فهرس اشتراطات الحماية من الحريق 


فهرس اشتراطات الحماية من الحريق 


المجال 

التعريفات 

تصنيف المنشآت حسب الإشغال ( التصنيف الوظيفي) 
أنو اع التشييد (Types of Construction)‏ 


الباب الأول: عام 
١-١‏ 
۲-١‏ 
ya‏ 
5-١‏ 


الباب الثانى: حماية المبانى من الحريق تبعاً لتصنيف الإشغال 
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الباب الثالث: درجات مقاومة العناصر الإنشائية للحريق 


المجال 
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الباب الرابع: درجة مقاومة الزخارف الداخلية للحريق 
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Y-2‏ 5 تصنيف الزخارف 
-é‏ تركيب الزخارف 


الباب الخامس: مخارج الطوارئ للمباني 
ه-١‏ ع. . .ام 
Y-0‏ مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access)‏ 
y-o‏ المسالك المحمية 
٤-٥‏ مخرج المسلك (Exit)‏ 
omo‏ المخارج في أطواق الفصل والتقسيم ( حواجز مانعة لانتشار الحريق) 
٠-٠‏ أبواب مخارج الطوارئ (أبواب الحريق) 
۷-٠‏ أدراج مخارج الطوارئ 
۸-٠‏ الأدراج المانعة لانتشار الدخان 
1-0 ممرات مخارج الطوارئ 
٠١-5‏ إنارة الطوارئ وأماكن تركيبها 
١١-٠‏ اللوحات الإرشادية للمخارج وأماكن تركيبها 
٠١-٠‏ المصدر الاحتياطي للكهرباء وأماكن تركيبه 


الباب السادس: أنظمة مكافحة الحريق بالماء 
۱-٩‏ عام 
۲-١‏ استخدام نظام الرشاشات المائية 
٠۳-١‏ أنظمة الماسورة الرأسية والخرطوم (Standpipe)‏ 
año bla ٤-٦‏ المياه( (INLET‏ 
٥-٦‏ مضخات الحريق (Fire pumps)‏ 
1-31 حنفيات إطفاء الحريق (Fire Hydrants)‏ 
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٠٤١-۷‏ المبينات الصوتية 
٠١-۷‏ المبينات الضوئية 
۱١-۷‏ أماكن تركيب مفاتيح إيقاف عمل المبينات 


الباب الثامن: أنظمة التحكم بالدخان 
۱-۸ المجال 
YA‏ الحجرات المانعة لانتشار الدخان 
۳-۸ أماكن تركيب أنظمة التحكم بالدخان 
EA‏ التحكم بالدخان في بئر أدراج الهروب 
٠-۸‏ التحكم بالدخان في بئر المصعد 


الباب التاسع: أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق 
ate eS‏ 
۲-٠۹‏ استخدام غاز الفحم (ثاني أكسيد الكربون) 
۲-۹ استخدام غاز الهيبتافلوروبروبين 
٤-٩‏ استخدام المواد الكيميائية الجافة والرطبة 
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۸-۹ توزيع الطفايات 
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الباب العاشر: استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


al. -S ١-1١ 
إجراءات الفحوصات والإختبارات‎ Y-\. 


الباب الحادي عشر: مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


alc = 

۲-۱ مخارج الطوارئ 

۳-١‏ أنظمة المكافحة بالماء 

4-١‏ أنظمة الإنذار 

5-١‏ أنظمة التحكم بانتشار الدخان 

٠-١‏ أنظمة الإطفاء SIM)‏ ومواد إطفاء الحريق 
7١‏ إختبارات وفحوصات أنظمة الحماية من الحريق 


الباب الأول 


عام 

١-١‏ المجال 

I‏ تطبق هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ واختيار المواد وأنظمة الحماية من الحري.ق 
في المباني لغرض المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خطر الحريق. 

» تحصل المعلومات المكملة اللازمة لتحديد وتصميم المكونات الت . صيلية لك .ل نظ .ام‎ ASS 


وتحديد طرق التركيب والاختبار والتشغيل والصيانة » من متطلبات الكود للحماية م.ن 
الحريق (801 (SBC‏ ومن قائمة المراجع والمواصفات القياسية في الملحق المرفق م.ع 


هذه الاشتراطات. 
v=)‏ التعريفات 
۱/۲-۱ الحريق والحماية (Fire and Protection)‏ 


٠/١/١‏ الحريق : تفاعلات كيميائية مستمرة Lin‏ غالبا من تأكسد algal‏ المحترقة SY‏ . سجين: 
dua‏ تتحرر نتيجة لهذه التفاعلات الطاقة الحرارية وقد يتكون اللهب ويتصاعد ال. دخان 
وغازات أخرى . 
7/١/5--١‏ الحماية من الحريق : الأعمال والأنظمة اللازمة للوقاية من الحريق e‏ بالعمل على مذ.ع 
حصوله وعلاجه في حال حدوثه . 
N/A‏ الوقاية من الحريق : التحكم بالمواد المحترقة عن طريق التقليل من استخدامها « ووضع 
قيود في حال استخدامها للمحافظة على الأرواح والممتلكات . 
tp Y‏ علاج الحريق : أعمال المكافحة والإطفاء الذاتي باستخدام الأنظمة الهندس. ية Ba. gael)‏ » 
والإنذار الآلي المبكر . 
۲/۲-۱ الإحتراق 
١/۲/۲-١‏ الاحتراق اللهبي (Flammable)‏ : الاحتراق الناجم عن تبخر المادة القابل . ة للاش . تعال e‏ 
واختلاطها بالأوكسجين الجوي e‏ واشتعالها حيث يتكون حريق ملتهب. 
 Y/Y/Y-)\‏ الاحتراق المتوهج :(Glowing Surface)‏ الاحتراق الناجم عن ارتفاع درجة حرارة سه . طح 
المادة القابلة للاشتعال دون أن تتبخر » حيث تت . وهج نتيج .5 التفاع . ل الكيمد . ائي م.ع 
الأوكسجين . 


YA Lay EYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


عام 


(Fire Fighting and Extinguishing) طرق مكافحة الحرائق وإطفائها‎ A 


المكافحة بالتبريد: مكافحة الحريق برش المادة المكافحة لتخفيض درج . ة ح.رارة الم . ادة 
المحترقة إلى أقل من درجة حرارة الاحتراق › وذلك من خلال امتصاص المادة المكافحة 
لحرارة الاحتراق وتحويلها إلى بخار . 

المكافحة بالحجب : مكافحة الحريق بحجب الأوكسجين الجوي عن المواد المحترقة وإيقاف 
التفاعل الكيميائي للحريق » وذلك باستخدام بعض مواد المكافحة التي لاتتفاعل مع الم . واد 
المحترقة . 

المكافحة بالخمود : مكافحة الحريق بتغطية سطح المادة المحترقة بمواد تمنع تبخرها ومن 
ثم احتراقها . 

المكافحة بإيقاف التفاعل الكيميائي: مكافحة الحريق بإضافة مواد كيميائية» تعم.ل عل. ى 
إيقاف استمرارية التفاعلات الكيميائية للاحتراق. 

المكافحة بالاستحلاب: مكافحة الحريق بإضافة الماء إلى المادة السائلة المحترقة » لتك . وين 
سائل مستحلب يصعب معه استمرارية الاحتراق لتغير خواص المادة المحترقة من خ . لال 
تكوين المستحلب بالمقارنة بخواصها قبل الاستحلاب . 

المكافحة بالفصل : مكافحة الحريق بفصل اللهب عن بخار المادة المشتعلة. 

(Products of Combustion) نواتج الإحتراق‎ 

غازات الإحتراق :(Fire Gasses)‏ الغازات الناجمة عن الاحتراق والتي تبقى مختلطة م.ع 
الهواء حتى بعد انتهاء الحريق. 

اللهب :(Flame)‏ الطاقة الاشعاعية الناجمة عن الاحتراق الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة 
على شكل وهج . 

الحرارة (51636): الطاقة الحرارية المحمولة بالهواء من مكان الحريق . 

الدخان :(Smoke)‏ جزيئات من al gall‏ الصلبة ¢ وقطرات من السوائل A yall‏ والعالة.ة 
بالهواء (Aerosols)‏ والتي تتكون نتيجة الاحتراق غير المتكامل. 

خطورة المادة : قابلية المادة عند الاحتراق على تكوين اللهب e‏ وتوليد الحرارة » والدخان 
والغازات السامة » بكميات ومعدلات عالية. 

تصنيف خطورة أحتر اق المواد (Hazard Classification)‏ هو التصنيف ال . ذي يد . دد 
خطورة حريق المواد الموجودة في المنشأ من خلال دراسة خواص المواد المكونة له.! › 
مثل سرعة اشتعالها » وكمية الدخان التي تولدها » وشدة لهب نارها » وقدرتها على توليد 
غازات خانقة أو سامة e‏ وتكوين انفجار وذلك على النحو التالي: 

قليلة الخطورة (Light Hazard)‏ : وهي م . واد له ٠.‏ قابلد.ة قليل.ة عل .ى الاش . تعال c‏ 
ولا ينتشر الحريق بسببها بسرعة » مثل : al gall‏ والمفروشات الموجودة Bale‏ في المساجد 
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والمدارس والمستشفيات والمتاحف وبيوت العجزة ومباني مكات.ب أص . حاب الأعم .ال 
والشقق السكنية وصالات الطعام . 

Y/1/YA‏ متوسطة الخطورة (Ordinary Hazard)‏ وهي مواد قابلة للاش . تعال » وتنبع. ث م.ن 
أحتراقها كميات كبيرة من الدخان › وتنقسم إلى ثلاث مجموعات e‏ هي: 

Y/U YA‏ المجموعة الأولى (Group I)‏ تشمل البضائع المكدس A.‏ لارتة .اع (a ٠,١(‏ « والم .واد 
والمعدات التي توجد في مواقف السيارات ٠‏ وذ.ي المخ. ابز » وذف.ي م. صانع الحلي. ب 
والمرطبات e‏ والتعليب › والإلكترونيات 6 وفي المغاسل › وذ.ي أم.اكن الخدم og FA.‏ 
المطاعم. 

¥/¥/1/Y-1‏ المجموعة الثانية (Group I)‏ تشمل البضائع المكدسة لأكث. ر م .ن VA)‏ م) والم واد 
الموجودة في مخازن الكتب والمراكز التجارية والورش والمطابع ومصانع الغزل والنسيج 
والمتاجر. 

Y/Y/7/Y-)‏ المجموعة الثالثة (Group MI)‏ تشمل المواد الموجودة في مستودعات البضائع الخطرة 
> ومصانع الخشب والورق › والإطارات وورش إصلاح السيارات . 

 v/1/Y=‏ عالية الخطورة :(High Hazard)‏ وتشمل مواد قابلة للاشتعال » وتساعد عل. ى اند . شار 
النار بسرعة مما قد يؤدي لانفجارات » وتنقسم إلى مجموعتين › هما : 

١//5/5-١‏ المجموعة الأولى (Group I)‏ تشمل المواد الموجودة في مصانع نشارة وألواح الخ. شب 
ومصانع البلاستيك وورش صب المعادن وسحبها ومصانع المطاط. 

ةا يننا المجموعة الثانية (Group II)‏ : وتشمل» 

ilgu) Y/Y AY-‏ قابلة للاشتعال أو الانفجار: مثل الطلاء والمذيبات والمنظفات والزيوت والدهانات 
الموجودة في الورش والمصانع . 

7/١//5/5-١‏ البضائع المكدسة :(High Piled Storage System)‏ وتنقسم إل.ى أربع.ة أذ.واع م.ن 


البضائع: 

A. ally النوع الأول : بضائع لا تشتعل ومعبأة بصناديق من الورق المقوى » وبحشوة‎ o 
. قابلة للاشتعال‎ 

A وبحشوة قابا‎ e النوع الثاني : بضائع لا تشتعل ومعبأة بصناديق من الورق المقوى‎ o 


للاشتعال وبدون حشوة واقية داخل الصندوق . 
© النوع الثالث : بضائع قابلة للاشتعال » وتحتوي على القليل من البلاستيك . 
gle ag iy «JAAD A ls ral hg ail «‏ كات كبينة A cya‏ 
Y Y Y/U Y‏ الغبار القابل للاحتراق :(Combustible Dust)‏ وي . شمل الغب. ار القاب.ل للاحت. راق 
والقشور الجافة للمحاصيل الزراعية She‏ قشور حبات القمح والحبوب الأخرى المخزد.ة 
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وجزيئات الفحم المتطاير والجزيئات الناجمة عن تط . اير الم . واد الكيميائي .ة والأدوي.ة 
والأصباغ والمعادن والأسمدة وسموم مكافحة الحشرات والبلاستيك. 


:/7//5/5--١‏ الكيميائيات والمتفجرات (Chemicals & Explosives)‏ وتشمل المواد الكيميائية مد .ل 


الأكيافن عرو IN A Nig Bigs‏ و A‏ وه بشم امهنا 
المواد القابلة للانفجار مثل المتفجرات الرئيسة والثانوية » والمواد المتفجرة المستخدمة في 
الدفع والمتفجرات المستخدمة في تكسير الصخور . 
أصناف الحرائق (Classes of Fire)‏ 
الصنف )1( Class A‏ : حرائق مواد قابلة للاشتعال ب. شكل اعتي .ادي وت. سمى أي. ضا 
بالحرائق الجافة » تشمل المواد التي تدخل ألياف السيلولوز في تركيبها » مد.ل الخ. شب 
والمنسوجات والورق › كما تشمل المواد المطاطية والبلاستيك ¢ ب . تم إطفاؤه ٠.‏ بالتبري. د 
A‏ ولحت باتنتهدام A‏ 
الصنف ( ب ) Class B‏ : حرائق سوائل وغازات وشحوم ومواد مشابهة ¿DU AL‏ . تعال 
وتسمى أيضا بحرائق الزيوت والغازات ويتم إطفاؤها بالخمود وذلك بمنع تبخرها ومن ثم 
احتراقها » كما يتم إطفاؤها باستخدام الرغوة وثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية . 
الصنف ( Class © (g‏ : حرائق مواد وأجهزة تعمل بمصدر كهربائي dy‏ سمى أي. ضا 
بالحرائق الكهربائية » يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون أو الغازات النظية .ة أو الم . واد 
الكيميائية الجافة في إطفائها وذلك لانها غير موصلة للتيار الكهربائي e‏ ويمكن اس . تخدام 
الماء في إطفائها بعد قطع التيار عن الأجهزة . 
الصنف ( د ) Class D‏ : حرائق معادن قابلة للاشتعال وتسمى PA‏ بالحرائق المعدنية 
> مثل : احتراق المغنيسيوم › التيتانيوم » الصوديوم e‏ البوتاسيوم » يتم إطفاؤها بالتبري . د 
باستخدام المساحيق الجافة . 
الصنف ( ه. ) Class H‏ : حرائق الغازات القابلة للاشتعال وتسمى أي. ضا ب. الحرائق 
الغازية » يتم إطفاؤها بالمساحيق الجافة . 
درجة مقاومة الجدران الخارجية (Fire Rating of External Walls and Openings)‏ 
المقصود بها درجة المقاومة اللازمة لمنع انتقال الحريق بين المباني المتجاورة وتعتم . د 
على المسافة بينها وعلى عدد الفتحات ومساحاتها في الجدران الخارجية. 
المساحة المسموح بها للمبنى :(Maximum Allowable Area)‏ وتعتمد عد.ى أكب.ر 
مساحة مسموح بها للدورء وذلك لجعل المنطقة التي ينتشر فيها الحريق محدودة»ء تعتم . د 
المساحة المسموح بها للدور الواحد على نوعية مواد البناء والأنظمة الإنشائية المكوذ.ة 
للمبنى. 
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أقصى ارتفاع مسموح به للمبذ.ى :(Maximum Height of Building)‏ 3.2 أة. صى 
ارتفاع مسموح به للمبنى فوق المنسوب المرجعي e‏ حيث إنه كلما زاد ارتة .اع المبذ.ى 
كان من الصعب إيصال أجهزة فرق الدفاع المدني إلى أدواره العليا e‏ وطالت الم . سافة 
التي يقطعها الموجودون داخل المبنى للخروج من المبنى عند سطح الأرض. 

جدران الحريق :(Fire Walls)‏ الجدران والعناصر الإنشائية الحامل.ة للمبذ.ى والد.ي 
تتحمل حرارة Gall‏ دون أن تنهار رغم انهيار المنشآت المحيطة بها » ت. شيد له . صل 
المباني المتلاصقة أو أجزاء المبنى الواحد عن بعضها » وبذلك يمكن ض. مان as‏ لامة 
الموجودين والممتلكات في الجزء غير المحترق من المبنى » وجدران الحريق نوع . ان 
هما : 

جدران الحريق القائمة بذاتها » وهي جدران غير متصلة بأي منشأة أو مبنى. 

جدران الحريق الثابتة بإطار إنشائي من أطرافها والمكونة من جدارين منفصلين » حيث 
يكون كل جدار تابعاً لمبنى. 

GE‏ الحريق (Fire Damper)‏ : بوابة تمنع انتقال الدخان واللهب والحرارة من مكان 
إلى أخر وتركب في مجاري الهواء الخاصة بأنظمة التهوية وعلى جدران الحريق. 
جدران مخارج الطوارئ والمذ.اور :(Shaft and Exit Enclosure Walls)‏ . دران 
الجزء المحمي من مخارج الطوارئ والتي تكون في الغالب جدران حريق. 

القواطع الداخلية المقاومة للحريق (Fire Partitions)‏ : تشمل جدران أطواق الحريق 
(جدران الفصل الوظيفي والتقسيم المساحي) مثل القواطع بين الشقق ال. سكنية أو ب.ين 
مكاتب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية. 

الأبواب والشبابيك المقاومة للحريق: تشمل الأبواب والشبابيك التي ي .تم تركيبه .| ذ.ي 
جدران الحريق أو جدران مخارج الطوارئ أو جدران أطواق الفصل الوظيفي والتة . سيم 
المساحي كما تشمل الشبابيك التي تركب في Glas‏ وأبواب الحجرات المانعة لاند. شار 
الدخان. 

اختبار مقاومة al gall‏ للحريق: هي الاختبارات التي تتم في مختبرات معتم . دة لتحدي. د 
درجة مقاومة al gall‏ للحريق e‏ من خلال تحديد قدرتها على مقاومة الحريق ومحافظته ١.‏ 
على خواصها لفترة الاختبار 

الزخارف الداخلية (Decorations)‏ 

الزخارف هي المواد أو المزيج منها التي تركب على الجدران وتعد.ق عل.ى الأس. قف 
وتوضع على الأرضيات الداخلية » والغرض الأساسي منها الزينة والزخرذ.ة والع. زل 
الصوتي أو الحراري » تشمل مواد الزخرفة التالي : الجبس والخشب واللياسة وأل.واح 
al ly‏ والبلانتيك 'المقتة de‏ الجدران + وشمل AY) Lead‏ قت all‏ ستعارة 
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والسجاد والستائر المثبتة على الجدران والخزن الحائطية والسجاد الأرضي e‏ ولا تشمل 
مواد الأرضيات مثل : الأرضيات الخشبية والبلاستيكية وماشابهها . 

تصنف خطورة حريق مواد الزخرفة إلى ثلاثة أصناف e‏ باستخدام تجارب متخص . صة 
تدعى ( تجارب النفق) » حيث يتم في مختبرات معتمدة قياس معدل انتشار اللهب وكثافة 
الدخان المنبعث 6 فتترجم هذه القياسات إلى معايير رقمية » تكون ق .يم معي.ار س.رعة 
انتشار اللهب من (. إلى (Yee‏ ومعيار كثافة الدخان من )+ إلى e )55٠‏ وتصنف مواد 
الزخرفة إلى الفئات ( أ ) أو ( ب ) أو (ج) وذلك حسب الجدول )١/5-١(‏ ويحظ .ر أن 
تتجاوز قيمة معيار كثافة الدخان )+£9( . 

الجدول )1-¥/1( أصناف مواد الزخرفة 


Yo-. j 
ب كا ه07‎ 
۲۰ ۰-۷“ a 


مسالك الهروب (Means Of Egress)‏ المسلك المستمر الم . ؤدي م .ن مك. ان وح . ود 
الأشخاص داخل المبنى إلى خارج المبنى عند الدور الأرضي e‏ يتكون هذا المسلك ع.. ادة 
من ثلاثة عناصر أساسية ¢ هي : مدخل المسلك ¢ المسلك المحمي e‏ ومخرج المسلك. 
مدخل المسلك: الطريق الممتد من مكان وجود الأشخاص داخل المبنى إلى مسلك ¿da‏ .ل 
المبنى محمي من انتقال النار إليه » وانتشار الدخان فيه » ومقاوم للحريق. 

المسلك المحمي من الدخان والنار: الممر أو الدرج أو Gt. all‏ أو ال. دهليز أو المنطة.ة 
المحمية من النار والدخان والمقاومة للحريق والمؤدية لمنفذ إلى خارج المبنى . 

مخرج المسلك (Exit)‏ هو الفتحة أو الباب أو الممر عند الدور الأرضي الم .ؤدي م.ن 
المسلك المحمي إلى خارج المبنى . 

أبواب الحريق (Fire Doors)‏ : الأبواب Baga gall‏ في مخارج الط . وارئ والة. ي تخ . دم 
عشرة أشخاص أو أكثر أو تخدم أطواق مناطق ذات تصنيف إشغال مختا. ف أو أط . واق 
تقسيم مساحي . 

اللوحات الإرش . ادية Gila gl: (Signs)‏ تعرف مستخدم المنشأة بأماكن مخارج الط . وارئ 
وكيفية الخروج من المنشأة بسرعة وسهولة. 

(Occupancy Separation & Area Division) أطو اق الفصل والتقسيم‎ 

أطواق الفصل الوظيفي : أطواق مكونة من جدران » وأرضيات › وأسقف لله . صل ب. ين 
المناطق ذات الوظائف المختلفة » لتحد من خطورة منطقة على منطقة أخرى ذ.ي < .ال 
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استغلال المبنى لأكثر من وظيفة e‏ لا تقل درجة مقاومة أطواق الفصل الوظيفي للحري. ق 
عن درجة مقاومة القواطع الداخلية المقاومة للحريق . 

أطواق التقسيم المساحي : أطواق مكونة من جدران مقاومة all‏ لتة. سيم ال. دور 
الواسع في المبنى إلى مناطق ذات مساحات محددة e‏ وذلك للحد من رقعة انتشار الحريق 

في الدور « لا تقل درجة مقاومة هذه الأطواق للحريق عن درجة مقاومة القواطع الداخلية 
il‏ 

(Water Fire Fighting Systems) أنظمة مكافحة الحريق بالماء‎ 

نظام رشاشات :(Sprinklers)olzal)‏ نظام مائي لمكافحة الحريق › يقوم بدفع cle‏ المكافحة 

من رؤوس الرشاشات على منطقة الحريق بتدفق وضغط محددين. 

تصنيف أنظمة الرشاشات: تصنف أنظمة الرشاشات إلى أنظمة رطبة (Wet Pipe)‏ » جافة 
(Dry Pipe)‏ ديلوج (Deluge)‏ العامل قبل المكافح .4 «(Pre-action)‏ . ريع الاس . تجابة 
(High Speed)‏ م. .. انع التجم. ..3 (Anti - Freeze)‏ المتع. ..دد الأغ. ..راض 
(Multi Purpose)‏ الستارة المائية (Water Curtain)‏ . 

أ . كال أنظم . ة ش. بكات الرشاش ات: وت . شمل النظ .ام ال. شبكي (Grid)‏ والحلة ي 
(Loop)‏ والشجري (Tree)‏ . 
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(Response Speed)‏ کد د دی و od‏ کو ا کے واک كيده د رة 
(Large Drops)‏ سريعة الاستجابة (Early - Suppression , Fast - Response) J. «alls‏ 
منزلي ) (Residential‏ واسع التغطية (Extended Coverage)‏ كما يتم تصنيفها E‏ لشكلها 
الجمالي (Concealed) Lás A) (Decorative)‏ ظاهر (Recessed) es‏ ظاهر (Flush)‏ 
كما يتم تصنيفها les‏ لوضع الفوهة بأن تك . ون متجه A.‏ للأس . فل (Pendent)‏ أو متجه A.‏ 
(Upright) leU‏ أو Hi‏ - جداري (Side - Wall)‏ ماسورة ساقطة طويلة » كم ٠.‏ ي.تم 
تصنيفها LS‏ لطريقة الطلاء إلى مطلية كهربائياً »أو مدهونة بفرشاة e‏ أو مدهونة بالرش . 
خضائصن الرشائن: LN ios ales Jets‏ شط ell ads‏ مق HANA gd‏ 
scans ttt) de ¿DU als e LON Ga lll @ fall Gaal,‏ 
الأعظم عن العناصر الإنشائية ومساحة التغطية للرشاش. 

نظام الأنابيب ( المواسير) الرأسية (Standpipe and Hose Systems)‏ : نظ .ام م . ائي 
لمكافحة الحريق » يقوم بدفع cle‏ المكافحة بتدفق وضغط محددين من شبكة الماء الرئيسة 
أو من خزان الماء أو من شاحنة رجال الإطفاء إلى مأخذ قريب م.ن gl. Se‏ الحري.ق » 
وينقسم النظام إلى ثلاثة أنواع . 

-١‏ النوع )1( )1 (Class‏ : حنفية elo‏ واحدة فقط مقاس )10( مم. 
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. واحدة فقط مقاس )+£( مم‎ cls حنفية‎ : (Class 2) (Y) النوع‎ -Y 

-Y‏ النوع (Class 3) (Y)‏ : مكون من حنفيتي مياه » الأولى : مقاس (15) م .م والثاني. 
¡pul‏ 

أذ. . واع المواسه. .ير الرأس. .ية .39:(Types)‏ . شمل ماس . .ورة رطب. .ة آلي. .4 


« ( Manual Wet Standpipe) ماسورة رطبة يدوي .ة‎ » ( Automatic Wet Standpipe) 


Bs 


ماسورة جافة آلية مضغوطة بالهواء (Dry Standpipe Automatic- Air Under Pressure)‏ 
> ماسورة جافة تعمل بنظام الديلوج الآلي (Dry Standpipe for Deluge Valve)‏ « ماسورة 
OET E oats‏ نزح Ala dhe‏ و د pallets‏ کی 
(Manual Dry Standpipe ,No Permanent Water Supply For Fire Department)‏ . 
مأخذ الدفاع المدني (Fire Department Connections)‏ : فتح .4 الماس . ورة الخاص.ة 
لتوصيل مياه مكافحة الحريق من شاحنات الدفاع المدني إلى المنطقة الد.ي يوج .د فيه ٠.‏ 
الحريق داخل المنشأة ويمكن لشاحنات الدفاع المدني الوصول إليها بسهولة. 

حنفيات الحريق (Hydrants)‏ : هي إحدى أنظمة المكافحة بالماء وتة . وم بتزوي.د ذ.رق 
الدفاع المدني بماء المكافحة المتدفق من خلال شبكة الماء الموصولة بالحنفية. يتم ال. تحكم 
بكمية ماء المكافحة المتدفق من الحنفية عن طريق plane‏ مركب على الحنفية: 

شبكة توزيع المياه (Water Distribution System)‏ : هي شبكة ماء التغذية الم . ستخدمة 
لتزويد المنشأة بالماء اللازم لمكافحة الحريق › تستمد المياه من أحد م . صدرين 6 الأول : 
هو ماء الشرب والثاني: هو مصدر تغذية منفصل لمكافحة الحريق مك .ون م.ن خ. زان 
ومواسير وأنظمة ومعدات خاصة توفر كمصدر لماء المكافحة. 

مضخات الحريق الرئيسة : مضخات مصنعة خصيصا لأنظمة المكافحة وهي في all‏ ادة 
أفقية وطاردة (Horizontal Centrifugal Pumps)425 ya‏ . 

مضخات التقوية (Booster Pumps)‏ : مضخات الغرض منها زيادة أو تقوية ضغط م .اء 
المكافحة في الشبكة عند الأماكن التي تكون فيها كمية الماء كافية في ش . بكة التوزي.ع › 
ولكن الضغط منخفض أو غير كاف . 

مضخة تعويض - مساندة (Jockey Pumps)‏ الغرض منها التعويض ع .ن الانخة . اض 
الطفيف في ضغط ماء المكافحة في الشبكة. 

خزان الماء (Water Tank)‏ : هو الخزان المستخدم لتزوي . د أنظم . ة المكافح A.‏ بالم .اء 
والمبني من الخرسانة أو المصنوع من الحديد » يشيد أو يركب في الغالب أسفل المذ. شأة 
ويسمى في هذه الحالة خزان slo‏ سفلي (Suction Tank)‏ كما يمكن أن يكون على سطح 
المنشأة ويسمى خزان ماء علوي (Gravity Tank)‏ › كما يوجد خزانات يكون فيها الم .اء 
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داخل الخزان تحت ضغط عالي وتسمى خزانات ضغط (Pressure Tanks)‏ وتستخدم بشكل 
واسع في أنظمة الديلوج . 
أنظمة الإنذان :(Fire Detection and Alarm Systems)‏ تشمل أنظمة الإد. ذار الأذ gls-‏ 
التالية : 
النظام المحلي : هو النظام المستخدم في مبنى واحد أو في جزء من مبنى e‏ ويتكون Bale‏ 
من كواشف حريق ومبينات صوتية ولوحة تحكم ومصدرين مستقلين للتغذية الكهربائدي.ة 
أساسي واحتياطي . 
النظام الشامل : يشمل جميع أجهزة النظام المحلي مضافا إليها جهاز اتصال مباشر ب .ين 
النظام في المنشأة وشبكة المراقبة المركزية. 
نظام عام للمراقبة عن بعد : يشمل جميع أجهزة النظام المحلي مضافاً إليها جهاز اتصال 
مباشر بنظام مراقبة مركزي غير تابع للمنشأة. يراقب النظام المرك.زي عم .ل النظ al.‏ 
المحلي في المبنى والمباني الأخرى والتي قد تكون متصلة به وعلى مدار الساعة» إلا أنه 
لا يتمكن من تشغيل أنظمة الإنذار الموجودة في المباني أو التحكم بعملها . 
نظام خاص للمراقبة عن بعد: ويشمل جميع أجهزة النظام العام للمراقب.ة عع .ن esa‏ 
والفرق بين النظامين هو OS‏ مركز المراقبة الخاص تابعاً لمالك المنشأة أو لمجموع . 
من المالكين في المنطقة. يتم تركيب أجهزة المراقبة في غرفة حراسة المجم.ع أو ي 
مبنى البوابة الرئيسة أو أي مكان يوجد فيه شخص مسئول عن سلامة المنشأة . 
نظام خاص مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد: ويشمل جميع أجهزة النظ .ام al. All‏ 
للمراقبة عن بعد والفرق بين النظامين هو قيام مركز المراقبة الخاص المركزي بوظيفة 
التحكم بعمل أنظمة الإنذار بالإضافة إلى alec‏ كمركز مراقبة. يتم الاتصال بين أجه . زة 
الإنذار الموضعية في المباني والمركز من خلال دائرة كهربائية مكونة من ش. بكة Goa‏ 
الاسلاك الكهربائية ومضاعفات إرسال (Multiplexing)‏ ويوجد في المركز وعلى مدار 
الساعة فني مدرب بأعمال المراقبة والتحكم. 
عناصر نظام الإنذار: وتشمل التالي : 
مغذي كهربائي (Power Supply)‏ مصدر تغذية كهربائي لنظام الإنذار يقوم بد . شغيل 
جميع عناصر النظام « ويتكون من مصدر أساسي من الشبكة العامة للكهرباء وم . صدر 
احتياطي فوري العمل . 
كواشف (Initiating Devices) Gaya‏ : كواشف حريق تقوم بالك . شف ع..ن وج . ود 
الحريق باستشعار حرارة الحريق أو الدخان أو الغازات الناجمة عنه أو رؤية لهب ذ.ار 
الحريق أو الدخان e‏ (أنظر البند .)۲۸/۲-١‏ 
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وحدات إبلاغ (Indicating Devices)‏ : تقوم بالإبلاغ عن وجود Beas‏ م.ن خ. لال 
إصدار أصوات GIS‏ نغمات مختلفة ومتعددة أو من خلال إنارة مصابيح خاصة أو م.ن 
خلال الإعلان الإذاعي عن وجود حريق أو من خلال لوحات إرشادية. 

وحدات تشغيل ( نداء ) يدوية : أجهزة تعمل يدويا عن طريق مفتاح أو ذراع تشغيل. 
لوحات تحكم (Fire Control Panels)‏ ولوحات a glg (Mimic Panels) 51. Stas‏ .ات 
تك. رار (Repeat Panels)‏ وهي أجهزة تقوم بالتحكم والمراقبة أي أنها العة.ل الم . دبر 
لنظام الإنذار » يتم وصل جميع عناصر جهاز الإنذار بها » وتقوم بإدارة هذا النظام من 
خلال برمجة . 

وحدات تشغيلية خاصة (Interface Units)‏ : هي وحدات لتشغيل الأجه . زة المد. صلة 
بنظام الإنذار في حال وجود حريق e‏ مثل إيقاف عمل وحدات التكييف ¢ فتح صمامات 
التحكم بتدفق ماء المكافحة .. الخ . 

حاسب آلي (Personal Computer)‏ : هو جهاز يستخدم للتحكم بعمل النظ .ام Ja. aay‏ 
المعلومات الناتجة عن تشغيله ومن ثم تحليلها . 

الدائرة الكهربائية لأنظمة الإنذار: هي السلك المتصل من طرفيه بلوحة التحكم ومركب 
عليه كواشف الحريق والمبينات الصوتية والضوئية. 

النظام التقليد ي (Conventional Fire Alarm System)‏ : هو النظام الذي تكون a. À‏ 
دوائر الكشف المكونة من كواشف الحريق منفصلة تماما عن دوائر الإبلاغ المكونة من 
المبينات الصوتية والضوئية وتكون جميع دوائر الكشف والإب. لاغ المنف. صلة ila. i‏ 
بلوحة واحدة للتحكم بنظام الإنذار. 

النظام المعنون (Addressable Fire Alarm System)‏ : هو النظام الذي تك . ون 4.28 
أجهزة الكشف والإبلاغ مدمجة في دائرة واحدة ومتصلة بلوحة التحكم . 

دوائر الكشف التقليدية (Initiating Circuits)‏ : تتكون دائرة الكشف التقليدية من سلك 
مزدوج موصول بمقاومة كهربائية في نهاية السلك 5 سمى بمقاوم A.‏ نهاي.ة ال. دائرة 
(EOLR-End of Line Resistor)‏ ومن كواشف حريق موصولة عل. ی A‏ وازي عد.ى 
السلك المزدوج ولوحة Sa‏ . 

دوائر الإبلاغ التقليدية (Initiating Circuits)‏ تتكون الدائرة م .ن س . لكين Bs‏ . ائي 
كهربائي يدعى ثنائي نهاية ih‏ . رة (End Of Line Diode)‏ ومبيذ. ات J. de‏ الأج. راس 
والأبواق والصفارات موصولة على التوازي بلوحة التحكم . 

مضاعف الاتصال الزمني (Time Division Multiplexing)‏ : جهاز مة . وي للتی .ار 
الكهربائي الحامل للإشارات المتبادلة بين أجزاء نظام الإنذار أو أنظمة الإنذار المتصلة 
ببعضها البعض » والذي يمنح كل كاشف وجهاز مراقبة أو مجموعة من الأجهزة ذ.ي 
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النظام عنواناً عند تركيبه وتقوم لوحة التحكم بالكشف الدوري المذ. تظم ع..ن الوض. ع 
التشغيلي لهذه الكواشف والأجهزة e‏ فإذا تغير وضد.عها ذ.ي إح . دى دورات الك. شف 
بالمقارنة إلى وضعها في الدورة السابقة مثل إغلاق دائرة كاشف نتيجة حريق تتعه. رف 
لوحة التحكم على هذا التغير بين الدورتين » وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة . 
مضاعف الاتصال الذبذبي j= : (Frequency Division Multiplexing)‏ له وظيفة 
مماثلة لمضاعف الاتصال الزمني ولكن بطريقة مختلفة e‏ حيث يرسل كل كاشف وجهاز 
مراقبة عند تغير وضعه التشغيلي بالمقارنة بحالة تشغيله الاعتيادية إلى لوح .ة ال. تحكم 
بإشارة عند ذبذبة خاصة بالجهاز أو الكاشف حيث تتمكن اللوحة م.ن التع. رف ce de‏ 
الكاشف أو الجهاز من خلال عنوانه والتعرف على التغير الذي <. صل ذ.ي وض .عه 
التشغيلي . 

دوائر الاتصال المركزية :(Central Communication Circuits)‏ دوائر اتصال بين 
عدة منشآت محمية بأنظمة الإنذار » تقوم هذه الدوائر بتوصيل ونقل المعلوم .ات ب.ين 
لوحات التحكم في المنشآت المتعددة وذلك لأغراض المراقبة والتحكم عن بعد . 

أصناف أنظمة الإنذار التقليدية (Classes)‏ : تصنف أنظمة الإنذار التقليدية les‏ لة . درة 
هذه الأنظمة في EDLY!‏ عن وجود حالات خلل في دوائرها الكهربائي.ة وة. درتها ذ.ي 
الإبلاغ عن وجود حريق في الحيز المحمي في أن واحدء إلى صنفين clas‏ دوائر م..ن 
الصنف "ب" ( Class ”8“ Circuits‏ ( ودوائر من الصنف "1 ' ) Class ”A“ Circuits‏ (. 
أساليب أنظمة الإنذار التقليدية (Styles)‏ : تصنيف خاص يحدد أداء النظ al.‏ التقلي . دي 
حين حصول خلل في الدائرة » توج .د خم . سة أس . اليب » ت.م ترميزه .1 كالة. الي : 
A,B,C,D and E‏ . 

أصناف أنظمة الإنذار المعنونة: هو تصنيف الدوائر إلى ال. صنفين (Classes)‏ “أ و 
ب " ثم إلى عشرة أساليب e (Styles)‏ تم ترقيمها ٣,١-۳ -۲ - ۱ 1,0) MAS‏ 
٤,٠١ - ٤ -‏ - 0 1 ۷ ) » يعنى التصنيف بسعة الدائرة بينما يعنى الأسلوب بأداء 
الذاكة ¿ya‏ كدت MA‏ 

كواشف الحريق الآلية (Automatic Fire Detectors)‏ : أجهزة مستخدمة للكشف 
تلقائياً عن نشوب حريق وإرسال إشارة إلى لوحة التحكم بذلك لتقوم اللوحة بعدها بتنبيه 
الموجودين في المنشأة وتشغيل أنظمة السلامة والمكافحة المتصلة بها » تشمل الأذ.واع 
التالية : 

الكاشف الحراري ) (Heat Detectors‏ : مجس يحس بزيادة الطاقة الحرارية في الجو 
المحيط والناجمة عن الحريق والمنقولة إليه بتيارات الهواء . 
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كاشف الحرارة الثابت الدرجة ) Fixed Temperature Detector‏ ( : كاشف ح . راري 
يحس بزيادة الطاقة الحرارية من خلال استجابة الكاشف لارتفاع درجة حرارة Ob. Sal‏ 
حين وصولها لدرجة حرارة معايرته . 

كاشف الحرارة الثابت المعدل ) Rate Of Rise Detector‏ ( : كاشف ح . راري ید . س 
بزيادة الطاقة الحرارية » من خلال استجابة الكاشف لارتفاع معدل التغير ذ.ي درج.ة 
كوا الان tene a‏ حو انف مها بز الاقف 

كاشف الحرارة الموضعي : كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من مج.س ص . غير 
موجود في علبة يمر به تيار كهربائي فإذا انصهر المجس أو تغيرت مقاومته الكهربائية 
نتيجة حرارة الحريق العالية » تم إرسال إشارة كهربائية للوحة التحكم بذلك . 

كاشف الحرارة الخطي : كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من سلك حساس لارتفاع 
درجة الحرارة e‏ حيث تتمكن شبكة أسلاك المجس من تحسس أرتفاع درج .ة < . رارة 
الحيز عند أية نقطة فيها. 

كاشف الدخان Smoke Detector)‏ ( : مجس يحس ب . الحريق أس .رع م.ن الكاش. ف 
الحراري © لتحسسه الدخان الذي ينتشر بسرعة أعلى من سرعة انتقال حرارة الحريق . 
كاشف الدخان الأيو ني (Ionization Smoke Detector)‏ : كاشف دخ . ان موضد . عي › 
Pe a sn‏ عة ات ا ا Het Wes‏ 
علبة معدنية. 

كاشف الدخان الضو ني (Photoelectric- Beam Smoke Detector)‏ : كاشف دخ . ان 
موضعي أو غير موضعي (حزمي) يتحسس بوجود الدخان من خلال مرسل لحزم م.ن 
الأشعة تحت الحمراء ومستقبل مكون من خلية ضوئية. 

كاشف الدخان بأشعة الليزر (Laser Smoke Detector)‏ : كاشف للدخان باستخدام مولد 
حزم أشعة الليزر الضوئية » ومجس ثنائي فوتوني لتحديد عدد جزيئات الدخان في مسار 
أشعة الليزر . 

الكاشف المتعدد المجسات : الكاشف مكون من عدة أنواع من مجسات حرارة ودخ. ان 
as‏ ع E a A‏ 
الدخان بمجس ضوئي ومجس حراري. 

كاشف الدخان الموضعي (Spot Type Detectors)‏ : كاشف مكون من مج . س واح . د 
تكون جميع أجزائه في علبة واحدة . 

كاشف الدخان غير الموضعي أو الحزمي (Beam Type Detectors)‏ : كاشف مك . ون 
من قطعتين يتم تركيبهما بعيدا عن بعضهما . 


۲/۱ ه١‎ 558 


١ 


١ 


١ 


Ave 


۲/۲۸/۲۱ 


۳/۲۸/۲۱ 


۸/۲-۱ 


SANA 


Y YA/ YA 


MAJA 


ARAS 


۹/۲۸/۲۱ 


VAYA 


۱/۲۸/۲۱ 


Y/YA/Y—) 


ك.ب.س 


عام 


كاشف الدخان الذكي: كاشف دخان مزود بمعالجات إلكترونية أو بذاكرة حفظ إلكترونية 
pl e‏ 

كاشف تغير تركيز ال . دخان: كاشف دخان مزود بذاكرة لحفظ المعلومات » حي . ث ي.تم 
تغذية هذه الكواشف بمعلومات عن معدل تغير تركيز الدخان لأنواع عديدة من الحرائق 
تقارن هذه الكواشف معدل تغير تركيز الدخان في الحيز المحمي مع المعدلات التي .م 
حفظها سابقاً في ذاكرتها » فإذا شابه معدل تصاعد الدخان في الحيز للمعدلات التي 3.م 
حفظها سابقاً » يقوم الكاشف الخبير بالابلاغ عن وجود حريق. 

كاشف الغاز (Gas Sensing Fire Detector)‏ : هو كاشف لغازات الاحتراق. 

كاشف اللهب :(Flame Detectors)‏ هو كاشف يح . س ب . الحرارة الاش . عاعية gÏ‏ 
تصدرها النار سواء أكانت أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. يوجد نوعان من هذه 
Cad SI‏ + الأول + يكشق di‏ فوق ula. das cl‏ عدن لكب Gaya)‏ 
(Ultraviolet Flame Detector)‏ والثاني : يكشف الأشعة تحت الحمراء الصادرة ع.ن 
لهب الحريق (Infrared Flame Detector)‏ . 

كاشف الدخان GY‏ (مجاري) الهواء: هو كاشف عن وجود دخ. ان الحري. ق داخ .ل 
مجاري هواء التكييف والتهوية للتحكم بعمل أنظمة التكييف والتهوية. 

أنظمة الإبلاغ (Indicating Devices)‏ : هي مبينات لتنبيه الموجودين في المنشأة g.e‏ 
وجود طارئ. يقوم النظام في الحالات العادية بالإبلاغ والتنبيه ع . ن أعط .ال ال. دوائر 
الكهربائية لأنظمة الإنذار » توصل هذه المبينات بدائرة الإنذار » وتعم .ل م.ن خ .لال 
الأوامر التي تأتيها من لوحة الإنذار وتشمل الأنواع والعناصر التالية: 

المبينات المسموعة : أجهزة تصدر أصواتاً ( المبينات الصوتية) أو تبث رسائل إذاعية 
( المبينات الاذاعية) J. ia‏ الأج . راس )49 (Motorized and Soolenoid Bells) 4. ails‏ 
والاجراس القرصية (Sirens)‏ والأبواق (Homs)‏ والمصوتات الالكترونية (Sounders)‏ 
ومكبرات الصوت (Loudspeakers)‏ والسماعات (Speakers)‏ . 

المبينات المرئية : أجهزة تصدر ضوءا ( المبينات الضوئية) أو تعرض رسائل إرشادية 
(المبينات المقروءة) مثل المبينات الضوئية المكونة من م . صابيح 42.209 (Beacon)‏ 
والمبينات المقروءة والتي تعرض رسائل على لوحات إلكترونية أو شاشات عرض. 
نغمة الخلل (Trouble Signal)‏ : نغمة تصدرها المبينات المسموعة ح .ين Jya. a‏ 
عطل في دوائر نظام الإنذار . 

نغمة الرقابة أو الإشراف (Supervisory Signal)‏ : نغمة تصدرها المبينات المسموعة 
للتنبيه حين يتدفق الماء في المواسير أو ينخفض ضغطه » أو ينخفض مستوى الم .اء أو 
ضغطه في خزان الماء › أو يتم إغلاق محبس للماء e‏ أو ينقطع التيار عن مضخة الماء 
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في أنظمة المكافحة ¢ تقوم دوائر المراقبة لهذه المعدات بإرسال إشارة تنبيه إلى محط .ة 
المراقبة أو إلى مبين صوتي في الأنظمة الموضعية والشاملة . 

نغمة (Alarm Signal) JUN)‏ : نغمة تصدرها دوائر الإبلاغ عندما تحس دوائر الكشف 
بوجود حريق وذلك بتشغيل المبينات المسموعة في جميع أنحاء المنشأة ala. y‏ ه..ذا 
الصوت في المباني العالية إذاعة إرشادات من سماعات موزعة في جميع أرجاء المبنى. 
نغمة الإنذار المستمرة غير المعرفة (Non Coded Signal)‏ : نغمة تصدرها المبيذ . ات 
الصوتية تكون نغمة مستمرة تنذر الموجودين بالحريق . 

نغمة الإنذار المتقطعة المعرفة (Coded Signal)‏ : هي نغمة تصدرها المبينات الصوتية 
تكون متقطعة ولفترات زمنية مختلفة تدل على وجود طارئ يحدده طول النغمة. 

Las)‏ الإذاعي i. all : (Voice Communication System)‏ الإذاع .ي ال . ذي د. صدره 
السماعات في المباني العالية والصالات الضخمة والتي تنبه عن وجود الحريق وإحاطة 
الموجودين بإجراءات السلامة وإرشاداتها وأماكن مخارج الطوارئ. 

مبينات إنذار صوتي وضوئية (Supervisory Signal)‏ : مبينات صوتية وضوئية لمباني 
المعوقين وخاصة الصم الذين لا يمكنهم سماع الإنذار الصوتي › تعمل بمجرد اكد. شاف 
حريق. 

نغمة الإخلاء (Evacuation Signal)‏ : النغمة التي تصدرها المبينات المسموعة وتكون 
متقطعة إشارة إلى ضرورة إخلاء المنشأة . 

النظام الإذاعي : نظام صوتي يذيع رسائل حية أو مسجلة في جميع أنحاء المنشأة وينبه 
ويرشد المستخدمين عن وجود حريق . 

أنظمة التحكم بانتشار الدخان :(Smoke Control Systems)‏ هي أنظمة للتحكم بالدخان 
داخل المنشأة وذلك من خلال تقسيم المبنى إلى مناطق تسمى الحجرات المانعة BY‏ شار 
الدخان » تتكون الحجرة من فراغات محاطة بجدران وارضيات وأسقف تمذ.ع م .رور 
الدخان من خلالها إلى المناطق المجاورة 6 كما يمك y‏ يوج . د أنظم . ة ميكانيكي. 3 
وكهربائية خاصة للتحكم بانتشار الدخان وطرده إلى خارج المبذ.ى ت. شمل الم . راوح 
وفتحات التخلص من الدخان التلقائية الفتح. 

أنظمة ومواد الإطفاء الذاتي Extinguishing Systems and Material)‏ ): هي الأنظمة 
التي تعمل بذاتها بعد كشف وجود حريق ٠‏ وذلك بدفع كميات مناسبة من م . واد إطة el.‏ 
الحريق وبفترة زمنية وجيزة لإطفاء الحريق فور نشوبه › ويتم تركيبها خصيصا لحماية 
الحيز أو الموضع أو الجهاز المراد حمايته» تكون مادة الإطفاء الموجودة ذ.ي داخ.ل 
النظام قد تم اختيارها لتناسب خطورة الحيز المحمي. 

الأنظمة الموضعية : أنظمة إطفاء ذاتي تحمي موضعاً أو موقعاً أو جهازاً محدداً. 
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أنظمة الغمر الكلي : أنظمة إطفاء ذاتي تحمي غرفة كاملة أو صالة يوجد فيها العديد من 
الأجهزة وذلك بغمرها بمادة الإطفاء. 

غاز ثاني أكسيد الكرب.ون: من الغازات الخاملة كيميائياً ويستخدم في إطف cl.‏ الحري.ق 
بالحجب والتبريد والخمود. 

الغازات النظيفة والفعالة: الغازات غير الموصلة للتيار الكهربائي ٠‏ التي تقوم بالمكافحة 
الفعالة عن طريق إيقاف سلسلة للتفاعلات الكيميائية للاحتراق » وتبريد المادة المحترقة. 
تستخدم في إطفاء حرائق الغرف الكهربائية والإلكترونية وغرف الحاسب الآلي المأهولة 
وفي حماية الغرف التي تحتوي على أجهزة حساسة أو وثائق ثمينة» ومن أهم الغ . ازات 
النظيفة: غاز الهيبتا -فلورو- بروبين وغاز نوفاك وغاز الهالون وغاز ناف Yo‏ 
المواد الكيميائية الجافة والرطبة : مواد كيميائية خاصة تتمدٍ . ز بمقاومته lo‏ ل. درجات 
الحرارة العالية وغير ناقلة للتيار الكهربائي وغير ضارة بالإذ. سان وتة.ي الم . ستخدم 
حرارة الحريق بتكوين طبقة من الغازات أو الرغوة العازلة للحرارة حول النار. تتمكن 
at gall‏ الكيميائية الجافة على الإطفاء بالحج . ب والتبري. د والخم . ود وإية .اف التفاع .ل 
الكيميائي. يوجد نوعان من al gall‏ الكيميائية الجافة. النوع الأول: تسمى "العادية" وتشمل 
بيكربونات الصوديوم ¢ وبيكربونات البوتاسيوم » وبيكربوذ .ات يوري .1 البوتاس .يوم › 
وكلوريد البوتاسيوم. النوع الثاني: تسمى "المتعددة الأغراض' وت . شمل ba Hb‏ فوس . فات 
الأمونيا. تشمل المواد الكيميائية الرطبة كربونات البوتاسيوم التي تعمل ب.ين sa‏ 
حرارة (-۱۸ إلى %£( س. 

المساحيق الجافة: مواد كيميائية تقوم بالإطفاء من خلال إية . اف مسا . سل ¿ll‏ . اعلات 
المؤدية للاشتعال وإخمادها. يوجد الأنواع التالي.ة م .ن الم . ساحيق الجاذ.ة: ب. ودرة 
Powder G-1 )‏ (« بودرة (Metal Guard Powder)‏ بودرة (Met-L-X Powder)‏ « بودرة 
(Na- X Powder)‏ مسحوق التالك أو مسحوق الكربون أو مسحوق الحديد › الرم .ل أو 
الملح »> مسحوق صفية الصودا. 

نظام الرذاذ المائي: نظام للإطفاء يعمل من خلال نظام إنذار آلي يقوم بك. شف وج . ود 
الحريق. تقوم لوحة التحكم بفصل التيار الكهربائي عن الأنظمة الكهربائية الموجودة في 
الحيز المحمي وبفتح صمام التحكم للسماح للماء بالتدفق إلى مرشات ضد. خمة » تذ. شر 
رذاذ الماء لإطفاء الحريق قبل انتشارها. 

الرغوة (Foam)‏ الرغوة هي في الغالب مواد عضوية (Protein)‏ أو مواد ص . ناعية e‏ 
وتتكون من فقاعات كثيرة ممتلئة بغاز الفحم أو الهواء. تتميز الرغ By‏ بخف.ة وزنه.) 
وتمددها بسرعة حاجبة للهواء. كما تتميز ببرودتها » وتمنع تبخر المادة المشتعلة. كم ٠.‏ 


JN ھھھ‎ 


Ave 


۲/۳۱/۲۱ 


FEES 


4/۳۱/۲۱ 


ofti jY- 


1/۳۱/۲۱ 


ATAR 


AYAY- 


ك.ب.س 


عام 


أن الرغوة موصل جيد للتيار الكهربائي ولها القابلية على الاحتراق إذا اختلطت بالسائل 
¿Jal‏ 

الطفاي.ات :(Fire Extinguishers)‏ أجهزة إطفاء متنقلة يمكن حملها باليد أو تحمل على 
عربة أو مقطورة يمكن جرها. لا يزيد وزن الطفاية المحمولة all‏ على )17( كج.م › 
Ley‏ يكون وزن الطفاية المحمولة على عجلات بين VW)‏ و (YT‏ .م 6 ويزي.د وزن 
الطفاية المقطورة على )00( كجم. 

الطفايات المائي. .4 :(Water Based)‏ الطفايات المستخدمة للماء والمحاليل غير القابلة 
للتجمد والمحاليل المائية المرطبة (الرذاذ). تستخدم في الحرائق من الصنف (أ). تتكون 
الطفاية من وعاء خارجي وخرطوم وقاذف. تبلغ سعتها من (5 إلى dag Lab (YE.‏ خ 
مداها من T)‏ إلى )٠١‏ م © ويكون زمن تفريغها من (Pe)‏ ثانية إلى (Y)‏ دقائق ويك. ون 
الماء تحت ضغط. 

طفايات ثاني أكسيد الكربون ¿(Carbon Dioxide)‏ الطفايات الم . ستخدمة لغ .از ث. اني 
أكسيد الكربون تحت ضغط عالي. تستخدم في الحرائق من ال. صنفين (ب و ج). تبل.خ 
سعتها من ١(‏ إلى +( aas‏ ويبلغ مداها من )١(‏ إلى )°( م ويكون زمن تفريغها م.ن 
)٠٠١ Y)‏ ثانية ويكون ضغط الغاز في داخلها las Jle‏ 

طفايات المواد الكيميائية الجافة :(Dry Chemicals)‏ الطفاي . ات الم . ستخدمة للم . واد 
الكيميائية تحت ضغط عالي. تشمل al gall‏ المستخدمة في هذه الأد. واع م .ن الطفاي.ات 
بيكربونات البوتاسيوم » وبيكربونات الصوديوم وفوسفات الألمنيوم. تستخدم في حرائق 
من الأصناف (أ) و(ب) و (ج). تبلغ سعتها من ٠,5(‏ إلى )١5١‏ كجم ومداها من )1,9 
إلى (YY‏ م ويكون زمن تفريغها من )١1١١ MY)‏ ثانية. 

طفايات المساحيق الجافة (Dry Powder)‏ هي الطفايات المستخدمة في الحرائق م.ن 
الصنف (د). 

الطفايات الرغوية أو الفو م ‘(Aqueous Film-Forming Foam AFFF)‏ هي الطفايات 
المستخدمة Gil pal‏ من المصنفين (أ و ب). حيث تة . وم بتبري. د حراد. ق ال. صنف (أ) 
وبتغطية السطح المحترق لحرائق من الصنف (ب). تبلغ سعتها من (5 إلى )١5١‏ لتراً 
ومداها من T)‏ إلى 1) م ويكون زمن تفريغها من (Ve AY)‏ ثانية. 

مسافة الوصول إلى الطفاية: المسافة القصوى التي يقطعها الشخص للوصول إلى أي.ة 
طفاية في المنشأة. 

مساحة حماية الطفاية: المساحة القصوى التي يمكن لطفاية واحدة أن تحميها. 


5/١ „AVEVA 


Ave 


۳۲/۲-۱ 


۱/۳۲/۲۱ 


۲/۳۲/۲۱ 


/r/-\ 


TARAS 


ARTA 


1/۲-۱ 


VARTA 


el‏ .ب .س 


عام 


cg de صنيف‎ . Al تصنيف الطفايات: هو التصنيف حسب المختبرات المعتمدة. يكت.ب‎ ARA 


للاحتراق. 
۳-١‏ تصنيف المنشآت حسب الإشغال (التصنيف الوظيفي) 
ae ۱/۳-۱‏ 


١/١/۳-١‏ تصنف المباني أو أجزاؤها حسب الإشغال ضمن مجموعة أو أكد.ر م.ن المجموع .ات 
الواردة في البند )۲/۳-١(‏ و المفصلة فذ. ي الج .دول )١/5-١(‏ والبذ.د (١-٠/١م.ن‏ 
E‏ 

ا ill ci‏ ذات الإشغالاث المختفة عما نص عليه في :هذا الكود .من gapall‏ 3.5 
الأقرب إليها وذلك Lad‏ يتعلق بمتطلبات الحماية من الحريق أو أي أخطار أخرى ممكذ.ة 
الحدوث. 

(Occupancy Classification) تصنيف الإشغال‎ ۲/۳-۱ 

La وتشمل المباني أو أجزاء‎ : (Assembly Occupancies, Group A) مباني التجمعات‎ ١/۲/۳١ 
J.S المستخدمة لتجمع ١٠٠شخصا فأكثر لأغراض مدنيه أو اجتماعية أو ديني.ة » ويء.د‎ 
من‎ líos yal شخضا وله اتضال بإشغال‎ 6٠ هن‎ il فزاع لتجمع‎ gf استخدام لغرفة‎ 
A مباني التجمعات. تصنف مباني التجمعات إلى خمس مجموعات‎ 
.)١/5-١( كما هي معرفة وممثلة في الجدول‎ (A-1,A-2,A-3,A-4, and A-5) 

ATADOS‏ مكاتب أصحاب الأعمال :(Business Occupancies, Group B)‏ وتشمل المباني أو 
أجزاءها المستخدمة مكاتب لإدارة الأعمال أو لتقديم الخدمات أو مخ . ازن للإرش . يف و 
المستندات . 

۲/۲/۳۱ المباني التعليمية (Educational Occupancies, Group E)‏ : وتشمل المباني أو أجزاءها 
المستخدمة لتدريس )1( أشخاص فأكثر في مرحلة التعليم العام أو رعاية خم . سة أطة . ال 
فأكثر أعمارهم فوق )١,5(‏ سنة . يقتصر هذا التصنيف على استخدام المبنى بعدد أقل من 
)+0( شخصا لمدة لا تقل عن )£( ساعات في اليوم ولا عن (VY)‏ ساعة في الأسبوع . 

E AA‏ المباني الصناعية (Factory Industrial Occupancies, Group F)‏ : وتشمل المباني أو 
la cl jal‏ المستخدمة cl gis Y‏ العمليات الصناعية المختلف . ة all Joke‏ ربيط و Sal‏ .34 
التركيب و الصيانة و الإنتاج و التعبئة أو أي عمليات مشابهة غير مصنفة بأنه ie l.‏ .4 
الخطورة (Group H)‏ و Y‏ إشغال مستودعات «(Group S)‏ تضئف المياني الضناعية es: Y‏ 
صنفين هما إشغال متوسط الخطورة (7-1 ) و إشغال منخفض الخطورة (7-2 ) كما هي 
cgi Maas di jee‏ الول Y/T=1)‏ 


ك.ب.س ۸۰۰ ۸ھ ۱۷/۱ 


عام 


١-5/”/ه‏ المباني عالية الخطورة :(High-Hazard Occupancies, Group H)‏ وتشمل المباني أو 
أجزاء ها المستخدمة لإنتاج أو تخزين أو معالجة مواد فيزيائية أو كيميائية ذات خط . ورة 
عالية عد.ى حي .اة الذ.اس أو ص . حتهم ويكمي .ات تزدٍ .د bs de‏ المح . ددة ذ.ي 
«(Tables 2A.7.7(1) and 24.7.7 (2), SBC801)‏ 

/o/r 1‏ 1 تصنف المباني عالية الخطورة إلى خمسة أصناف هي: 

. O/T) كما هي معرفة وممثلة في الجدول‎ ) H-1,H-2,H-3, H-4,and H5) 
.ة أو أكذ.ر م.ن المجموع .ات‎ gano عند احتواء المبنى على مواد مصنفة ضمن‎ ¥/o/¥/¥/-1 
. de gano JN يلزم تحقيق متطلبات الكود الخاصة‎ ) H-1,H-2 ,H-3,0r H-4) 

.(2A.7.9, SBC 801) تراعى الاستثناءات الواردة في البند‎ >*”/5/7/-١ 

4.. . . مب. . . ..اني مؤسه. . . .. سات الرعاي. . . ..ة ال. . . .. صحية و الاجتماعي.‎ ٦/۲/٠١ 
وتشمل المباني أو أجزاءها المستخدمة‎ :(Institutional Care Occupancies, Group I) 
لتقديم الرعاية أو السكن تحت إشراف خاص لمن يعانون من إعاقات صحية أو اجتماعية‎ 
. أو تلك المستخدمة لحجز الأشخاص لأسباب جزائية أو إصلاحية‎ 

١/١/۲/-١‏ تصنف مباني مؤسسات الرعاية الصحية و الاجتماعية إل.ى أربع.ة أص. ناف ه.ي 
(1-1,1-2,-1-3,and 1-4)‏ كما هي معرفة وممثلة في الجدول .)١/5-١(‏ 

7/5/7/-١‏ تصنف هذه المباني ضمن المجموعة (A-3)‏ إذا كان الم . ستخدمون Cpt. Fhe gl‏ عد.ى 
التجاوب مع الحالات الطارئة دون الحاجة إلى مساعدة المشرفين . 

۷/۲/۳۱ مباني الأعمال التجارية :(Mercantile Occupancies, Group M)‏ وتشمل المب (Al.‏ أو 
أجزاءها المستخدمة لعرض السلع التجارية وبيعها . لا تزيد كميات al gall‏ الصلبة غدي.ر 
القابلة للاشتعال أو المواد السائلة غير القابلة للاشتعال أو الاحتراق الموجودة ذ.ي مب. ان 
ضمن هذا التصنيف على الكميات المحددة في «(Table 28.14.2.4, SBC801)‏ 

A/V YAA‏ المباني السكنية :(Residential Occupancies, Group R)‏ وتشمل المباني أو أجزاءه .ا 
المعدة للنوم باستثناء المستشفيات y‏ السجون ودور الرعاية الاجتماعية. تصنف المب. اني 
السكنية إلى أربعة أصناف هي (R-1,R-2,R-3, and R-4)‏ كما هي معرفة ÈA. aag‏ 
الجدول .)١/5-١(‏ 

9/1/11 مباني المستودعات (Storage Occupancies, Group S)‏ وتشمل المباني أو Lael jal‏ 
المعدة لتخزين al gall‏ غير المصنفة ضمن A. alle ab gall‏ الخط . ورة . 3 صنف مب. اني 
المستودعات إلى مستودعات متوسطة الخطورة (S-1)‏ ومستودعات منخفضة hall‏ . ورة 
(S-2)‏ كما هي معرفة وممثلة في الجدول ( .)١/5-١‏ 


ك.ب.س Ass‏ ۸ھ ۱۸/۱ 


عام 

: (Utility and Miscellaneous Occupancies, Group U) مباني إشغالات غير مصنفة‎ Y + [Y [YA 
وتشمل المبانى أو أجزاءها المعدة لإشغال غير مصنف ضمن الإشغالات المحددة أع . لاه‎ 
على أن تكون مبنية ومجهزة وفق الكود من حيث السلامة والحماية من الحري.ق أو أي‎ 


ك.ب.س ۸۰۰ ۸ھ ۱۹/۱ 


POr may 


VA3 Av” 


A E IÊ EP a مكل‎ h TICE erey 


FH Per ime’ f ie (T08 DES 9'Z'vz) 
(¡eoisAyd) 
H dnog E-H AŽ كر‎ EEN IÊ A O A ie KE IO FR eT Os | ff irr (TO DES S'LW"Z) 
AS afr ETC rs TT sy BP O eC sy (ED 
ZH AŽ | EEA Ê كوم‎ TP A Cry (fF PS MSP AP > م‎ | f irr (T08 DES Y Z VC) 
PoC ay (op) oD el sy do 
T-H AE? كر‎ SCE Ê EP كرد‎ op E wi MOD مدو‎ FP irae | ff irr (T08 DIS EL VI) 
4 dnog eee sift SOD 
rae? emer Z-3 AŽ emmy SR e mfr fe FO me NCE I ERD | rene A A E C2 A e 
ARY AO ITE? Sen 
1-3 PA? AF f (EE A pa rm rar (rT: (2-4) A O A O o Est rom 
3 dnolo WO O AS o A 
rae? ey 3 AN (FE E Es ore ON e Tre O CR | TIO ee me er CAP [RP 
g dnoıD Aro ROO o ACY po (TÊ O رين ديت‎ 
A AS RAP g [OO كر‎ O مج‎ o ECS RA A a ANO KED | IZ eee PO د‎ IFT gE o o OEE 
(sunipexs) 
557 O (Sr FP ff mere o ITTY pone 2 raf pre وج قي‎ 
y dnog mA i 
AI ص صم‎ b-V H 7 oer FC qir pres ITT CATE mer ISTE RO IC Ime gf O vo TRY KD EO IC? Fer 
AS O 
ev E N (EP A A A ROA o mq AT Y PA IPAS? AO PASA RO (CP نص دمن‎ RO 
2-07 لحي‎ N ED موي‎ IE I وريم > دروم‎ 
T-Y SS SSE ECS ff KT كي‎ TEK قجس‎ I2 IIT 
(sdno15) EEO cer) 
(orîn (O „ me (orp (fîn Neng 


= (ei) RD pe em AP (f 108 DAS zordeyo) 


Por “ey 


x (FIO IC E (fr iaa 


اقللا 


ÍA 


n dno mE wO SAD re IN O o 
mA? جع بي‎ FO remy n AŽ EIEN re AAO AO O RO pr | AA G E (O SAN I tine IRZ 
و‎ dnoı TS A f IE Irs E Ae FO gie EE TA TIE بحب‎ 7 we (T08 D8S'E"TT'VZ) 
A (mean lead 
Ls PAP? f IE Irs ESCO whe HO e Af ZG TR) TTS | (TOR DAST TT VE) 
b-Y A (fim (r f O o ae FP O ا‎ ree Ama IMT? f عن‎ (108 D9S'T'OT'WZ) 
y dnog ey ARO a AO O O AEP 
rhe? pese z- AS fg O O كر لكر‎ O qr? e i eT عي كيس‎ 
T-A AÀ مومسم‎ fe (quearsuea 1) o Cpe Py pere y fe 
W 02015 
AŽ (RP A W AŽ | IE pre PEO ECO | See AO (TY RO OY meme 
I dno A FC CH prs مي‎ 3 May 
AA em Cary TE KEM FY bl Ê f IE (err jA A A A (fm 
£-1 AŽ كر‎ IE (mre REI | O o noO RA pry كر‎ rr TE fm [Ree 
ES Mar 
2-1 A | IE Imre CFF (TY FY re ey AO f ERD | AO FAA (me 
ST (ee TP A لح‎ (AK INS O EY E 
T-I a لس‎ N Û Cory e | AS Cae Rm 
(tog DES (D)Z'Z'v2pue(T)Z'Z'v2salqeL) 
A عي ساد لعو‎ E AS فوخو يام ينح‎ 
G-H PAA E EEN ree iy AO Ey pm A ff? O | عم‎ ifr (T08 285“ /*192( 


أنو اع التشييد (Types of Construction)‏ 
عام: يحدد لكل مبنى تحت التنفيذ أو التعديل أو التوسعة نوع من أنواع التشييد dial‏ 


الداخلية وجدرانه الخارجية للحريق. 


الجدول ( ١‏ - 9/6( أنواع التشييد من حيث مقاومتها للحريق 


T : Es‏ مواد البناء 
Type of Construction‏ 
1 تكون العناصر الإنشائية للمبنى من مواد 
EEE (IA, IB)‏ من مو 
II‏ غير قابلة للاحتراق 
(IIA, IIB)‏ 
الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير AL‏ 
III‏ ; ; 
EA 3 FINES)‏ . 
المسموح بها في الكود 
الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير قابلة 
IV‏ للاحتراق أما العناصر الداخلية فتكون من مواد قابلة 
للاحتراق 
Vv‏ تكون عناصر المبنى من أي من المواد المسموح بها في 
(VA, VB)‏ الكود 


LAEVA 


ud 


١/4-١ 


)1/23( 
يكون لعناصر المبنى المصنف في أي من أنواع التشييد الخم . سة أو تفريعاته.! درج.ة 
مقاومة Gz yall‏ لا تقل عن القيم المحددة في الجدول e(Y/£1)‏ ولجدرانه الخارجية غير 
الحاملة درجة مقاومة للحريق لا تقل عن القيم المحددة في الجدول (V/V)‏ 
يسمح باستخدام المواد القابلة للإحتراق في مبان من النوع 1 أو النوع (I)‏ وفق متطلبات 

-(4A.3, SBC 801) الفصل‎ 


MES 


ES 


Sl 


۳/۱ 


الجدول )1/2( درجات المقاومة بالساعة للعناصر الإنشائية Los‏ لنوع التشييد 


Type of Construction نوع التشييد‎ 


V IV 111 II I العنصر الإنشائي‎ 
B| A B A B A| B| A 

جدران حاملة خارجية في مبان مكونة من: 

Y y Y Y Y Y ١ ۲ 1 أكثر من دور واحد‎ 
Y |) Y Y ۲ Y ١ ١ ۳ دور واحد فقط‎ 
را‎ y y y Y ١ ١ ۳ تحمل سقفها فقط‎ 

AL ys‏ في ميان مكونة عن 

yla ١ MEE ا‎ EI 
y y ١ y y Y ١ Y Y دور واحد فقط‎ 
yla ١ الا‎ (١ | لا‎ ١ ١ | ؟‎ Lt لحمل‎ 

أعمدة في مبان مكونة من: 
أكثر من دور واحد ١ Y ١ y y‏ لا 4 Yos‏ 
دور واحد فقط ١ Y Y‏ لا ١‏ لا ١ a‏ ]الا 
تحمل سقفها فقط Yd a Y y Y ١ ١ Y‏ 

جسور في مبان مكونة من: 
أكثر من دور واحد ١ d Y ١ Y ١ ۲ y‏ | الا 
دور واحد فقط ۲ ۲ ١‏ لا ١ rd Y ١‏ | لا 
تحمل سقفها فقط ۲ SA d Y ١ Y ١ ١‏ 
أرضيات ۲ ۲ eo | ١ 4 ` y ' ١‏ 
أسقف 0,\ ١ d ٠ ١ ` ١ ١‏ . 
جدران داخلية غير حاملة ۰ ٠ ٠ ` ٠‏ ` ` ` ` 
جدران خارجية غير راجع الجدول OT)‏ 
حاملة 

الرموز في الجدول: 

(لا) : معناها لا يوجد قيمة محددة للمقاومة. 
t (2)‏ عناصس إنشائية de pio‏ من «uba‏ 
LANENA‏ 


حماية المباني من الحريق LS‏ لتصنيف الإشغال 
الباب الثاني 


حماية المباني من الحريق تبعا لتصنيف الإشغال 


المجال: يختص هذا الباب بإشتراطات أنظمة حماية المبانى من الحريق تبعا لد . صنيف 
الإشغال وفق الفصل .)5-١(‏ 


مباني التجمعات (Group A)‏ 
tle 25 38‏ التجمعات بعد كاف من مكازج Lally ds ll‏ لات AM‏ امس :مدن 03.2 


الاشتراطات. 
تفصل الشقق السكنية فوق مباني التجمعات بأطواق فصل وظيفي لا تقل درجة مقاومتها 
عن ساعتين. 


تزود:صنالة التجمع بمخرج رئيس Y‏ تقل سعتة عن استيعاب د متف ك دد 2 شتخدمي 
ajo calla! Ge dua ye dis Y y e A‏ مي Aga gall El jad‏ )48 

ne E شعاب‎ yes T Yew JOY رع حائينة:‎ lis el dis ay 5 
مستخدمي الصالة.‎ 

تزود شرفة الصالة المستخدمة من قبل أكثر من عشرة أشخاص بمسلكي og yh‏ 

تقسم الأدوار تحت مستوى الأرض بأكثر من (1م) إلى حج . رتين م. انعتين لاند. شار 
الدخان. 

يمنع تركيب أية أجهزة إغلاق تلقائية على أبواب الخروج وتزود الأبواب بأذرعه لفتحها 
بالدفع « يثبت الذراع على الباب من الداخل ويكون ممتداً على عرض الباب. 

تستخدم ستائر ومواد زخرفة (ديكورات) غير قابلة للإحتراق. 

dad. A وكا‎ ULB. ال‎ ada Gun ds ja dls Labatt; al lis 293 
المسرح وغرفة الآلات والأفلام بالإضافة إلى أنظمة تهوية.‎ 

ail. aa) أجهزة‎ 3 57960 aan Sle ay jig إنذان آلية»‎ ales il ll ag Fi 
» للإنذار بمبينات صوتية وضوئية في غرفة المراقبة أو غرفة المسئول ع..ن ال. صالة‎ 
حيث يقوم المسئول بإعلام الموجودين حالة الطوارئ من خ. لال مكب.رات ال.صوت‎ 
AAA 

تتكون أنظمة الإنذار من كواشف دخان تعمل عند درجتين م..ن الح . ساسية» ويحظ .ر 
تركيب أجهزة إبلاغ في الصالة - مثل المصوتات والأجراس - متصلة مباشرة بلوح.ة 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


ترفع درجة حساسية كواشف الدخان عندما تكون الصالة غير مأهولة وتخفض الحساسية 

حين تكون الصالة مأهولة. 

تزود مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ وبلوحات إرشادية. 

dal] la gl GS 5‏ عند ase qu gi lll o‏ اكان Sha. $ open)‏ بال 

الصالة وذلك للصالات المستخدمة لأكثر من )+( شخصا Cus e‏ يمنع استخدام الصالة 

بعدد أكثر من المسموح به. 

تثبت المقاعد على الأرض بإحدى طريقتين: 

أ- الطريقة الأولى: وضع ما لا يزيد على )1( كرسياً في صف واحد ihlas‏ بممري 
دركة: 

ب-الطريقة الثانية: وضع ما لا يزيد على )٠٠١(‏ كرسي في صف واح .د ومحاط.ة 
بممرين للحركة متعامدين مع الصفوف وبممرين للحركة م . وازيين لك.ل خم . سة 
صفوف وتربط المقاعد غير المثبتة في الأرض ببعضها. 

في حال زيادة عدد مستخدمي المنشأة على (Teee)‏ شخص e‏ يتم الرجوع إلى مسؤول 

البناء لتحديد الشروط الإضافية المناسبة. 


المباني التعليمية 

تزود المباني التعليمية بعدد كاف من مخارج الطوارئ » وفقاً للباب الخامس joa‏ ه. ذه 
الاشتراطات. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )£0 (e‏ إذا لم ت. وفر أنظم .4 
مكافحة مائية بالرشاشات في المدرسة. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (e Of)‏ إذا توفر نظ .ام Old. al‏ آل.ي ب. دون 
رشاشات مائية في المدرسة. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على e (e Te)‏ إذا توفرت رشاشات مائية. 

في حال زيادة مساحة الدور على ("a YA e)‏ وكانت درجة مقاومة العناصر الإذ . شائية 
أكثر من ساعة واحدة ¢ يقسم الدور الواحد من المدرسة إلى جزأين م . انعين لانت. شار 
الدخان على الأقل « على أن لا يزيد أطول بعد للجزء على )99 م). 
Sd sa a e ale‏ 
المدارس الكبيرة كأماكن تجمع وتعامل مكاتب الإدارة كمكاتب أصحاب ¿Jue Y‏ 
تضاف أعداد الأشخاص الموجودين في الصالات الكبيرة - مثل الملاء . ب المغلة.ة - 
وأعداد الأشخاص الموجودين في الصفوف الدراسية عند حساب سعة مخارج الطوارئ 
ra al odgy AL all‏ 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


تزود المباني التعليمية بأنظمة مكافحة مائية متخصصة e‏ إذا زاد ارتفاعها عل.ى ثلاذ. ة 
أدوار أو كانت درجة مقاومة جميع العناصر الإنشائية بها أقل من ساعة. 

إذا لم يزد ارتفاع المدرسة على ثلاثة أدوار » وكانت درجة مقاومة العناصر الإنشائية لا 
تقل عن dele‏ فإنه يجوز لمسؤول البناء التجاوز عن اشتراطات تركيب أنظمة مكافحة 
الحريق. 

تركب مآخذ الدفاع المدني مباشرة من خارج المدرسة إلى جميع الأدوار لامد. تخدامات 
رجال الإطفاء. 

تزود المدرسة بأنظمة إنذار آلي في حال استخدامها لأكثر من )+0( شخصاً. 


مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Group I)‏ 

مؤسسات ومباني الرعاية الصحية 

تزود المباني السكنية التابعة لهذه المؤسسات بعدد كاف من مخارج الط . وارئ e‏ وفة.) 
Gull‏ العامس ¿ja‏ هذه الاشتراظات» 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )+1 م) في حال توفر أنظم.ة 
المكافعة ASUS lala Tl‏ 

Y‏ تزيد المسافة من مكان الأشخاص في غرفة إلى بابها على )19 م). 

odio ga LS e ai Y) al ¿de ql رهد‎ Guan 
«(1/Y=0) الجدول‎ 

يكون مخرج مسلك الهروب sil ás (Exit Discharge)‏ للشارع. 

يمنع استخدام مبدأ الأدراج المفتوحة - التي لا يمكن التحكم في تهويتها - ويقلا.ل م.ن 
عدد الأبواب في بئر الدرج. 

تكون جدران أطواق الفصل الوظيفي مقاومة للحريق وفقاً للجدول .)١/5-5(‏ 

يقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل ٠‏ على أن لا يزي.د 
أطول بعد للحجرة على £T)‏ م) e‏ ولا تزيد مساحتها على Y Vr o)‏ م). 

تزود غرف نوم المرضى التي تزيد مساحتها على ("a AY)‏ ببابين منفصلين للخروج. 
تفصل غرف نوم المرضى :عن Glia ¿dde‏ المستشفئ يطوق Y Saad‏ قال مقاوه. 2 
جدرانه وأرضياته وأسقفه للحريق عن ساعة واحدة. 

dias‏ لكك E ass ta = els ps ea‏ ات 
وغرف البياضات » وغرف الغسيل والتخزين التي تزيد مساحتها على (۹م)» وغغ. رف 
المعدات الميكانيكية والكهربائية » والمختبرات » والمطابخ » وغرف تجميع القمام.ة - 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


عن باقي المباني e‏ بجدران فصل da po‏ مقاومتها للحريق لا تقل عن ساعة واحدة ¢ وإلا 
فتزود تلك الأماكن بأنظمة للرشاشات المائية. 

تحمى جميع الفتحات حول الأنابيب النافذة في جدران الفصل والتفسيم بمواد تمنع تسرب 
الدخان » ولها قدرة على تحمل حرارة الحريق. 

تحمى جميع الفتحات الرأسية في بلاطات الأطواق بعوازل أفقية ورأسية ذات مقاوم. 3 
للحريق لا تقل عن ثلاث ساعات. 

لا تقل درجة مقاومة أبواب غرف نوم المرضى للحريق عن (Y+)‏ دقيقة ولا يقل سمك 
APSS esl‏ 

لا تقل مقاومة جدران الممرات بمباني الرعاية الصحية للحريق عن ساعة واحدة. 
تستخدم أبواب مروحية (تفتح بالاتجاهين) في الممرات e‏ تكون المكونات الزجاجية فيها 
(إن وجدت) محمية بشبك من أسلاك حديدية. 

تستخدم الزخارف من التصنيف (أ) فقط في مسالك الهروب e‏ وفقاً للجدول .)١/5-١(‏ 
تستخدم الزخارف من التصنيف (أ » ب) في غرف المرضى وفقاً للجدول )9/11 
تستخدم أقمشة الستائر في غرف المرضى من مواد غير قابل.3 للاش : تعال أو مقاوم. 3 
للحريق » أو تكون معالجة لتكون بطيئة الاشتعال. 

ego الرشاف نات مدن‎ ALLS ٠ بشكل عام بأنظنة مكافحة الحريق‎ lit pend 
oo ال. سريع الاس . تجابة أو الذ. وع المنزل.ي » م.! ع.دا الغ. رف أو ال. صالات‎ 
لا تسمح باستخدام الماء وفي هذه الحالة تستخدم أنظمة إطفاء أو مكافحة أخرى.‎ 

تعس dela plik] death ball Gye‏ مكل col jlall dla‏ اة Si) plas gf‏ 
الماء. كما تزود المؤسسات الصحية بأنواع متعددة من الطفايات US‏ هو مذكور في البند 
VARO)‏ 

A a ias 
dul is 

las las aaa les ais 
ومستودعات المستلزمات والأجهزة الخطرة.‎ e القابلة للاشتعال‎ 

توفر أنظمة إنذار آلية لتشغيل مبينات صوتية - مثل الأجراس - حيث قد يشمل نظ .ام 
الإنذار كواشف دخان ولهب وحرارة » على أن يوصل نظام الإنذار بمصدر احتي. اطي 
sola‏ 

توفر شبابيك في غرف المرضى تفتح من الداخل للتهوية الطبيعية. 

تزود غرف نوم المرضى بنظام للتحكم بالدخان يعمل بالمراوح » في حال كون شبابيك 
الغرف لا تفتح. 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


AE ala da dk ios 
لأطواق الفصل والتقسيم.‎ LS فيها‎ e 

يمنع استخدام الممرات لتغذية هواء أنظمة التكييف لغرف المرضى ويمذ.ع اس . ترجاع 
الهواء من خلال الممرات e‏ ويمكن التخلص من جزء م.ن ه. واء التكيي .ف at AN‏ 
بالممرات بواسطة مراوح طرد تركب في دورات مياه المنشأة. 

تصمم الأنظمة الكهربائية وفقاً للاشتراطات الكهربائية (ك.ب.س .)٠٠١‏ 

توفر إنارة عادية لجميع المخارج والممرات والأدراج ومخارج الطوارئ وتزود مخارج 
الطوارئ بإنارة للطوارئ. 

يوفر مصدر احتياطي للكهرباء › لتغذية الأحمال الحرجة على أن يعمل المول.د خ . لال 
فترة لا تزيد على (V+)‏ ثوان من انقطاع التيار الكهربائي العادي. 

توفر لوحات إرشادية مضاءة « توصل أيضاً بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية. 
يركب نظام الرشاشات المائية في الممرات الم . ستخدمة كمذ. اطق انتظ . ار للمرض . 
والمراجعين أو مكاتب للموظفين. 

توضع لوحات إرشادية لمنع التدخين في غرف المرضى » وفي جميع الأم . اكن الد. 
توجد فيها غازات وسوائل قابلة للاشتعال مثل إسطوانات غاز الأوكسجين. 

مباني الرعاية الإصلاحية والسجون 

يقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل حت.ى يمك .ن نة.ل 
السجناء إلى الحجرة الأخرى المانعة لانتشار الدخان في حال وجود حريق في المنطة.ة 
المجاورة. 

لا يزيد عدد الأشخاص الموجودين في الحجرة الواحدة المانعة لانتشار ال. دخان عد.ى 


G 


. k 


ق 

aces‏ المباني وتشيد وتفزش وتشغل وتان باخضان مواد Leslie‏ للحريق: 

تزود المباني بأنظمة المكافحة بالماء المصممة خصيصاً للإستخدام في مباني الرعاي. 2 
الإصلاحية والسجون. 

¿Aslan y كادي أو‎ AN as yall y gill من‎ AL LALA ترق‎ 

تزود مباني الرعاية الإصلاحية والسجون بأنظمة إنذار آلية ومبينات صوتية. 


(Group R) المباني السكنية‎ 
05.0 ساق‎ ela Gill TAE la همق‎ cil الك يكين‎ ell نود‎ 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


يحظر تركيب أقفال على أبواب مخارج الطوارئ » وتصمم الأبواب لتكون ALE‏ لله . تح 
4S ja) ola‏ فق 

تفصل الوحدات السكنية عن باقي أجزاء المبنى بجدران فصل » Y‏ تقل درجة مقاومته L‏ 
للحريق عن ساعتين. 

تزود المباني بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق » كما تركب مآخذ الدفاع المدني. 
تركب كواشف دخان في الغرف الميكانيكية » والكهربائية » وفي مجاري هواء التكييف 
« ومجاري الهواء الراجع إلى الوحدات المركزية e‏ وعند نقاط اتصال مجاري التكيدي.ف 
- في الأدوار - بمجاري الهواء العمودية الممتدة في المناور. 

تركب كواشف دخان في مجاري هواء التكييف الراجع e‏ والتي ي. دفق Legh‏ . والي 
(YY)‏ لتر/الثانية من الهواء المكيف وتتصل بحوالي )٠١(‏ فتحات هواء راجع. 
الشقق السكنية: تخضع الشقق السكنية للاشتراطات السابقة للمباني السكنية المذكورة في 
الفصل )9-1( » إلى جانب ما يلي: 

يزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى » بحيث يتمكن سكان أية شقة من الوصول لكل 
بن الان SE)‏ مياسن 

a “لاعن‎ ea alas as A de 
lll ULA) بوهوة‎ isla ca ولا هل عرد‎ she E cas 
تنار جميع الممرات المستخدمة كمخارج طوارئ › ويزود المبنى بإنارة طوارئ - تعمل‎ 
تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي العادي - في حال زيادة عدد الوحدات السكنية ع.ن‎ 
وحدة.‎ (Yo) 

توضع لوحات إرشادية توضح المخارج. 

الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال 

تزود المباني بعدد كاف من مخارج الط . وارئ Ley e‏ لل .أب AM‏ امس من هذه 
الاشتراطات. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على (a ٠٠١(‏ برشاشات مائية Y y‏ 
على (a OF)‏ بدون رشاشات. 

يزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى e‏ يمكن استخدامها من جميع الأدوار» وي. ؤدي 
إلى خارج المبنى منها ما لا يقل عن .)/5٠(‏ 

يقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل » وذل.ك إذا زادت 
المسافة بين باب غرفة النزيل ومخرج مسلك الهروب على (a EW)‏ 

تكون درجة المقاومة لجدران الممرات ساعة واحدة على الأقل في حال ع . دم وج . ود 
رشاشات » ويحظر وجود فتحات في الممرات بدون أبواب. 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


لا تقل درجة المقاومة لغرف الأجهزة الميكانيكية والكهربائية عن ساعة واحدة. 

Isle pis GE كوحة المقاوفتة لخرف"المولذات الاحقاطية‎ Je y 
een 

يمنع تخصيص أماكن غرف الأجهزة الميكانيكي . ة والكهربائي do‏ وغ . رف المول. دات 
الاحتياطية ومناطق تخزين الوقود قرب مخارج الطوارئ. 

لا يزيد عدد الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار » إلا في Alls‏ حماية الفندق 
بنظام الرشاشات:المائية. 

تمع الفتحات غير المحمية بين المناطق ذات التصنيف الخظر والمناطق المستخدمة من 
قبل Vall‏ 

Gil. ald. متاو‎ da a نولا قل‎ Ali Del a jgals جنها‎ pill Ge li تزوك‎ 
دقيقة.‎ (Y +) للحريق عن‎ 

يسمح باستخدام جميع أصناف الزخارف الداخلية (أ - ب - ج) Wy‏ للجدول .)١/5-١(‏ 
تزود المباني بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق. 

تركب أنظمة إنذار مكونة من وحدات تشغيل يدوية » وكواشف دخان آلية في oa‏ رات 
ومتصلة بأجهزة إبلاغ مكونة من أجراس » ومبينات مركزية ومسموعة. 

يزود درج الهروب بالتهوية اللازمة سواء كانت طبيعية أو ميكانيكية في حال عدم توفر 
الرشاشات. 

تصمم الحماية لأنظمة التكييف وفق الاشتراطات الميكانيكية (ك.ب.س 80( 

كان ae‏ امراك alii ag Fag e tl las ly‏ المحترية y SÍ de‏ 
من (Yo)‏ غرفة بإنارة طوارئ لمخارج الطوارئ متصلة بمصدر آخر للطاقة. 

توضيع cil gl‏ إرشانية في الغزف والمم. رات My‏ ضالات توضه:ح أم.اكن مخ .ازج 
الطوارئ. 


مباني الأعمال التجارية (Group M)‏ 

المباني المكشوفة 

تزود المباني التجارية بعدد كاف من .ارج e‏ وفة .أ ls all‏ الخ .امس م.ن ه. ذه 
الاشتراطات. 

يوفر مخرجان للهروب على الأقل عند طرفي المبنى المتباعدين. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (e T+)‏ في حال عدم توفر رشاشات مائي.ة › 
ولا على )+1 (e‏ في حال توفرها. 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


يمنع تنفيذ أية تركيبات تعيق الحركة في ممرات مخارج الطوارئ ويمذ.ع اس . تخدامها 
لأغراض أخرى. 

تفصل مواقف السيارات بجدران فصل وظيفي e‏ لا تقل درجة مقاومتها عن ساعتين. 
تفصل المناطق التي تحتوي على مواد خطرة بجدران فصل وظيفي » لا تة. ل درج.ة 
ge (gla lis‏ ا عت 

تفصل المناطق والغرف التي تحتوي على أجهزة ميكانيكية وكهربائية بج. دران ذ. صل 
وظيفي « لا تقل درجة مقاومتها عن ساعة واحدة. 

يسمح بتركيب أبواب مروحية تفتح باتجاهي AS pall‏ ¢ وباس . تخدام الأب . واب ال. دوارة 
شريطة عدم تركيبها في مخارج الطوارئ. 

As as. aña لنت‎ 5 yp fall lic o) 5 13) ALA eL ps A ay 3 
(Te Yess) على‎ 

يزود المبنى بأنظمة إنذار آلية. 

يمنع توفير أماكن لانتظار السيارات خارج مخارج الطوارئ ge‏ عند منافذ المسالك. 
تفصل المباني السكنية فوق الأسواق التجارية بأطواق فصل لا تة.ل درج.ة مقاوم.ة 
عناصرها عن ساعتين» وإذا تعذر ذلك يزود كل من الجزء التجاري والجزء السكني من 
المبتى يز شاشاتمائية للمكافجة: 

الأسواق المغطاة 

تزود مباني الأسواق المغطاة بعدد كاف من المخارج » وفقاً للباب الخامس م.ن ه. ذه 
الاشتراطات. 

Y‏ يزيد طول مدخل م. سلك اله. روب عد.ى (a Yo)‏ عذ. د ع.. دم وج . ود رشاش .ات 
و لا على ( (a ٠٠١‏ عند توفرها. 

«(a Y) عن‎ (Exit Access) يقل عرض مدخل مسلك الهروب‎ Y 

يزود السوق بمخرجين على الأقل » في حال كون مدخل المسلك يخدم أكثر م.ن )+( 
E‏ 

لا يقل عرض الممرات عن (5 de‏ 

لا يقل عدد أبواب مخارج الطوارئ المؤدية إلى خارج المبنى عن نصف مجموع أبواب 
الخروج من المحل التجاري حين تكون مساحة المحل أكثر من YYA)‏ م). 

تزال أية معوقات في الممرات تمنع من استخدام مخارج الأسواق. 

تزود المحلات الكبرى » بأكثر من باب للخروج ومتباعدة عن بعضها. 

ترفع الجدران بين المحلات المتجاورة حتى السقف » ليكون كل مح .ل و . دة حري.ق 
AERP‏ 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


عند حماية كامل المنشأة بنظام رشاشات مائية » لا حاجة لحماية فتحة الطوق الوظيفي. 
يزود السوق برشاشات مائية للمكافحة » تكون منفصلة عن الأنظم .ة الموج . ودة ف. ي 
المحلات التجارية. Gay‏ حال استخدام نظام واحد للمحلات وال. سوق Ge‏ ون ال. تحكم 
Ara al,‏ 

يزود السوق بنظام ماسورة رأسية من النوع )1( مع كمية تدفق cle‏ تساوي M(UV‏ رآ 
بالثانية » كما يزود بأنظمة مكافحة بالماء أخرى حسب الحاجة. 

يزود السوق بأنظمة للتحكم بالدخان مع كواشف دخان مركبة في أنفاق الهواء» بحي.ث 
تتمكن مراوح أنظمة التحكم بالدخان من طرد كمية من الهواء تساوي )1( مرات حج.م 
السوق في الساعة الواحدة » وذلك إذا كان حجم مبنى السوق م . ساوياً أو أص .غر م .ن 
e (Yete)‏ أو مساوية )£( مرات تحجم السوق في e dell‏ وذلك إذا ك.ان حج.م 
مبنى السوق أكبر من (Vero)‏ 

يزود السوق بأنظمة إنذار آلية. 


مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Group B)‏ 

تزود مباني مكاتب أصحاب الأعمال بعدد كاف من المخارج » وفقاً للباب الخامس م .ن 
هذه الاشتراطات. 

برشاشات مائية » ولا على (a V+)‏ للمبنى المزود برشاشات مائية. 

تركب رشاشات في الدور الأرضي بين مخرج مسلك الهروب داخل المبذ.ى ومخ. رج 
المبنى إلى الخارج وذلك في حال كون منفذ المسلك هو الدور الأرضي. 

يزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى تخدم جميع الأدوار. 

لا تقل درجة المقاومة لجميع الممرات عن ساعة واح .دة » وللأب. واب المؤدي.ة له . ذه 
الممرات عن (Ye)‏ دقيقة. 

تكون جميع الزخارف الداخلية لمخارج الطوارئ من التصنيف (أ) و (ب) وفقا للجدول 
يزود المبنى بنظام إنذار آلي إذا زاد عدد الأفراد فيه على )00( شخصا. 

يزود المبنى الذي يرتفع بهوه أو صالاته عند المدخل بمقدار (Y)‏ أدوار أو أكثر بأنظمة 
إنذار آليه » وأنظمة مكافحة الحريق بالرشاشات e‏ وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. 

تزود مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ في الحالات التالية: 

-١‏ ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب. 

-Y‏ وجود أكثر من )٠٠١(‏ شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج مسلك الهروب. 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


۳- عدم وجود شبابيك قابلة للفتح في المبنى. 
“٤‏ وجود قبو في المبنى. 


(Group F) المباني الصناعية‎ 

تزود المباني الصناعية بعدد كاف من المخارج » وفة .أ للب. اب gu Al‏ م.ن ه. ذه 
الاشتراطات. 

Y‏ يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )19 (e‏ بدون رشاش .ات › ولا 
على (١۷م)‏ برشاشات للمصانع منخفضة ومتوسطة الخطورة » في حال حدث تج . اوز 
لهذه الأطوال فعندها يزود المصنع بأنظمة المكافحة وبسبل السلامة التالية: 

-١‏ تركيب إنارة طوارئ. 

-١‏ تركيب أنظمة الرشاشات مع أنظمة الإنذار. 

۳- تركيب أنظمة التحكم بالدخان. 

Y‏ يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على (a+)‏ سواء بوجود رشاشات 
أو بعدم وجودهاء إذا كان تصنيف المنشأ عالي الخطورة. 

يحظر وجود فتحات بين الأدوار - مثل بئر السلم - وفي حال وجود فتحات بين الأدوار 
فتزود الأدوار العليا بدرج هروب. 

تركب رشاشات مائية للمكافحة» في المباني المحتوية على مواد عالية الخطورة » وذ.ي 
المصانع الواسعة المساحة e‏ على أن يستخدم النظام المناسب للمواد والمعدات الموجودة. 
يزود المصنع بنظام للإنذار يقوم بتنبيه المشرف بوجود حريق في مكان ما ليقوم بدوره 
بإصدار التعليمات لإيقاف العمليات الصناعية الخطرة » وإخلاء المصنع من الع . املين e‏ 
واتخاذ الإجراءات اللازمة الأخرى. 

يزود المصنع بنظام تنبيه لجميع العاملين مباشرة وليس من خلال المشرف » في J.a‏ 
تصنيف مواد المصنع عالية الخطورة ¢ أما إذا كان عدد العاملين في المصنع أقل م.ن 
)+ +1( شخص فعندها يمكن التجاوز عن نظام الإنذار المباشر. 

تتخذ نظم مكافحة إضافية:خاصة بالعمليات الصناعية الخطرة وإجراءاث سلامة J. dat‏ 
من إمكانية الحريق والانفجار في حال تصنيف مواد المصنع عالية الخطورة. 

مباني المستودعات (5 (Group‏ 

تزود مباني المستودعات بعدد كاف من المخارج » وفقاً لل.اب ll‏ امس م.ن ه. ذه 


الاشتراطات. 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


يوفر مخرجان على الأقل إل.ى خ . ارج المبذ.ى e‏ إلا إذا كاذ.ت م . ساحة الم . ستودع 
لا تزيد على (18م'). 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )+1 (e‏ ب. دون رشاش .ات ولا 
على (e YY)‏ بوجود رشاشات للتصنيف عادي الخطورة. وللتصنيف عالى cö yg. Lal‏ 
لا يزيد طول المدخل على (a YY)‏ بدون رشاشات Y ye‏ على (e Fe)‏ بوجود رشاشات. 
MESS‏ للمكافسة قن ال هات e‏ مو انا هال" الفط ey‏ 
وفي المستودعات الواسعة المساحة ¢ أو يستخدم نظ .ام المكافح .ة المناس. ب للم . واد 
الموجودة في هذه المستودعات. 

T:‏ مباني المستودعات بأنظمة إنذار إذا كانت مساحة المستودع أكبر م.ن (15م') أو 
5 المخارج ولا ضرورة لتركيب إنارة طوارئ. 


مواقف السيارات (Car Park Structures)‏ 
تعتبر مواقف السيارات مفتوحة وغير داخلية إذا كانت جدرانها الخارجية تحتوي عد.ى 
فتحات إجمالي مساحتها )+ %( من إجمالي مساحة الجدار الخ ارجي وتك. ون ه. ذه 
الفتحات على جانبين من المبنى على الأقل e‏ وتحتوي جدرانها الداخلية على cl. ath‏ 

إجمالي فتحاتها )+ 9( من إجمالي مساحة الجدار الداخلي. 

aly GaN! ET EA A Call ye تمت‎ 
(Vf) Y) تستوف الشروط في البند‎ 

توفر جميع اشتراطات المستودعات المذكورة في الفصل AY)‏ 

تفصل مناطق المكاتب - التي تزيد مساحتها الإجمالية على VYA)‏ م')- عن المواة.ف 
de o Sued ls‏ ا Je‏ عن سافن 
تفصل مناطق المكاتب - التي تقل مساحتها الإجمالية ع.ن (aTa)‏ ع.ن المواة.ف 
بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعة. 

is ai البو افق‎ sas eal شرق‎ as 
عن ساعتين.‎ 

تكون جميع الأبواب في جدران الأطواق تلقائية DEY!‏ ومقاومة للحري.ق. ولا 2.2 
مساحة الفتحات في هذه الأطواق على e (“a ١١(‏ ولا يزيد طول الفتحة على (“a VY)‏ 
تحمى ae‏ أنفاق هوا التكنيف الممتدة من DAS‏ الأظواق ¿Ga llas‏ 

ترود laa Gil ga‏ ات الذاخلية بر ارح تهوية قوم ol gm gaia‏ المواقف منت د مراك كل 
Ree‏ 
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n‏ مواقف السيارات الموجودة ت تحت مستوى الأرض برشاشات مكافحة إذا كان سقف 
هذه المواقف عند مستوى أقل من ٠,1(‏ م) من مستوى الشارع. 

تزود مواقف السيارات Baga gall‏ في مبنى متعدد الأغراض ومستغل لنشاط AT‏ على 
الأقل برشاشات مائية للمكافحة » وأنظمة إنذار آلية » وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. 
تزود انمق نفك لد لكلا dj‏ 

تزود مواقف السيارات الموجودة ت تحت مستوى الأرض والمواقف ذات السقف الع .الي 
بأنظمة ماسورة رأسية من النوع .)١(‏ 


(High-Rise Buildings) المباني العالية‎ 

تصنف أجزاء المبنى المختلفة إلى أي من الأصناف في اله . صل )"-١(‏ وي. وفر لك.ل 
صنف اشتراطات السلامة الخاصة به وفق هذا الباب. 

تحدد مقاومة العناصر الإنشائية للحريق من خلال القيام بدراسة تحليلية لخواص الم . واد 
المكونة لها من حيث مقاومتها للحريق على أن لا تقل درجة مقاومة المنشأ للحريق عن 
(Y)‏ ساعات. 

تجرى دراسات تخطيطية خاصة بتوزيع عناصر المبنى الداخلية وعمليات الدفاع المدني 
وطرق منع انتشار الحريق ومنع انتشار الدخان في إلى أعلى أو إلى أسفل المبنى. 

توفر مخارج الطوارئ وفق الباب الخامس مع القيام بدراسة ته . صيلية لبع .د . ارج 
الطوارئ عن أماكن 9 392 a‏ المنشاً. Y‏ يقل عرض الدرج عن (a) VE)‏ 


Go ee er sS 
«sal 


da. y golea al plain) در‎ 13) as te Poll ¢ le pa 
من سد.عة‎ (Yr) يقل عن‎ Y المخارج المتبقية والصالحة للاستخدام كافية لاستيعاب ما‎ 

جميع المخارج. 
توفر جميع المواد المقاومة للحريق حسب اشتراطات أطواق الفصل الوظيفي واله. صل 
المساحي والحجرات المانعة لانتشار الدخان وأطواق مسالك اله . روب وغيره.ا م.ن 
الاشتراطات على العناصر الإنشائية في المبنى. pene‏ الو و a‏ 
دوز ى هن قبل Lal Bellos aii os Ga lr‏ 
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حماية المباني من الحريق das‏ لتصنيف الإشغال 


7/1١1‏ توف Lala, dell‏ للمكافحة لكامل: الميكى من حابن ás alias Sa‏ :في كل دون 
وحسب وظائف المبنى. يصمم النظام على أساس 2323 حردي.ق واح.د ف.ى ¡RA‏ 
.(Single Fire Source)‏ 


FE ۸/۱-۲‏ أنظمة ماسورة رأسية من النوع )1( وأنظمة مكافحة بالماء أخرى وحسب ارتفاع 
ا 
۹/۱-۲ توق NN dd‏ 


AA EY‏ رخات ار اة رئ مخططات: Gan O‏ عليه مساك 
الهروب في الأدوار وإرشادات نصية للهروب مع تركيب لوحات موضح عليها 'أس . هم 
توجيه" لاتجاهات مسالك الهروب ¿de y‏ الأخص مسالك الهروب الممتدة داخ .ل الأدوار 
.(Horizontal Egress)‏ 
٠١/١-٣‏ توفر أنظمة للتحكم بانتشار الدخان. 
Jal ca goal dell y olaa) Jato dal Aa‏ ال 
٠۳/١-١‏ توفر أنظمة إنذار ومكافحة وإطفاء خلال فترة الإنشاء. 
AS‏ يوفر نظام اتصال مباشر بالدفاع المدني. 
٠١/١-١‏ توفر شبكة اتصالات خاصة لاستعمال فرق الدفاع المدني والسلامة وقت الحريق. 
۱1/۱-۲ يوفر مصدر إحتياطي للكهرباء لتغذية الأنظمة التالية: 
-١‏ إنارة الطوارئ. 
-Y‏ نظام الإنذار 
Y‏ مضخات مكافحة الحريق الكهربائية 
5 — أنظمة التحكم والإدارة المركزية. 
0 مصعد واحد على الأقل. 
5- أنظمة آلية للتحكم بانتشار الدخان. 
۱۷/۱-۲ يوفر نظام تحكم وإدارة مركزي يقوم بمراقبة العمل والتحكم بالأنظمة التالية: 
-١‏ أنظمة الإنذار. 
Y‏ أجهزة الإنذار والمراقبة لأنظمة الرشاشات. 
lal gall Y‏ الإحتياطية. 
-٤‏ أنظمة فتح وإغلاق الأبواب الموجودة في مخارج الطورائ. 
-٥‏ أنظمة مضخات مكافحة الحريق. 
5- أنظمة التكييف والتهوية. 
-y‏ أنظمة التحكم بانتشار الدخان. 
—A‏ أنظمة الإطفاء الخاصة. 
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1- أنظمة إنارة الطوارئ بشكل خاص والإنارة العادية بشكل wale‏ 
.\— حركة المصاعد. 


۱٤/۲ „a\ EYA 


Awa 


Jucka 


الباب الثالث 
درجات مقاومة العناصر الإنشائية للحريق 


المخظفة — io‏ الأعمدة y gana ly‏ + والحدران الخار dae‏ والداخلية:- Gaya‏ ؛ 
Y‏ درجات المقاومة للجدران الخارجية وفتحاتها 
E‏ تمنع الفتحات في الجدار الخارجي إذا كانت المسافة للمبنى المجاور Y‏ تزيد على (ed)‏ 
Y /v-Y‏ تستخدم الجداول )1/1 ۳/۲-۳) لتحديد درجات المقاوم . ة المطلوب.ة بال . ساعة 
للجدران الخارجية e‏ والفتحات المسموح بها في هذه الجدران e‏ وذلك تبه .أ لد . صنيف 
الإشغال وعد الكدان ye‏ المنشات ¿gal‏ 
Y [voy‏ لا تقل درجة المقاومة المطلوبة للجدران الخارجية الحاملة عن تلك المحددة فى الجدول 
e (v/é-))‏ لنوع التشييد. 
الجدول )١/۲-۳(‏ درجات المقاومة Ac Lully‏ للجدران الخارجية على أساس تصنيف الإش . غال 
ونوع التشييد و البعد عن المنشآت المجاورة 
البعد عن نوع التشييد تصنيف تصنيف الإشغال تصنيف الإشغال 
المنشآت الأخرى Type of‏ الإشغال Group A, B, E, F-2, LR, Group F-1, M,S-1‏ 
S-2,U G i Construction‏ 
roup H (2)‏ 
\,o>‏ لجميع أنواع التشييد ۳ y y‏ 
Y y IA 1,0 >‏ ) 
كام باقي أنواع التشييد ١ ١ y‏ 
١ ١ Y IA , IB ۳<‏ 
IIB, VB 55‏ , 
باقي أنواع التشييد a‏ 2 
١ ١ ١ 1‏ 
q <‏ جميع أنواع التشييد 
Ja Ja Ja SS‏ 
ك.ب.س ۸۰۰ ۸ھ ¥/\ 


(Groups A, B, E, F-2, I, R, 5-2 and U) لمساحة الجدار لفئات الإشغال‎ 


مساحة الجدار ا ال اور 
<j r. VIE) ale a || Oe Ca)‏ 
yo | A Û a Y.‏ اعم o | oo | ey‏ 
vee | ge | we rior. | 1° |‏ 
melee tow ova av ar Û‏ 
vee | vA fo ove | ova | yo | ar a‏ 
Ya wie ee ee Û ۹‏ 
ll ae‏ 
Poe a ee i A‏ 
vee law las Lar lar loa A‏ 
NEI |1| ۹ A‏ | 1 | 
Toi e ARAS i‏ 
la a ar | hae Ill A‏ 
yee | 4% lay Las [os A A‏ 
TERETERE A y‏ 
re ee ee A A y‏ 
erd ieh a q A A y‏ 
a R q A A y y‏ 
jas ۹ A A A y y‏ 
Tall A A y y y y‏ 
Poa N y y y y y‏ 


۲/۳ AYEYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


درجات مقاومة العناصر الإنشائية للحريق 


Head cca tgs هين المخمية المبشوح‎ Ai المتؤية شاه‎ dal (M/M) as 
(Groups F-1, M, S-1 and H) الخارجي لمساحة الجدار لفئات الإشغال‎ 


مساحة الجدار بعد الفتحة عن المبنى المجاور » م 

<) ae] vol o) Gee |rvivel yr | هر اضرا‎ rios. Ca 
IIA | a EÛ o’ Y, 

AI الى‎ EII y o) ]4ع‎ E £o 
dll Ia. إلا‎ o) ]4ع‎ als 3 


Jae كم‎ 6 VA | 11 5 o É í ۰ ۰ Ya 
Va 6 ۸ YY | YA 51 o é é ` . YO, 
Va oy £) Vj 44 o o é £ ۰ ۰ 1۸۰ 
Vas oY YA Ye] 1€ 5 5 é í ۰ ۰ Yje 
Jae EM YY YY | YY ° ٤ é í ` ۰ Vía 
Vea ¿Y v4 Ye] VY 5 3 é í ` ۰ YY, 
Vea YA YY VA | YY 5 3 é í ۰ ۰ Yur 
Veo Yy Ya Y 4 é 3 é í ۰ ۰ £0. 
Vea YY 15 yY A í 3 é í ۰ ۰ Tae 
Vas YA ví Ya ۷ o o é é 3 é í ۰ ۰ YO, 
Jae yo yy ۹ Y o 3 é é 3 é í ` ۰ ١6 
Vea ۱۲ 4 ۷ 1 é é 3 3 é 3 é ` ۰ YO». 
Vea A ۷ 5 o 3 3 é 3 é é í ۰ ۰ Vena 


أطواق الفصل لدرجات المقاومة 

تحدد أطواق الفصل الوظيفي عند تصميم المبنى » حيث تحدد جميع الجدران والأس. قف 
والأرضيات التي لها وظائف فصل . 

تحدد درجة المقاومة المطلوبة لأطواق الفصل بين كل فئت.ي إش . غال وذ.ق الج .دول 
)9/11( وعند تحديد مقاومة أطواق الفصل في المبنى يلاحظ التالي: 

يمنع وجود فتحات للشبابيك أو ماشابهها في طوق فصل مقاومته أربع ساعات . 

تكون الفتحات في طوق فصل مقاومته ثلاث ساعات بالشروط التالية : 

. لا تقل درجة مقاومتها عن ثلاث ساعات‎ -١ 


AYEYA‏ ران 


Nae A ° ° é é é é é é é é ٠ ٠ laa < 


وينم 
y /v=y‏ 


Y-Y 


تكن ندال 
y [y /v=‏ 


Ave ك.ب.س‎ 


؟- Y‏ تزيد مساحة فتحة الباب فيها على (١١م').‏ 
Y‏ لا يزيد عرض الفتحات على (YO)‏ من طول طوق الفصل. 
4- تحمى جميع الفتحات في الأرضيات بمنشآت حماية تحيط بالفتحة » وبدرجة مقاومة لا 
تقل عن ساعتين. 
تكون الفتحات ذات درجة مقاومة ساعة ونصف في طوق فصل مقاومته ساعتان» وذات 
درجة مقاومة ساعة واحدة في طوق مقاومته ساعة . 
تعامل المباني أو أجزاؤها المفصولة بجدران الحريق له درجة مقاومة Y‏ تقل عن اله .يم 
المحددة في الجدول (۲/۳-۳) بأنها مبان منفصلة. 
تشيد جدران الحريق من مواد غير قابلة للإحتراق بإستثناء الجدران في المب.اني م.ن 
النوع (V)‏ 
يطبق الشرط الأكثر تقييداً لدرجة المقاومة بالساعة في حال استخدام Lal‏ واق التة . سيم 


مساحات المبانى ودرجات المقاومة لأطواقها 

يقسم الدور إلى مساحات أو مناطق تفصل عن بعضها بأطواق مكونة من جدران تقسيم 
ذات درجة مقاومة محددة . 

تكون درجة المقاومة لجدران التقسيم المساحى للمنشآت منخفضة الخطورة س . اعتين 2 
وللمنشآت متوسطة الخطورة ثلاث ساعات e‏ وللمنشآت عالية الخطورة أربع ساعات. 
يستخدم الجدول )1/44( لتحديد coal‏ مساحة مسموح بها للدور الواحد كما يستخدم 
الجدول )١/5-7(‏ لتحديد درجات المقاومة المطلوبة لأطواق التقسيم المساحي. 


ارتفاعات المباني: يستخدم الجدول )1/04( لتحديد أقصى عدد من الأدوار all‏ . سموح 
بها للمبنى e‏ ويستخدم الجدول )١/3-7”(‏ لتحديد الارتفاع الأقصى المسموح به بالمتر. 


£/v AYEYA 


Are 


ك.ب.س 


الجدول )1/1( درجات المقاومة المطلوبة بالساعة لأطواق الفصل الوظيفي 


فئة الإشغال 

ya IVA AAA Ra ITI E |91 |ه|5 | لالم‎ | "| 5*١ 

(*) 
أ"‎ | "| eA | | A AAA Aa ممع لا‎ 
300 

NI A SE SA A A A 5| لا‎ Yeu تجمع>‎ | ۲ 
ANS RARE د دا 7د‎ ls ٠١٠٠١ > تجمع‎ | ۳ 
| T| T| "| "| yf | y] yf TITTY تعليمي‎ £ 
SAA | AAA AS رعاية وعناية يومية‎ o 
| T| "| | ١ | | y] yf TTY مستشفيات‎ 1 
TI TOTTI TI ARE TFI a Sa ey وطوارئ‎ Glan! مراكز‎ 7 
الكت ان‎ A ا ا ل‎ FEL ا‎ O AE: إصلاحي وسجون‎ A 
ان‎ SVN CE |) oe INE TT TUTTI بيوت عائلية‎ q 
| | "| "| "| | yf y] Y فنادق وبيوت طلبة وعمال وشقق سكنية‎ ۱۰ 
ال‎ METE EIN دور صغيرة للعجزة والمعاقين والرعاية المستمرة‎ y 
ام‎ "| 2 | AE ١ دور كبيرة للعجزة والمعاقين والرعاية المستمرة‎ ۱۲ 
FOE TUFF E تجاري‎ yY 
اي اك ال‎ a أسواق مغطاة - مراكز تجارية‎ vé 
y| | y| Y مكاتب أصحاب الأعمال‎ yo 
yi ١| صناعي منخفض الخطورة لظ‎ y 
Y y صناعي متوسط الخطورة‎ yy 
y مستودعات منخفضة الخطورة‎ YA 
مستودعات متوسطة الخطورة‎ 114 
: الرموز في الجدول‎ 


(لا) معناها لا يوجد قيمة محددة لدرجة المقاومة . 


(*) الأرقام المتسلسلة والموضحة في هذا الجدول لتصنيف الإشغال في الصف العمودي على أقصى اليمين وفي الصف الأفقي 


o/y 


العلوي لها نفس المسميات المذكورة A‏ 


الجدول (¥/Y-1)‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لجدران الحريق 


da‏ الفقاومة بالساعة 


تصنيف الإشغال (انظر الفصل (Y=)‏ 


(للجدران التي تفصل بين مبان من النوع 11 أو النوع ۷) 
y‏ 
(لبقية أنواع التشييد) 


٤ H-1, H-2 
9 F-1, H-3, H-5, M, 9-1 
y 


A, B, E, H-4, I, R-1, R-2, U 


Y 


F-2, S-2, R-3, R-4 


.AVÍYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


الجدول )1/41( المساحة المسموح بها بالمتر المربع للدور الواحد من المبنى 


Type of Construction نوع التشييد‎ 


IV HI II 1 نوع الإشغال‎ 
B A HT B A B A B A 
غير‎ ١ 4 ١ غير‎ Vea VA. Vita y y Jara > تجمع‎ 
°1١ ١.8 4° V4. Veo Va, Vit. y y Per < تجمع‎ 
°۱١ ١.48 ١ Vga Ve. V4. ١22٠ y y ٠٠١ > تجمع‎ 


AYY 11V YYEA yyy yo. 5 VIAV Y Y تب أص . حاب‎ 
الأعمال‎ 
دور كبيرة للعجزة‎ 
¿Na AAs yayo | aye yoyo | AY. ١الالء| والمع. . . ..اقين لا هلله‎ 
والرعاية المستمرة‎ 
غيرة‎ ٠. دور ص.‎ 
VO. ١١ ١511٠ ١ YYY. ١٠ YYY. Y Y للعجزة والمعاقين‎ 
والرعاية المستمرة‎ 
4 ale ) مراك..ز‎ 
Nia VT YTV. \Y\. Y\Ao 11۰ Yído oo y 
وعناية‎ 
o Vee NY. Vee A۰ qra ۳40° y y إصلاحى وسجون‎ 
AM NA YYY. | Yo. | YiAO | Yo. | 1° تعليمى لا لا‎ 
غير‎ AAs Ya غير‎ 1۰ ١ Y 40° Y Y مستشفيات‎ 
Nis vivo YYo. VV۰ yio. 16 Vido Y Y اسعاف وطوارئ‎ 
A عا‎ 
Vda reo 11° ١١7 IMD Vita YTYo Y Y J 
الخطورة‎ 
11۰ y90, ¿Vea vivo 10۰ VV Ee £۹. Y Y کي‎ 
الخطورة‎ 
Afa roo ١5٠ O NA 11 ۰ Vera sis 
104 ١١15 1۹1۰ 1۹۰ YYY‘ ١5:58 | YYY’ سكنى‎ 
Y بيوت عائلية‎ 
م . ستودعات‎ 
Mía roo YTV. yare Vía ١ Vía yg Vo £204 
متوسطة الخطورة‎ 
ستودعات‎ . A 
Yoo ١ YoAu | YEY’ TT YET | VIV. VYoO. AJA 
منخفضة الخطورة‎ 
الرموز في الجدول:‎ 


1/۳ 


„AVEVA 


(Y)‏ : معناها Y‏ يوجد مساحة محددة 


Ave ك.ب.س‎ 


الجدول )١/5-7(‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لأطواق التقسيم المساحي 


درجة المقاومة بالساعة 


تصنيف الإشغال (انظر الفصل (Y=‏ 


A H-1, H-2 
5 F-1, H-3, 9-1 
Y A, B, E, F-2, H-4, H-5, I, M, R, 5-2 


١ 


U 


الجدول Y)‏ 1/9( عدد الأدوار المسموح بها للمبنى 


Type of Construction نوع التشييد‎ 


IV Il II 1 فئة الإشغال‎ 
B A HT B A B A B (1-1 (أنظر الفصل‎ 
و | 2 ادن كرا | بر ا در ر ب رب رب‎ 
غغ‎ Y y ۲ Y EE Y۳ E ١ Y Y E NY ¿ Y ١ > تجمع‎ 
3 Y£ vé ١١ NPE y Y vos EY ey ٠٠١ > تجمع‎ 
1۲ ve ve yy ve y Y voi vy ۷ Y Yer > تجمع‎ 
١ ۲ Yyy * 4 NT ا للقي الح ا‎ E E 9 تجمع خارجي‎ 
yr Y£ 5ه‎ £ o 5ه‎ £ o لا 1۱۲ 5ه‎ Y مكاتب أصحاب الأعمال‎ 
غ‎ ١ EN غ‎ En غ‎ ١ EN ¿Y EN E دور كبيرة للرعاية لا‎ 
المستمرة‎ 
yr We ¿ o ¿ o ¿£ o £ o £ 0 | 11 ال | لات‎ Y áde Ml دور صغير‎ 
المستمرة‎ 
١ Y ١ ¢ ١١ y ۲ ١ 4 ١ ¢ ١ 5 ۲ ۱۲ ۲ مركز رعاية وعناية لا‎ 
EN ۲ ۲ ۲ ۲ En ۲ ۲ ¿Y ۲۲| م7‎ 1۲ yy إصلاحي وسجون‎ 
EY ya 4 yy Pi yo Y o YY TA تعليمي‎ 
EJE En eA ee ERA ENT EY a 
y Y قن‎ ° ٦ ١ ه‎ ° ٦ ١ ه‎ oo“ 1۱ ۱۲ إسعاف وطوارئ ل‎ 
١ ۲ Y Y £ o Y Y vo AA £ o 1۱ ۱۲ الخطورة | لا لا‎ huga صناعي‎ 
Y yv voi كاه‎ Y£ £ o Yé 5ه‎ ١١ 1۲ صناعي منخفض لا لا‎ 
الخطورة‎ 
١ ١ Y£ 4 o £ o ¿0 é o éo | 11 YY Y Y تجاري‎ 
Y Y Y € 4° é o é o é 5 {4° ١١ 1۲ سكني‎ 
١ ۲ سن‎ é o Y£ Erg Y< 4 o yy 1۲ مستودعات متوسطة‎ 
الخطورة‎ 
Y Y £ 0 ° ٦ £ o ¿£ 0 4 o ° ٦ 1۱ YY Y Y مستودعات منخفضة‎ 
الخطورة‎ 


v/¥ 


الرموز في الجدول (Y)‏ معناها Y‏ يوجد قيود على الارتفاع » حيث يمكن أن يرتفع المبنى حسب الرغبة. 
(È)‏ : معناها غير مسموح بها » أي أن هذا النوع من المنشآت غير مسموح بها. 
) 


ر( : بوجود أنظمة رشاشات المياه. 
(ب) : بدون وجود أنظمة رشاشات المياه. 


„AVEVA 


cil 


الجدول )۲/١-۳(‏ الارتفاع الأقصى المسموح به للمبنى )2( 


Type of Construction الار تفاع الأقصى نوع التشييد‎ 
V IV Ul Il 5 
A HT 2 | لم | م أل‎ B Pb 
۱۸ Yj y3 yy YA Y Y y3 of 39 ja Liz 
yy vo Ya ۱٦ Ya ۱٦ Ye ۸ غير مزود‎ Lite 


درجات المقاومة للتركيبات المقاومة للحريق 

تركب أبواب الحريق في مخارج الطوارئ وجدران التقسيم والفصل وتتناسب درج.ة 
المقاومة للباب مع درجة المقاومة للجدار المركب فيه. 

تكون درجة مقاومة باب في مسلك هروب (V+)‏ دقيقة عندما تك . ون درج .ة 4.agidl‏ 
لجدار المسلك مساوية لساعة واحدة e‏ ويستخدم الج . دول )١/١-۳(‏ لتحدي.د درج.ات 
المقاومة المطلوبة لأبواب الحريق . 

يركب زجاج لشبابيك الحريق بمقاومة لا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة ولا يسمح بشبابيك 
في جدران الحريق e‏ ويستخدم الجدول (Y IV)‏ لتحديد درج .ة المقاوم .ة المطلوب.ة 
لشبابيك الحريق. 

تكون مواصفات الشبابيك الزجاجية في الجدران الداخلية المقاومة للحريق مثل ش . بابيك 
الجدران الخارجية المقاومة للحريق e‏ والمستخدمة للإنارة الطبيعية » أو شبابيك الأبواب 
الموجودة في الجدران الداخلية المقاومة للحريق. 

لا تقل درجة مقاومة خانقات الحريق عن ساعة ونصف » في حال تركيبها في جدار أو 
سقف أو أرضية مقاومتها أقل من ثلاث ساعات Y ye‏ تقل درجة مقاومة الخانقات ع.ن 
ثلاث ساعات في حال تركيبها في جدار درجة مقاومته ثلاث ساعات أو أكثر . 


Aly AA 


qay 


yy 


۲/1-۳ 


FAY 


¿pi 


o-۲ 


ae ك.ب.س‎ 


الجدول )١/5-7(‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لأبواب وتسكيرات الحريق 


نوع الجدار الذي فيه الباب أو ás y‏ المقاومة | درجة المقاومة 
التسكيرة للجدار بالساعة | للباب أو التسكيرة 
بالساعة 
جدار فصل أو تقسيم أو Jas‏ مسلك é‏ ۳ 
هروب محمي أو جدار منور i v‏ 
y,0 y‏ 
y,0 y,0‏ 
جدران أخرى غير مذكورة أعلاه » v/s ١‏ 
غرف الآلات والأجهزة 
جدار مدخل مخرج الطوارئ Yy ١‏ 
y,0 Y‏ 
الجدران الخارجية ۲ °,\ 
“j ١‏ 


الجدول )١/5-5(‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لشبابيك الحريق 


درجة المقاومة درجة المقاومة 
العنصر الذي فيه الشباك deL PERLAR‏ 
الذي فيه الشباك 
قواطع حريق أكثر من ساعة | غير مسموح بشباك 
¥/é \‏ 
YE ١ ¿is las abl’‏ 
جدران خارجية أكثر من ساعة 1,9 
١‏ 6 


۹/۳ 


درجات المقاومة للعناصر الإنشائية ومواد البناء 


.ها١‎ 578 


Ave 


vex 
۱/۷-۳ 


.ب .س 


الجدول )١/72-5(‏ درجات المقاومة المطلوبة بالساعة للعناصر الإنشائية الرئيسة 


العنصر المعماري درجة المقاومة 
بالساعة 
العناصر الإنشائية الرئيسة حسب نوع التشييد يستخدم الجدول )7/5-١(‏ 
الجدران الخارجية وفتحاتها يستخدم الجدول )١/١-۳(‏ 
مخارج الطوارئ - مدخل المسلك لمخرج الطوارئ 
جدران الممرات e‏ جدران فصل la e‏ وأسقف ١‏ 
أبواب الممرات WAI‏ 
جدران فصل بين ممر وبهو مصعد 1 
أبواب فصل بين ممر وبهو مصعد WE‏ 
مخارج للطوارئ - مسلك محمي لمخرج الطوارئ 
جدران أدراج فصل لارتفاع يتجاوز ثلاثة أدوار Y‏ 
جدران أدراج فصل لارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أدوار ١‏ 
أبواب جدران أدراج فصل لارتفاع يتجاوز ثلاثة أدوار y,0‏ 
أبواب أدراج فصل لارتفاع لايتجاوز ثلاثة أدوار ١‏ 
أبواب أدراج فصل متصلة ببهو ۱/۳ 
جدران فصل وأرضيات وأسقف أخرى لمسلك محمي Y‏ تقل عن )0( 
عدا الدرج ساعة 
ولا عن مقاومة 
المبنى 
أبواب وزجاج مسلك محمي عدا الدرج WE‏ 
مخارج الطوارئ - منفذ مسلك لمخرج الطوارئ 
جدران Ake‏ خروج لارتفاع 5-١ (aY)‏ 
أبواب صالة خروج \,o-¥/¢‏ 
جدران ممرات خروج Y=)‏ 
أبواب ممرات خروج o-Y/£‏ 1 
أرضية صالات الدور الأول تحت المنفذ Y‏ 
أطواق فصل وظيفي يستخدم الجدول )١/5-5(‏ 
جدران خارجية لمؤسسات صحية 3 
غرف نوم المرضى ١‏ 
غرف مولدات احتياطية y,0‏ 
غرف ميكانيك وكهرباء حسب مساحتها وأهميتها w)‏ 
غرف لخدمة مجموعة كبيرة من الأفراد مثل غرف القمامة والمطابخ والغسيل في ١‏ 
المطاعم والفنادق 
مستودعات تزيد مساحتها على ١ Co UY)‏ 
جدران مواقف سيارات تزيد مساحتها على ١50(‏ م') ۲ 
جدران مواقف سيارات مساحتها ٠٤٠١(‏ م') أو أقل ١‏ 
مختبرات مدارس ومستشفيات ١‏ 
أطواق تقسيم مساحي 
جدران تقسيم لمنشآت من النوع (IA, IB, IIB, HTA, HIB or IV)‏ 3 
فتحات في جدران تقسيم لمنشآت من النوع Y (IA, IB, IIB, HA, IIB or IV)‏ 
جدران تقسيم لمنشآت من النوع ) Y (IIA, VA and VB‏ 
فتحات في جدران تقسيم لمنشآت من النوع ) y,0 (ILA, VA and VB‏ 


۰/۳ 


Ave‏ ھھھ 


و 


Qe ك.ب‎ 


۲/۷-۳ يستخدم الجدول (۲/۷-۳) لتحديد درجة المقاومة بالساعة للخرسانة العادية والمستخدمة 
في الكمرات والأعمدة. 

Y /[V-Y‏ يستخدم الجدول (۳/۷-۳) لتحديد درجة المقاومة بالساعة لأنواع من الخرس . انة س . ابقة 
الإجهاد والمستخدمة في كمرات وأرضيات وأسقف المنشآت . 

¢/v-¥‏ يستخدم الجدول (£/V-F)‏ لتحديد درجة المقاومة بالساعة لأعمدة من الفولاذ الإذ. شائي 
ls‏ مقطع على شكل حرف " 11" ومكسوة بطبقة من مواد بناء للحماية . 

0ه يستخدم الجدول (5/72-75) لتحديد درجة المقاومة بالساعة للجدران الحاملة سواء أكانت 
من الحجر أو من الخرسانة المسلحة. 

1/۷-۳ يستخدم الجدول (1/72-1) لتحديد As jo‏ المقاومة بالساعة لجدران وقواطع غير حامل.ة 


سمك الغطاء الخرسانى | درجة المقاومة بالساعة 
de y‏ الخرسانة i‏ 
لحديد التسليح بالمليمتر 
١ Ya‏ 
خرسانة ثقيلة تحتوي على حصى بركاني 42 y‏ 
أو سليكات ۳۲ y‏ 
YA‏ 3 
A] Y,‏ 
خرسانة خفيفة تحتوي على حصى وحجر Y=) Yo‏ 
مكسر من الكوارتز Y—yY ry‏ 
£-Y ۳۸‏ 


ك.ب.س ۸۰۰ ۸ھ ۱۱/۳ 


الجدول (۳/۷-۳) درجة المقاومة بالساعة لعناصر خرسانية سابقة الإجهاد 


سمك الغطاء الخر Shs‏ لحديد الت 

ا | مساحة المقما A Sale‏ 
العنصر حرية الحركة Y‏ مقاومة مقاومة مقاومة مقاومة 
A E .‏ سافة | اة 

- - {y Yo ITA-Y OA 

- AA 1۳ YA 1۹۳9-41۸ حرة‎ 

Jaa yo o YA YANO أكثر من‎ 

- z o. YA 08-4 

z o. YA Yo 1۹۳9-41۸ مقيدة‎ 

o. YA ۳۸ Yo ١576 أكثر من‎ 

Ve oo ía Yo - 3 

بلاطات 2 

3 Yy Yy Y - مقيدة‎ 


الجدول (5/7-1) درجة المقاومة بالساعة لأعمدة من الفولاذ الإنشائي 


or‏ الوزن مساحة مقطع | مواد كسوة على العمود | مساحة السطح درجة 

كغم | م العمود e‏ سم T‏ الكلية» سم " | المقاومة 

31 اا 
Mí 10,0 yo.‏ إسمنت VO Yor da )9 ¿as y‏ 
yo.‏ كك oA‏ إسمنت ¿as y‏ ورمل y,0 oy‏ 
۹٤ vy Yo.‏ جبس واسمنت Y,o ۸۰٦‏ 
۹٤ ۷۳ Yo.‏ جبس é ۸۰٦‏ 
Yo.‏ ۷۳ 0 جبس Y, Yo OA‏ 
vy Yo.‏ 4 جبس oY‏ ۲ 


الجدول (5/72-5) درجة المقاومة بالساعة لجدران حاملة من الحجر والخرسانة المسلحة 


نو عبة در جة مقاومة | ق بالساعة 
ac 93‏ ا رجة مقاومة الحريق 3 
الجدار عليه مواد قابلة للاشتعال عليه مواد غير قابلة للاشتعال 
بدون لياسة لياسة بدون لياسة لياسة 
yY 1١ 4 A Yur‏ 
حجر Y,o Y Yo.‏ ° ۷ 
y o y,0 Y Yes‏ 
y,0 ١ - - Yes‏ 
y ۳,0 y,0 Yous ie,‏ 5 
aug‏ 
y Yo = Yo. a‏ = 3 
مسلحة 
Y y y,0 .,VO Var‏ 
y,0 y = = Nae‏ 


۱۲/۳ ۸ھ‎ Ass 


ك.ب.س 


۳/۳ 


الجدول (1/72-5) درجة المقاومة بالساعة لجدران غير حاملة 


أو قواطع داخلية مقاومة للحريق 


مادة البناء درجة المقاومة 
بالساعة 
لواح خشبية سمك (١٠)مم AL‏ 
3 .. اطع سد .. مك (£E)‏ م ...م م .. ن أل.. واح الج .. بس س .. مك ١‏ 
)1,0( مم 
قاطع داخلي من الجبس سمك (50) مم ` 
بلوك جبس مفرغ سمك (5٠1-١١٠)مم ١‏ 
بلوك جبس مصمت سمك (VO)‏ مم 
بلوك خرسانة مفرغ سمك(:٠10-5)مم ١‏ 
بلوك خرسانة مفرغ سمك )٠٠١(‏ مم \,Yo‏ 
بلوك خرسانة مفرغ سمك (Yes)‏ مم ۲,٥‏ 
بلوك خرسانة مصمت سمك(٠ه-١٠3)مم ١‏ 
بلوك خرسانة مصمت سمك -V0)‏ 101( مم Y‏ 
بلوك خرسانة مصمت سمك )١75-١١5(‏ مم ۳ 
بلوك خرسانة مصمت سمك (VOAZ) Ee)‏ مم 3 
Y‏ 


بلوك طيني مفرغ سمك )2 )1( مم 


.AVÍYA 


Ave 


و 


Qe gd 


درجة مقاومة الزخارف الداخلية للحريق 
الباب الرابع 


درجة مقاومة الزخارف الداخلية للحريق 


المجال: يختص هذا الباب بتحديد درجات مقاومة الزخ . ارف dc‏ المد.اني 
للحريق. 


تصنيف الزخارف: تصنف وتحدد خطورة الزخارف وفقا all‏ دول e )١/5-١(‏ وي. 
اختيار أصناف الزخارف بما يتلاءم مع التصميم المقترح. 


Y 


تركيب الزخارف 

ثبت الزخارف على الأسطح مباشرة أو باستخدام مساند أو حوامل لا يزيد سمكها عل. ى 
(peto)‏ إذا كانت درجة المقاومة لهذه الأسطح أو الجدران محددة القيم.ة » أو كاذ.ت 
مقاومة للحريق Shag e‏ الفراغ بين الحوامل بم ادة ذات a‏ صنيف (أ) وفة .1 للج . دول 
)1/11( « وتثبت الحوامل على الجدران أو الأسطح مباشرة . 

يركب السقف المستعار من مادة الصنف (i)‏ » وتكون العلاقات والحوامل من مواد غير 
قابلة للإشتعال إذا كانت درجة المقاومة للأسطح المركب عليها محددة القيمة » أو كانت 
مقاومة للحريق » ويحمى السقف المستعار بأنظمة رشاشات مائية من الأسفل والأعلى . 
تثبت الزخارف على مساند غير قابلة للإحتراق » ولا يجوز تثبيتها على Jas‏ الغرذ.ة 
مباشرة إذا كان سمك الزخرفة المثبتة على السطح أكثر من (ast)‏ 

عند تركيب تكسية من القماش على الجدران e‏ يكون للقماش مواصفات ال. صنف )$( » 
وتكون المادة المستخدمة لتثبيت القماش على الجدار من الصنف (i)‏ » عد.ى أن ت. زود 
الغرفة بنظام مكافحة بالرشاشات. 

يستخدم الجدول )1/1 ) لاختيار أصناف الزخرفة المسموح بها في المباني المختلفة. 


1/5 AA 


Ave 


۱/۳-٤ 


EE 


“t-s 


ge 


Ye 


Qe ك.ب‎ 


درجة مقاومة الزخارف الداخلية للحريق 


الجدول )١/7-4(‏ أصناف مواد الزخرفة المسموح بها تبعا لنوع الإشغال للمنشآت 


E 


فئة الإشغال 


(أنظر الفصل (Y-1‏ مسلك محمي | مدخل مسلك غرف المنشأة 
صالات تجم.ع Ora Dale‏ 
Í ee A ET‏ أدب - ج 
ص . .الات تجم.. ع › لاكدذ..ر i‏ 598 
من ٠۰۰۰‏ شخص 
مؤسسات تعليمية Í‏ أدب - ج 
مؤسسات صحية ْ أدب 

لغرف المرضى 

فنادق وشقق وسكن طلبة أدب يسع 
شفق مفروشة g-gn‏ 


مراكز تجارية لا تزيد مساحتها 


على YYA‏ م" وذ.ي م.ستوی a‏ 

الشارع 

مراكز تجارية أخرى لا تة.ل | ب للسقف 
PRRP‏ على ۲۷۹م" وب . دون اه أ - ب - ج للجدار 
رشاشات 

مراكز تجارية برشاشات ل 
MS‏ = تصحف 
مكاتب أص . حاب الأعم .ال - 

sl برشاشات‎ 

ae:‏ الح حا صخ 
مستودعات El‏ 


(أ - ب - ج) في الجدول أعلاه تعني أن الأصناف المسموح بها من الزخرفة يمكن أن تكون من الأصناف : (I)‏ أو (ب) أو (ج) كم.! وردت 
في الجدول .)١/5-١(‏ 


JE 


.AVYEÍYA 


Ave 


و 


Qe gd 


مخارج الطوارئ للمباني 
الباب الخامس 
مخارج الطوارئ للمباني 


...ام 

مخارج الطوارئ: طريق أو أكثر (سالك وآمن) e‏ لتمكين الأشخاص الموج . ودين ف. ي 
المبنى من الخروج بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إل.ى خ. ارج المبذ.ى 
مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى. 

تتكون مخارج الطوارئ من مسالك وممرات وأبواب » ورده.ات وص Y‏ وأدراج 
ومخارج ومنافذ وأنفاق e‏ ذات مواصفات خاصة لمقاومة انتشار الحريق فيها e‏ وتسرب 
الدخان إليها » ومزودة بلوحات إرشادية وإنارة طوارئ . 

لمسؤول البناء وضع الشروط المناسبة للحالات الاستثنائية » أو التي لم يرد فيها نص » 
أو التي يقدر أن منها خطورة حريق غير عادية. 

تطابق جميع الأجهزة والمعدات والتركيبات للمواصفات القياسية ال. سعودية » وتختڊ .ر 
جميع المواد المستخدمة في المختبرات المعتمدة بموجب شهادات اختبار تقدم عند الطلب 
وعلامات توضع على الأجهزة وفي كتالوجات الصانع. 


مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access)‏ 

لا يزيد طول مدخل المسلك على المسافة المحددة في الجدول )١/5-5(‏ ويؤدي المسلك 
إلى مخرجين محميين عند طرفيه. 

لا يقل عرض مدخل المسلك عن (50دمم) في معظم المنشآت e‏ ولا يقل عرضه ع.ن 
(pote +)‏ بعض المنشآت مثل المستشفيات. 

يحظر تركيب المعدات أو الحواجز » أو أي شئ ثابت أو متحرك › من شأنه أن يقا. ل 
من اتساع مخرج الطوارئ. 

يحظر وجود اختلاف في مناسيب أرضيات مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access)‏ وقد 
يسمح بشكل محدود واضطراري » بمنحدر أو درجتين على الأكثر. 

يحظر أن يمر مخرج الطوارئ من خلال غرفة أو مكان قابل للغلق » كما يحظر مروره 
بالقرب من مكان تواجد فيه خطورة حريق ما لم يفصل عنه بجدار فصل. 
ds ars‏ مكل الك عا ي ن as‏ 
مواصفات بقية أجزاء المدخل. 


y/o A YEYA 


Y =0 


Ave ك.ب.س‎ 


مخارج الطوارئ للمباني 


de (e Y) لا يقل عرض ممر مخرج الطوارئ عن )21,1( » ولا يقل ارتفاعه ع.ن‎ v/Y=0 
. شخصا‎ (Ye) حال کون عدد مستخدمي الممر أكثر من‎ 


الجدول )١/75-5(‏ الأطوال المسموح بها بالمتر لمداخل مسالك الطوارئ 


فئة الإشغال ممر متصل بمخرجين ممر مسدود من طرف طول مدخل السلك 
بدون بوجود بدون بوجود بدون IAD‏ 
رشاشات | رشاشات رشاشات رشاشات | رشاشات | رشاشات 
مكان تجمع Y‏ يزيد على e to ` ` yy YY O+‏ 
مكان تجمع لأكثر من 1,١ 4) Na 1,١ ٠٠‏ £0 36 
مؤسسات تعليمية ۲۳ Ta £0 yo 5١ Ys‏ 
مؤسسات صحية Y‏ يوجد Y‏ يوجد 9,1 5 غير e‏ 
gals‏ والشقق المفروشة 1,۷ or yo 1,۷ yo‏ 24 
شقق سكنية oy yo Ya, Y yo Ya Y‏ 11 
سكن طلبة ۳۳ oy yo yo YA‏ 11 
مباني الأعمال التجارية la Yi vo 1,١ Y, yy‏ 
أسواق خارجية مكشوفة لا يوجد لا يوجد ١ ١‏ لا يوجد لا يوجد 
أسواق داخلية مغطاة ۲۳ Y. vo <A va‏ ۲۰ 
مكاتب أصحاب الأعمال ۳ da yo 1,١ Y.‏ )4 
مصانع منخفضة أو متوسطة Vo Te yo yo Ya yo‏ 
الخطورة 
مصانع عالية الخطورة ' ' ` YY ٠‏ ۲۳ 
مصانع مفتوحة خارجية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لايوجد الايوجد ا لايوجد 
مستودعات منخفضة الخطورة | لايوجد | لايوجد لا يوجد لا يوجد | لايوجد | لايوجد 
مستودعات متوسطة الخطورة Va yo va yo‏ 56 ۲۲ 
مستودعات عالية الخطورة ۳٠ yy l ١ , ١‏ 
مواقف سيارات خارجية Yo yo yo Yo‏ )4 ۲۲ 
مواقف سيارات داخلية Ta fo yo yo yo yo‏ 
صالة صيانة طائرات 
(الدور الأرضي) yo yo Y. yo‏ متغير متغير 
(الدور 1%( YY yo yo ۳ yo‏ ۳ 
المؤسسات الإصلاحية والسجو a ¿o yo yo Va yo‏ 


الرموز: Y)‏ يوجد): تعني عدم وجود طول محدد e‏ (غير): تعني غير مسموح ¿dy‏ (متغير): تعني متغير حسب اشتراطات وقيود أخرى. 


y/o AYEYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


مخارج الطوارئ للمباني 


المسالك المحمية 

توفر مسالك محمية للمبنى على النحو التالي: 

يوفر مسلك واحد على الأقل للمبنى. 

يوفر مسلكان للمبنى المكون من أكثر من دورين أو له قبو. 

يوفر مسلكان للدور الأول إذا احتوى على )٠١(‏ أشخاص أو أكثر. 

ثلاثة مسالك للدورء إذا كان عدد المستخدمين لأكبر دور في المنشأ يزيد عد.ى )٠٠١(‏ 
شخص ويقل عن )٠٠١١(‏ شخص. 

أربعة مسالك على الأقل للدورء إذا كان عدد المستخدمين لأكبر دور في المذ.شأ يزي. د 
على )٠٠٠١(‏ شخص . 

يوفر لدور الميزانين ( الدور المسروق) » والقبو » والسطح المأهول نفس عدد المسالك 
الموجودة في الأدوار الأخرى . 

تصمم سعة المخرج أو المخارج بحيث تكون كافية لإخلاء كافة سكان المبنى خلال فترة 
لا تزيد على (Y)‏ دقائق ¢ للمباني التي تتوفر فيها اشتراطات الحماية من الحريق . 

تحدد سعة المخرج من حساب عدد الأشخاص الذين يمكن إخلاؤهم من وح .دة ع.رض 
المخرج خلال فترة محددة والمقصود بوحدة العرض (Unit Exit)‏ هو عرض المخ. رج 
اللازم لمرور شخص واحد e‏ ومقداره )20019( على الغالب » ويبا. غ ه.ذا الء..رض 
)+2041( أو أكثر وذلك وفقاً لإشغال المبنى. تتبع الخطوات التالي.ة Gla. st‏ ع.رض 
المخرج اللازم: 

يحدد الدور الذي يحتوي على أكبر عدد من الأشخاص abc‏ تح .دد م . ساحته (ب. Sul‏ 
(ee‏ 

يحدد تصنيف الإشغال للدور أو المبنى . 

تحدد المساحة المخصصة للشخص الواحد (الكثافة السكانية) les‏ لتصنيف الإشغال وذلك 
باستخدام الجدول (ه-”/١‏ ) . 

يحسب ase‏ الأشخاص بالدور ( مساحة الدور + المساحة المخصصة للشخص الواحد)» 
وفي حال معرفة عدد الأشخاص المصمم لهم المكان » يتم اختيار العدد الأكبر . 

تحدد سعة الوحدة من الجدول (ه-”/١)‏ الذي يوضح سعة المخ . ارج المختلة Lead A.‏ 
شال الس 

يحسب عدد المخارج على أساس [عدد الأشخاص الكلي (الخطوة © - )٤/۷/١‏ + سعة 
)323.9 [ 

يحسب اجمالي عرض المخرج أو المخارج اللازمة للدور على أساس [عدد المخ.ارج 
(الخطوة © - (1/V/1‏ × عرض المخرج ( [(ee te‏ . 
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مخارج الطوارئ للمباني 


توفر مسالك على جوانب المبنى متباعدة عن بعضها لتسمح لل. شخص ب. الخروج م.ن 
أحدها في حال نشوب حريق قرب المخرج الآخر. في حال وجود مسلكين فقط يك. ون 
هذان المسلكان على جانبي المبنى المتباعدين . 

يمنع وجود أية معوقات في المسالك تمنع من AS pall‏ في جميع الأوقات e‏ مثل استخدام 
مخارج الطوارئ كمستودعات مؤقتة للأثاث. 

تحمى جدران المسالك وأبوابها من الحريق وانتشار الدخان . 

تزود المسالك بالتهوية الخارجية الطبيعية أو الميكانيكية » على أن تعمل أجهزة التهوي.ة 
الميكانيكية تلقائياً حال نشوب الحريق. 

يمنع وجود أية فتحات في الجدران والأرضيات والأسقف إلا إذا كانت تخدم الم . سلك - 
مثل مواسير cle‏ المكافحة والأسلاك الكهربائية للإنارة وأنفاق التهوية والتحكم بال. دخان 
والأبواب - على أن تكون محكمة لا تسمح بمرور الدخان أو النار إلى المسلك المحمي. 
يمنع وجود أية مواد قابلة للاشتعال في مسلك مخرج الطوارئ (Exit)‏ كما يمنع تركيب 
أية زخارف أو ديكورات قابلة للاشتعال على جدرانه. 

يجهز مسلك مخرج الطوارئ (Exit)‏ « بالإضاءة المناسبة. 

تركب لوحات إرشادية مضاءة في أماكن مختلفة لترشد إلى مكان المسلك المحمي . 
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مخارج الطوارئ للمباني 


الجدول )9/10( سعة المسلك والكثافة السكانية 


فئة الإشغال سعة مسلكين كثافة الموجودين بالمتر 
بالشخص المربع للشخص 

صالات صيانة طائرات ۱۰ £o‏ 
صالات المزاد wiv Ya‏ 
أماكن تجمعات بدون مقاعد ثابتة » ص . الات اجتماع .ات › o,‏ ۷ 
مساجد e‏ نواد » صالات حفلات وتجمع e‏ مدرجات رياضية 

صالات انتظار o.‏ ۳ 
أماكن تجمع غير مزدحمة » غرف اجتماعات ومطاعم ومقاه ١ o.‏ 
ومعارض ومسارح وصالات رياضية 

صالات البولينج ١ o.‏ 
فصول دراسية o.‏ ۲ 
ole li‏ محاكم Os‏ 3 
سكن طلبة o z‏ 
مساكن YA Va‏ 
صالات تمارين رياضية 2 o‏ 
مواقف سيارات Ya‏ 14 
مستشفيات ومؤسسات صحية 5 ۷ 
فنادق وشقق سكنية Ve‏ ۱۹ 
مطابخ كبيرة yA Va‏ 
مكتبة o o. dale‏ 
غرف خلع ملابس o Ya‏ 
الاسواق المغطاة(سعة المخرج الواحد) vr go.‏ ۳ 
مصانع va‏ ۱۹ 
غرف الالات YA Ya‏ 
دور الحضانة y‏ 
مكاتب أصحاب الأعمال Ya‏ 4 
مختبرات وورش مدارس 5 5 
غرف تخزين YA va‏ 
محلات تجارية (القبو) y ١‏ 
محلات تجارية (الدور الأرضي) y o.‏ 
محلات تجارية (الادوار العليا) ٦ E‏ 
حوض المسبح o o.‏ 
الصالة المحيطة بالمسبح المغطى ١‏ 
مستودعات va‏ ۷< 
جميع الأماكن الأخرى .0 q‏ 
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مخارج الطوارئ للمباني 


الجدول )١/5-5(‏ سعة وحدة المخرج las‏ لفئة الإشغال 


فئة الإشغال سعة المخرج محددة بعدد الأشخاص 
أبواب خارجية فتحات منحدر منحدر درج درج 
جداريه بسيط صعب كهربائي_ | gde‏ 
تجمع vo vo vo Veo Vas Jee‏ 
تعليمي e => Ve Niue Vue Ves‏ 
YY = Va Ve Va Va ¿qe‏ 
سكني vo vo vo Nae ١٠و Jee‏ 
Niue Vos gio‏ = ص Ve Ye‏ 
مكاتب أص . حاب Ve Ve 5٠ Na a Nae Vea‏ 
الأعمال 
Me Ta ١٠و Yate Vea ¿Elia‏ و5 
سجون Foy = Verlo Nae Jea 1١‏ 


مخرج المسلك (Exit)‏ 

يؤدي مخرج المسلك مباشرة إلى خارج المبنى عند مستوى الدور الأرضي » ويمكن في 
بعض المباني مثل مجمعات الأسواق أن يؤدي مخرج المسلك إلى منطقة داخل المبذ.ى 
في الدور الأرضي وليس مباشرة إلى الخارج - كأن يؤدي المسلك المحمي إلى رده.ة 
أو رواق أو صالة مدخل المبنى في الدور الأرضد.ي » ذ.ي ه.ذه all‏ .الات تراع.ى 
Y!‏ لكل «lll e yá adi Y Lalla Glo jas‏ 

ردهات الخروج : هي صالات تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ حيث تؤدي إلى خارج 
المبنى مباشرة عند مستوى الشارع e‏ يحظر أن يقل ارتفاع سقفها عن (YA)‏ » أو أن 
يقل عرضها عن )1,1( » على أن تكون ج . درانها مقاوم A.‏ للحري. ق وفة.] له . ذه 
الاشتراطات . 

ممرات الخروج : هي ممرات تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ إلى الخارج » م. داخلها 
مسالك محمية » ومخارجها مؤدية إلى الشارع مباشرة » اشتراطات حمايتها من الحريق 
مماثلة لاشتراطات ممرات مخارج الطوارئ. 

صالات الدخول والخروج الاعتيادية : صالات الدور الأرضي من المبنى المستخدمة في 
الدخول والخروج يمكن استخدامها كمخرج لمسلك الهروب في حال استيفائها لل. شروط 
التالية : 

أن لا يزيد طول الصالة على )0001( من طول المسلك المحمي. 

أن تكون مزودة بنظام رشاشات لمكافحة الحريق. 

أن تكون خالية من أية معوقات. 

أن تكون ذات أرضيات درجة مقاومتها للحريق تساوي ساعتين. 
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مخارج الطوارئ للمباني 


المخارج في أطواق الفصل والتقسيم ( حواجز مانعة لانتشار الحريق) 

تصمم وتنفذ جدران وأرض وسقف الطوق مقاومة للحريق › كي لاتنتقل النار من منطقة 
ال Gal‏ - 

تحمى المخارج - الموجودة في جدار الطوق - المستخدمة كمسالك للهروب من منطقة 
إلى أخرى » لمنع انتشار الدخان وانتقل النار إلى منطقة أخرى . 

يحظر أن تكون مخارج أطواق الفصل هي مخارج الطوارئ الوحي. دة الموج . ودة ي 
المنطقة » بل تكون هناك مخارج مسالك هروب أخرى مباشرة إلى خارج المبنى . 

لا يزيد عدد مخارج الطوارئ في جدار التقسيم أو الفصل على ذ. صف إجم .الي ع . دد 
مخارج المنطقة. 

يؤدي المخرج في جدار التقسيم أو الفصل إلى بهو أو صالة تتسع Y‏ داد BY)‏ . خاص 
المستخدمين للمخرج. 


أبواب مخارج الطوارئ (أبواب الحريق) 

تكون تلقائية الإغلاق » وغير مقفلة في جميع الأوقات e‏ ومقاومة للحريق . 

إذا كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أو مقفلة بمفتاح في الأوة.ات الاعتيادي.ة › 
فتجهز لتفي بالشروط التالية: 

إذا كان الباب موجودا في مخرج الطوارئ ومفتوحا في الأوة.ات الاعتيادي.ة في. زود 
بجهاز إغلاق تلقائي يعمل ANG‏ دخان يتمكن من DE!‏ الباب في مدة Y‏ تتعدى )٠١(‏ 
ثوان. 

إذا كان الباب مقفلاً في الأوقات الاعتيادية » فيزود بأداة تفتح القفل حين حدوث الحريق 
> ويمكن أن تعمل هذه الأداة يدوياً أو من خلال أنظمة الإنذار والمكافحة e‏ ويفتح الق .ل 
تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي . 

تفتح جميع أبواب الطوارئ باتجاه الخروج وبشكل أفقي e‏ حيث يمنع استخدام Gilg AVI‏ 
الرأسية الفتح » ولا تعتبر الأبواب الدوارة والأبواب المنزلقة Ul gil‏ لمسلك هروب . 
تجهز الأبواب بذراع طويل على امتداد عرض الباب لفتحه e‏ إذا كانت طرية .4 عمله ١.‏ 
Lys‏ . 

لا يقل العرض الصافي للباب عن (١٠۸مم)‏ ولا يزيد على (YY)‏ 

تكون مزودة بوصلات مثبتة على أطراف الباب تمنع تسرب الدخان إلى المخرج. 

أن لا يوجد اختلاف في منسوب الأرض من جهتي الباب » و إذا وجدت فلا تزيد عل. ى 
(YO)‏ مم في معظم الحالات ولا تزيد على (1) مم للأبواب المؤدية إلى الخارج . 
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مخارج الطوارئ للمباني 


أدراج مخارج الطوارئ 

تكون جدرانها وهيكلها الإنشائي مقاوم للحريق › ودرجة مقاومته معادلة Aa jal‏ مقاومة 

جدران الحريق . 

يكون عرض درج الهروب متساويا في جميع الأدوار » ويتم ح. ساب عرض.ه تبع .ا 

لمتطلبات أكبر دور. 

يكون خالياً من المعوقات » ويتسع لشخصين e‏ ولا يقل عرضه عن (١7١١مم) e‏ و إذا 

كان sac‏ الأشخاص dl‏ من )+( فيكون العرض )+ (acd)‏ 

یزود بدربزين لا يقل عرضه عن (5"مم) ولا يزيد على (pair)‏ 

لا يقل ارتفاع الدرجة عن )+ (aed‏ ولا يزيد على (١8١مم)‏ » ولا يقل lgie‏ عا.ن 

لا 

يكون فرق الارتفاع بين منسوبي الاستراحتين (1,7م). 

يكون أدنى ارتفاع للسقف e (aY)‏ ويمنع استخدام الحيز الذي تحت الدرج GY‏ غ.رض 

كان . 

يؤدي الدرج إلى منفذ عند مستوى الشارع . 

يكون للدرج أبواب على الممرات داخل المبنى وليس من خلال الغرف أو شبابيكها . 

يكون الدرج مزوداً بفتحات تهوية ومراوح تهوية تعمل من خلال كواشف دخان 4.366 

قرب الأبواب خارج بئر الدرجء وذلك إذا زاد ارتفاع المبنى على (aY)‏ 

يمتد الدرج حتى السطح في المباني التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة أدوار. 

تزود أدراج مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ» وبلوحات إرشادية عند مستوى كل دور. 

يمنع وجود فتحات في جدرانه ما عدا الفتحات التالية: 

-١‏ فتحات لأبواب الدخول إليه والخروج منه. 

١‏ - فتحات لمرور مجاري الهواء الخاصة بالتهوية. 

Y‏ فتحات لمرور مواسير cle‏ المكافحة الخاصة بالرشاشات والماسورة الرأسية. 

٤‏ فتحات لمرور كبلات الكهرباء التي تنتهي بعلب كهرباء محمية من الحريق والة. ي لا 
تتعدى مساحتها (١٠٠١٠مم').‏ 


الأدراج المانعة لانتشار الدخان 


الدرج المانع لانتشار الدخان يشمل بئر الدرج من أعلاه إلى أسفله ويتصل NL‏ عذ. د 
كل دون بهو فوك إلى الدرج ويكون الدرج das y Laud‏ مانغا LY‏ الدخان: 
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مخارج الطوارئ للمباني 


تطبق اشتراطات أدراج مخارج الطوارئ المذكورة ذ.ي البذ.د (Y-0)‏ عد.ى الأدراج 
المانعة لانتشار الدخان» إلا أن جدرانه لا يوجد فيها أية فتحات للتسرب. يستخدم الدرج 
المانع لانتشار الدخان للمباني التي يزيد ارتفاعها على (7١م).‏ 

لا يقل عرض البهو عن (1,1١م) e‏ وطوله عن (1,8م). يكون البهو خارجي.) Lago‏ 
AAA‏ داكليا افا CASRN‏ أو هشر ا peta CANS‏ 

يزود البهو الداخلي بنظام تهوية يدفع في الدقيقة كمية من الهواء مقدارها مساو لحج.م 
البهوء ويقوم بطرد كمية من الهواء مقدارها مرة ونصف المرة من حجم البهو. 

يغذى الهواء من فتحات تغذية سفلية ارتفاعها ع ن م . ستوى أرضد .ية البه . و < . والي 
«(and o +)‏ ويطرد الهواء من فتحات علوية قرب سقف البهو. كما يكون س . قف البه.و 
أعلى من الباب المؤدي إلى بئر الدرج بمسافة )+ (esos‏ 

إذا كان بئر الدرج المانع لانتشار الدخان موصولاً ببهو داخلي؛ في. زود بذ .ر ال. درج 
بمراوح تغذية هواء لا تقل قدرتها عن )١١80(‏ لترا/الثانية مع وج . ود أنظم.ة a Sat‏ 
بضغط الهواء في بئر الدرج. 

يكون الضغط داخل البئر (a), f) ¿Mya‏ عمود ماء عندما تكون جميع أب . واب البد.ر 
مغلقة. ويكون الفارق في الضغط بين حيز البئر والبهو Mya‏ (7,5مم) عمود ماء. 
تعمل مراوح التغذية من خلال كواشف دخان مثبتة في البهو وعلى بعد لا يزي. د عل.ى 
(1.5١م)‏ من باب بئر الدرج. 

تزود المباني المكيفة بأنظمة مركزية بكواشف دخان مركبة في مجرى هواء التغذية من 
الوحدة المركزية»ء تقوم هذه الكواشف بإيقاف مراوح أنظمة التكييف غي. ر الم . ستخدمة 
لطرد الدخان من المبنى أو بإغلاق خانقات الدخان المركبة في أنفاق الهواء الراجع. 


ممرات مخارج الطوارئ 

تخدم عشرة أشخاص أو أكثر » وتشمل جميع الممرات والانفاق والصالات وأية أم . اكن 
يحظر انتهاء مخارج الطوارئ في غرفة مقفلة » ويمكن أن يكون بهو الم . صعد ج . زءا 
منها على أن يزود البهو الذي يخدم عشرة أشخاص أو أكثر بأنظمة رشاشات للمكافح.ة 
في المباني السكنية والصحية وفي بقية المباني إذا كانت تخدم (Ue)‏ شخصاً أو أكثر. 
يحظر أن يقل عرض الممرات عن (١,١م)‏ » ويسمح أن يكون عرض .ها (١م)‏ إذا .ل 
عدد المستخدمين عن )00( شخصا . 

يحظر أن يقل ارتفاع الممرات عن )21,1( e‏ ويمكن تزويدها بسقف مستعار مقاوم . 
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مخارج الطوارئ للمباني 


تنتهي ممرات مخارج الطوارئ من طرفيها بمنافذ خارجية أو مسالك محمية. 


إنارة الطوارئ وأماكن تركيبها 

تركب إنارة عادية تغذى بالكهرباء من الشبكة العامة» وإذ.ارة ط . وارئ 69.35 م.ن 
مصدرين كهربائيين هما : الشبكة العامة ومصدر احتياطي بديل للطاقة - مول. دات أو 
بطاريات. 

تركب الإنارة العادية ( (Ordinary Lighting‏ في مخارج الطوارئ c‏ وبشدة إذ.ارة لا 
تقل عن ( واحد) قدم - شمعة ولا تقل عن (5) قدم - شمعة عند أماكن تركيب أجه . زة 
مكافحة الحريق 

توفر إنارة الطوارئ (Emergency Lighting)‏ لإنارة مخارج الط . وارئ ذ.ي المواة.ع 
التالية: 

نقاط التقاطع في ممرات مخارج الطوارئ. 

عند أبواب الهروب . 

عند التغير في مسار مخرج الطوارئ . 

في أدراج مخارج الطوارئ . 

عند أبواب مخارج الطوارئ . 

في أماكن وحدات التشغيل (النداء) اليدوية . 

في أماكن أجهزة المكافحة والإطفاء والمولدات الاحتياطية. 

في غرف الإسعاف داخلها وخارجها وأماكن تخزين موادها . 

في أماكن تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة ومسالك الطوارئ . 

داخل المصاعد وخارجها ¢ وفوق الأدراج الكهربائية » وفي م. سارات الم . شاة J. aha‏ 
مواقف السيارات وفي دورات المياه العامة التي تزيد مساحتها على AURA)‏ 

فوق الأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ كمضخات للحريق . 

لا تقل شدة إنارة مصابيح الطوارئ على أرضية الممر عن (واحد) قدم - ش Ane.‏ ولا 
تقل عن ( 5) قدم - شمعة عند أماكن أجهزة مكافح A.‏ الحري.ق » وأب.واب مخ. ارج 
الطوارئ. 

تكون المسافة بين مصابيح الإنارة LS‏ لقدرة المصباح الكهربائية وارتفاع المصباح عن 
سطح الأرض وشدة الإنارة المطلوبة . 

تستخدم المصابيح العادية أو مصابيح الهالوجين في مخارج الطوارئ e‏ ويمكن استخدام 
مصابيح الإنارة al gill‏ في المستودعات والورش والمصانع والصالات الواسعة » يفضل 
أن تكون إنارة الطوارئ عاملة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة. 
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مخارج الطوارئ للمباني 


تضئ إنارة الطوارئ تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي » وت . ذى إذ. ارة الط . وارئ 
بالطاقة من بطاريات و/أو مولدات طاقة احتياطية « على أن يب .دأ المول. د الاحتي .اطي 
العمل في Bae‏ زمنية لا تزيد على )٠١(‏ ثوان بعد انقطاع التيار . 
يمنع استخدام البطاريات الحمضية أو الجافة قرب مصابيح الإنارة وذل.ك ف.ي Jla‏ 
استخدام البطاريات كمصدر احتياطي لكهرباء الإنارة 3 
تكون سعة المصدر الاحتياطى من الطاقة المخزونة كافية لتشغيل إنارة الطوارئ بشكل 
مستمر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف من انقطاع تيار الشبكة العامة » ويفضل أن تكون 
ثلاث ساعات . 
المساجد . 
المباني العالية . 
مباني التجمعات والمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية التي يزيد عدد م . ستخدميها 
all‏ انى ال سكنية مد ل الفذ ‏ ادق وال شقق ال سكنية الت ۔ ى يزيد ع دد غرفه ا 
على (YO)‏ غرفة . 
مبانى مكاتب أصحاب الأعمال فى الحالات التالية : 

-١‏ ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب. 

؟- وجود أكثر من )٠٠١(‏ شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج م . سلك 

الهروب . 

. عدم وجود شبابيك قابلة للفتح في المبنى‎ Y 

. وجود قبو في المبنى‎ “٤ 
. المباني الصناعية‎ 


اللوحات الإرشادية للمخارج وأماكن تركيبها 

تركب اللوحات الإرشادية في الأماكن التالية: 

١-في‏ أنحاء مخارج الطوارئ ( مسلك الهروب) . 

. عندما يكون في المبنى مخرجان أو أكثر‎ -١ 

. عند وجود بابين أو أكثر لصالة في أماكن التجمع‎ Y 

تزود المناطق قرب أبواب أدراج مخارج الطوارئ في الفنادق بلوحات إرشادية مضاءة 
ومثبتة على ارتفاع لا يقل عن )0101( ولا يزيد على (١٠٠مم)‏ من مستوى ال. دور › 
في مختلف أجزاء ممرات مخارج الطوارئ . 
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مخارج الطوارئ للمباني 


تكتب اللوحات الإرشادية بخط واضح وكبير بحيث لا يقل طول الحرف عن (١١٠م.م)‏ 
وبألوان واضحة ومميزة و بدون ديكورات أو ألوان تقلل من وضوحها. 

تضاء اللوحات الإرشادية بمصباحين مثبتين all‏ اللوحة أو خلفها وي. تم تزوي.د أح .د 
المصباحين بتيار كهرباء من الشبكة e‏ والمصباح الآخر من المصدر الاحتياطي. 


المصدر الإحتياطي للكهرباء وأماكن تركيبه 

يوفر مصدر احتياطي للكهرباء › لتوفير الطاقة الكهربائية الاحتياطية لإنارة الط . وارئ 

وللأجهزة الضرورية الأخرى ¢ يكون المصدر الاحتياطي بقدرة كافي.ة لتغذيي.ة ه. ذه 

الأجهزة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة. 

توصل الأجهزة التالية بالمصدر الاحتياطي: 

-١‏ إنارة الطوارئ. 

—Y‏ نظام الإنذار. 

- مضخات مكافحة الحريق الكهربائية . 

. أنظمة التحكم بعمل أجهزة الحماية من الحريق‎ -٤ 

د - مصعد واحد على الأقل في المباني العالية » وتوصل المروحة أو جه .از التكيي.ف 
الموجود في غرف أجهزة المصعد ومروحة للتخلص من الدخان في pis‏ الم. صعد 
تاليوك انعد + 

5- أنظمة التهوية الخاصة بالتحكم بانتشار الدخان وتعمل Y bad‏ تقل عن (Y+)‏ دقيقة . 
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أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


عام 
تشمل الأنظمة الرئيسة لمكافحة الحريق بالماء التالي: 

. أنظمة رشاشات الماء‎ - ١ 

Y‏ أنظمة الأنابيب ( الماسورة) الرأسية والخرطوم. 

۳- مآخذ الدفاع المدني. 

5 - حنفيات الحريق. 

ه- شبكة المياه. 

يحدد تصنيف المنشأ Lag‏ لخطورة محتوياته وفقا للبند )1/19( e‏ وتوفر جميع الأنظمة 
المطلوبة وفق هذه الاشتراطات. 


استخدام نظام الرشاشات المائية: تستخدم الرشاشات المائية في مكافحة الحرادئ.ق ذ.ي 

الحالات والأماكن التالية: 

إذا زاد ارتفاع المنشأة على الارتفاع الأقصى المسموح به وفق الفصل )0-7( 

إذا زاد عدد الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار . 

صالات التجمع التي تزيد مساحتها على AO‏ وفي قبو المبنى ان زادت م.. ساحته 
Y‏ 

(a V¥A) le 

القبو 1a)‏ كانت أرضية الدور الأرضى مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال . 

صالات العرض التي تزيد مساحتها على (5١١1١م').‏ 

المبانى المحتوية على صالات للألعاب وملاه . 

المباني التجارية إذا زادت المساحة المؤجرة لمبنى مت . دد الأدوار علد.ى (١٠٠٠م)‏ › 

ولمبنى مكون من دور واحد إذا زادت مساحته على (۱۳۹۰م) » ولمبنى فيه قڊ. و إذا 

تجاوزت مساحته (۲۳۰م). 

المحلات التجارية للبيع بالمفرق » التي تتجاوز مساحة الدور فيها (5١١١م)‏ أو الد. 

تتجاوز مساحة المبنى فيها (١٠۲۲م)‏ » أو التي يزيد عدد الأدوار Le gad‏ عل.ى ثلاذ. 


أدوار. 
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أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


إذا زاد طول مدخل مسلك الهروب في الدور الواحد على المسافات المحددة في الجدول 
(1/Y=0)‏ . 
منطقة مخارج مسلك الهروب عندما تكون هذه المنطقة من المخارج داخل المبنى . 
الدور الأرضي » وفي الصالة الواقعة بين مخرج مسلك الهروب داخل المبنى ومخ. رج 
المبنى إلى الخارج. 

المستودعات المحتوية على مواد قابلة للاشتعال. 
مباني الرعاية الصحية e‏ والإصلاحية ¢ والمباني المصنفة متوسطة أو عالية الخطورة . 
المصانع ذات التصنيف " متوسط أو Me‏ الخطورة" . 

المناطق والغرف التي لا يمكن وصول آليات رجال الإطفاء إليها وتحتوي sede‏ م. واد 
قابلة للإشتعال. 

أسفل بئر المصعد عند قاعه » وأعلاه قرب السطح ¢ وذلك في حال استخدام الم . صعد 
كأحد مخارج الطوارئ من الأدوار تحت منطقة الحريق إلى الأرضي. 

الفنادق بما في ذلك أعلى الفتحات الرأسية المستخدمة لرمي القمامة › أو الغسيل . 
إذا تجاوز ارتفاع بئر القمامة أو الغسيل ثلاثة أدوار » يزود البئر برشاشات إضافية على 
جدرانه. 
تحت الأدراج وفي الأماكن العامة والمصنعة من مواد قابلة للإشتعال. 

المكتبات العامة - وخاصة ممراتها بين أرفف الكتب - كمصدر احتياطي بعد الحماي.ة 
بالغازات النظيفة أو الخاملة . 

غرف الكهرباء الكبيرة والمتخصصة . 

المسارح وخاصة تحت خشبة المسرح المصنوعة من الخشب وغرف الآلات وأجه . زة 
عرض الأفلام. 
مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض إذا كان مستوى سقفها أخفض من مستوى 
الشارع بمقدار (1,٠م).‏ 
يمكن استخدام الرشاشات das‏ لإنشاء جدران أو أطواق حريق ذات درج .ة مقاوم.ة 
ساعة واحدة Y y‏ يمكن استبدال جدران الحريق برشاشات في الحالات التالية: 

. أطواق الفصل بين المناطق ذات تصنيف إشغال مختلف‎ - ١ 

؟- جدران خارجية ذات درجة مقاومة محددة. 

Y‏ أطواق تقسيم المساحات. 

4 - أطواق الفصل بين وحدات الشقق السكنية وبئر مناور الخدمات والممرات. 

0 جدران وممرات وردهات وصالات مخارج الطوارئ. 

5- جدران غرف الغلايات والسخانات. 
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أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


أنظمة الماسورة الرأسية والخرطوم (Standpipe)‏ 

أنظمة الماسورة الرأسية عبارة عن شبكة تمديدات ثابتة » جافة أو رطبة » تشتمل عد.ى 
نقطة دفع المياه (INLET)‏ لضخ المياه من خارج المبنى › كما تشتمل على فوهات مياه 
إطفاء حريق ( مخارج مياه (OUTLET‏ موزعة في الأماكن الآمنة من أدوار المبنى. 
تزود بماسورة رأسية من النوع (") » المباني التي يزيد ارتفاعها عد.ى (55م) وغي.ر 
مزودة بأنظمة رشاشات للمكافحة Lal e‏ إذا زود المبنى بأنظمة رشاشات مائي. ة في . زود 
ماسورة رأسية من النوع )١(‏ وفق المقاسات المذكورة في البند )۲/۲۲/۲-١(‏ . 

تزود ماسورة رأسية من النوعين )١(‏ و )١(‏ أو النوع (T)‏ » المباني التي يقل ارتفاعها 
عن )£1( > ومؤلفة من أكثر من خمسة أدوار > وغير مزودة بأنظمة رشاشات وف.ق 
المقاسات المذكورة في البند (۲/۲۲/۲-۱)ء Lal‏ إذا تم تزويد المبنى بأنظم . ة رشاش .ات 
مائية فيزود بماسورة رأسية من النوع )١(‏ . 

تزود مواقف السيارات العامة المنشأة تحت مستوى الأرض أو الداخلية بماسورة رأسية 
من النوع )١(‏ . 

تزود الأسواق التجارية الداخلية المغطاة » والمركزية بماسورة رأسية من النوع .)١(‏ 
تزود مباني مكاتب أصحاب الأعمال التي لا تزيد مساحتها على (455م') » ويوجد فيها 
معارض تجارية بماسورة رأسية من النوع (Y)‏ » سواء كانت مزودة أو غي.ر . زودة 
تزود الصالات والمسارح e‏ وخشبة المسرح التى نزيد مساحته على (۹۳م) بماسه . ورة 
رأسية من النوع(") . 

تزود المنشآت ذات ت. صنيف إش Sle.‏ " مب . انى ead‏ .ات " والم . ستخدمة م.ن قب.ل 


نقاط دفع المياه( (INLET‏ 

توفر نقاط دفع المياه في شبكات الماسورة الرأسية لأنظمة الرشاشات المائية المكونة من 
Sects‏ فم A AS IO‏ ین ارا ول دوعو 
(Y 31)‏ 

لا تقل نقاط الدفع عن نقطت . ين مثبتة. ين ومت. صلتين ب. أنبوب تغذي.ة وص . مام رداد 
(Check Valve)‏ وتوصيله تصريف (Drain and Drip Device)‏ وأغطية سدادة لفتد . ات 
مواسير نقاط الدفع بسلسلة ولوحة إرشادية مثبتة فوق النقطة. 
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أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


مضخات الحريق (Fire pumps)‏ 
توفر مجموعة أو منظومة مضخات الحريق الثلاث (Fire Pumps)‏ والمكونة من مضخة 
المكافحة الرئيسة ¢ ومضخة احتياطية للإستخدام < . ين انقط .اع التي .ار الكهرب. ائي › 
ومضخة التعويض المساندة (Jockey)‏ وتستخدم م . ضخات التقوي .4 (Booster)‏ لزي Bal.‏ 

ضغط الماء في شبكات توزيع الماء إذا تطلب النظام ذلك. 

تستخدم المضخات من النوع الأفقي والطارد المركزي (Horizontal Centrifugal)‏ > أو 
المضخات التربينية الرأسية «(Vertical Turbine)‏ 

تزود المضخة بالتوصيلات التالية : يركب على الأنبوب المتصل بفتحة السحب مد . بس 
ووصلة مرنة ومقياس ضغط ووصلة نقاص ويركب على الانبوب المتصل بفتحة الضخ 
صمام ثلاثي للتحكم بكمية الماء المتدفقة من المضخة e‏ ويقوم بعم .ل وظ. ائف ال. رداد 
والمحبس وصمام وزن معدل التدفق » ويركب على أنبوب الضخ أيضاً وصد.لة مرد.ة 
ومقياس ضغط ووصلة نقاص. 

تركب المضخة على قاعدة خاصة معدنية أو خرسانية e‏ لمنع انتقال اهت. زازات دوران 
المضخة إلى الأنابيب والمنشأة. 

تزود منظومة مضخات الحريق بلوحة تحكم e‏ ومجسات الضغط اللازمة للتحكم J. ary‏ 
المضخة . 

يوفر مصدر رئيس ٠‏ واحتياطي للتغذية بالتيار الكهربائي e‏ وقواطع وتمديدات كهربائية 
خاصة منفصلة ع .ن أي.ة تمدي. دات كهربائدي.ة أخ .رى e‏ وة. اطع كهرب. ائي آل.ي 
a (Automatic Transfer Switch, ATS)‏ فقط بالمضخة وغير م . ستخدم a)‏ شغيل 
أجهزة أخرى . 

يوفر جهاز تحكم خاص ببدء تشغيل المحرك الكهربائي والمتصل ally‏ ضخة الرئي. سة 
(yg Se (Starting Controller, Inrush Current)‏ م..ن أح .. د الأذ Jul) gls-‏ ..ة: 
(YDCT or PWS, Port Transfer Start)‏ وتحظ . j..‏ الأذ. ..واع التالي. ..ة : 
(DOL, Y Delta, of PRC)‏ . 

يوفر غرفة خاصة للمضخات أو حيز محمي من الحريق » وتوصل المضخات ببعضها 
بشبكة من أنابيب » وتركب للمضخات توصيلة اختبار » بالإضافة إلى مقاييس الضغط . 


حنفيات إطفاء الحريق (Fire Hydrants)‏ 

تركب حنفيات مياه الحريق على جوانب الشوارع وعند التقاطع .ات By‏ رب الأم . اكن 
المزدحمة بالمنشآت. توصل هذه الحنفيات بمصدر elo‏ مستمر وتستعمل لت. وفير ol. te‏ 
الإطفاء لمكافحة الحريق من الخارج. 
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أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


حا Gills‏ حنفية: الحريق من ثلائة مآخذ لتوصيل خراطيم الماء » اثنين منها قطر )9.10( 
YAA‏ في الأماكن المزدحمة والخاصة توفر خزانة خاصة قرب الحنفي.ة لحف . ظ اثذ. ين م.ن 


الخراطيم وبقية المعدات. 


of AVEYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


أنظمة الإنذار AN)‏ 


الباب السابع 
أنظمة الإنذار الآلية 


۱1-۷ عام 
۱/۱-۷ المجال: يختص هذا الباب باشتراطات أنظمة الإنذار الآلي 
(Automatic Fire Detection Systems)‏ لتنبيه الأفر اد وفرق الإخلاء بوجود طارئ أو 
حريق في المنشأ. 
1 ' :تخر LA gal are‏ المستفدمة yay Galia) Oh GSN gb‏ جب ادات Jal‏ 
تقدم عند الطلب وغلامات توضع على الأجهزة وفي كتالوجات الضاتع. 
۲۳/١-۷‏ تركب أنظمة الإنذار في المنشآت التالية: 
-١‏ الفنادق التي يزيد عدد نزلائها على )10( aS hee‏ 
؟- البيوت والمباني السكنية والشقق بشكل عام. 
Y‏ المستشفيات والمستوصفات والمشافي بشكل عام. 
5 - مكاتب أصحاب الأعمال والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والتي تتكون من 
أكثر من أدوارها عن دور واحدء ويوجد Led‏ أكثر من )00( شخصا. 
-٥‏ الصالات الداخلية للمباني التي ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر. 
5- الأسواق المركزية بشكل عام. 
-y‏ المباني الصناعية. 
- المستودعات التي تزيد مساحتها عن (15م'). 
1- مباني التجمعات. 
- المباني التعليمية والتي يزيد عدد مس تخدميها على )+0( شخصا: 


۲-۷ سعة المصدر الكهربائي 
de Gund «V/V‏ وقرة المصدر الكهرباتي EA‏ 
Gad SD er ayy Ji‏ .والاجهزة la ly‏ التحكم Jl, yy All lily‏ 
الكهربائي ولمدة محددة. 
۲/۲-۷ تكون قدرة وسعة المصدر الإحتياطي كالتالي: 
-١‏ إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة في نظام الإنذار بعيداً عن المنشأ وكانت 
الأجهزة المركزية متصلة بالعديد من المنشآت مثل نظام التحكم والمراقبة عن 


ك.ب.س ۸۰۰ اها ۱/۷ 


أنظمة Jay)‏ الآلية 


بعدء فتكون طاقة المصدر الاحتياطي كافية لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق مدة 
)+1( ساعة» ومن ثم تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة (5) Gilda‏ إضافية. 

qa US Lil مو‎ Lad JN! إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة في نظام‎ -١ 
ساعة‎ (Y£) الحال في الأنظمة المحلية:» فلا تقل طاقة المصدر الاحتياطي عن‎ 
لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق يضاف إليها مدة )9( دقائق إضافية لتشغيل‎ 
دوائر الإبلاغ بشكل مستمر.‎ 

Y‏ إذا كان الاتصال بأجهزة المراقبة البعيدة بواسطة نظام لاسلكي (eld)‏ فتكون 
طاقة المصدر الاحتياطي كافية لتشغيل دوائر الكشف Acks (YE) dae‏ ومن ثم 
تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة )١5(‏ دقيقة إضافية. 


وحدة البطاريات الإحتياطية 

توضع البطاريات في مكان منعزل عن مكان تركيب لوحة التحكم الخاصة بالإنذار. 
تزود البطاريات بجهازين للشحن الكهربائي تتناسب قدرة كل منهما مع عدد البطاريات 
وسعتها. 

gal Glee op diay‏ على e Al dae‏ الكوريائية اها ollas‏ نقد ان 
الشحنة الكهربائية في البطاريات وبمقياس لقياس فرق الجهد الكهربائي للبطارية. 
ETA PEA EAN‏ كسيد 
تغذية احتياطي آخر في حال انقطاع التيار الكهربائي أو في حالات الطوارئ الأخرى؛: 
ايكون مرصللا بشيكة Adel‏ الكتهريائية لظام الإنذاز الموجودة bole‏ فى لوحة التحكم 
LL,‏ الكهونائية:والحكانيكية ge Lal ¿ds AU dog‏ طريق لجوزة تحريل 
A AN ua‏ 


أماكن تركيب وحدات تشغيل (نداء): توزع الوحدات في المنشأ كما يلي: 

= وحدة على الأقل في كل دورء ووحدات إضافية بالممرات والأدراج وعند al y‏ 
للوحدة على (١۳م).‏ 

Y‏ وحدة على الأقل في الدور في حال وجود أنظمة كشف آلية. 


التمديدات والتوصيلات 
تكون الكوابل والأسلاك المستخدمة في أنظمة الإنذار إما موصلات نحاسية معزولة وإما 


ألياف بصرية. 


ها ۲/۷ 


۳-۷ 
۱/۳-۷ 
۲/۳-۷ 


حرس 


4/۳-۷ 


6-۷ 
۱/9-۷ 


Awe ك.ب.س‎ 


أنظمة Jay)‏ الآلية 


تكون التمديدات معزولة بعدة طبقات من مادة ال (PVC)‏ أو المطاط أو بولي إثيلين. 
Saat‏ الكوابل في مجار خاصة بتمديدات أنظمة الحماية من الحريق ذات درجة مقاومة 
لا تقل عن (Y)‏ ساعة. 

تكون الدوائر الكهربائية لجميع التمديدات محمية بقواطع كهربائية أو منصهرات 
(فيوزات). كما يُكتب على التمديدات بأنها تخص أجهزة الحماية من الحريق. 

يحظر تمديد أو وضع كوابل نظام الإنذار بجوار كوابل أي نظام آخر للتغذية ASL gS‏ 
ويُفصل بين النظامين من خلال تمديد كوابل نظام الإنذار في مجار خاصة. 

ús Ji Y‏ ملك e ¿all JY) ples‏ :و اكد ملسن caja‏ تمي لفات 
الأرضية من الرطوبة الجوية والأعطال بتركيبها في مجار بلاستيكية خاصة مصنوعة 
eel ye laa ¿a LS (PVC) dales lhe J‏ الاك 
والاهتزازات بوضعها في مجار تتحمل هذه الاهتزازات. 

تكون جميع التمديدات والتوصيلات مراقبة من قبل نظام الإنذار. 


الكواشف الآلية 

يركب كاشف واحد على الأقل في الحيز المحمي وفي مكان مرتفع مثل السقف أو 
الطرف العلوي من الجدار. يركب أكثر من كاشف في الصالات الواسعة والممرات» 
ia wll,‏ مساحة jua‏ وازكفاعة.بوخطوزتة. 

توصل الكواشف بلوحة التحكم باستخدام أسلاك محمية في مجار معدنية أو بلاستيكية 
ذات درجة مقاومة محددة وعلب خاصة مقاومة al‏ كنا ا ت حوامل معدنية 
جيدة لتعليق مجاري الأسلاك والكواشف. 

كواشف الحرارة 

تركب كواشف الحرارة في غرف الغلايات والمطابخ وغرف البطاريات وفي المصائع 
وقرب الآلات الصناعية الحارة وقرب الشبابيك الزجاجية المعرضة لأشعة الشمس 
المباشرة والمستودعات وغرف التبريد وأنفاق تمديد الكبلات الكهربائية وورش النجارة 
ومخازن الفحم والمصانع والأماكن المغلقة والصغيرة المساحة وفي الأماكن المشبعة 
بالغبار أو بخار الماء أو الدخان و يُمنع استخدامها في الأماكن ذات الأسقف العالية. 
يعتمد عدد الكواشف اللازمة على مساحة الغرفة بحيث لا تزيد المسافة بين كاشفي دخان 
على (١,۷م)‏ » وفي حال وجود جدار قرب مكان تركيب الكاشف» فلا تزيد المسافة بين 
الكاشف وأية نقطة من الجدار على (دم) طولاً. كما لا تزيد مساحة الحماية للكاشف 
الواحد على (50م') . 


y/v ها‎ 


Asa 


¥/e-¥ 


v/o=Y 


٤/0-۷ 


o/o—Y 


1/9-۷ 
\-V 


۱/1-۷ 


۲/1-۷ 


۷-۷ 
۱/۷-۷ 


۲/۷-۷ 


5 


کب سن 


أنظمة الإنذار AN)‏ 


GS‏ المسافة بين GANS‏ الحزارة في IY (210) Jj‏ كان السقف"مسنطحاً. Ld‏ إذا 
كان في السقف كمرات خرسانية ساقطة أو أعصاب خرسانيةء فتقلل هذه المسافة إلى 
النصف. يكون البعد عن الجدار نصف المسافات المذكورة في البند (۲/۷-۷). 

vial les (21€) coll (219) :بين‎ Goad فى‎ Bylo) GAS Ga المسافة‎ gS 
a 

يختار الكاشف الحراري المناسب للحيز تبعا لدرجة حرارة جو الحيز القصوى من 
الجدول .)٠/۷-۷(‏ 


الجدول )١/7-1(‏ تصنيف كواشف الحرارة الثابتة الدرجة 


نوع الحد الأعلى لدرجة | درجة الحرارة القصوى 
الكاشف الحرارة» س Us «yali‏ 
8 إلى ov‏ 


YoU إلى‎ 5 


YA 
M EEE 
ال‎ eae 


كواشف الدخان 

gl a Gals a‏ اغا dita‏ فى shall day ell e‏ اة 
ومكاتب أصحاب الأعمال وصالات التجمع والمصانع وأماكن الانتظار والاستقبال 
¿all oly ygSll ey Clea gil y ja‏ التجازية- LS‏ ستكدم في ¿LS‏ 
الواسعة والعالية السقف وحتى ارتفاع (ade)‏ ويمكن استخدامها للأسقف العالية وحتى 
(Y +)‏ ولكن بعد إكمال در انات تصميمية خاصة og)‏ الارتفاعات: 

¿ja die Ly) البظيئة‎ Gi pall لكشلف‎ dye jelly AS pall Gla) GALS تستخذم‎ 
الخشب والورق» كما تركب في الممرات ومخارج الطوارئ.‎ 

تدم كؤاشف: gla‏ الأيُونية لكشف الحزائق AGN day pall‏ ر التطور مئل حرائق 
المكاتب والمسباكن ey‏ المحو لات المركزية وضالات المفاتيح iva dy eS‏ 
JNE‏ 


eN ۸ه‎ 


Awe 


y YY 


4/۷-۷ 


SA 


A=Y 
۱/۸-۷ 


Y/A-¥ 


¥/A-V 


El 


كسب دفن 


أنظمة الإنذار AN)‏ 


تخد aA Gl SI)‏ والضوفية فى al‏ فيه خاضة 1 ele juall cg gil‏ 
معدات غالية الثمن أو ضرورية مثل غرف التحكم وغرف الحاسبات الآلية. 

تستخدم كواشف الدكان death‏ الليزر في المناطق التي يضعب كشف الدخان فيها لوجود 
deje ela GLE‏ ها cg, Lally‏ والتهوية AY caudal Gye tlle‏ 
الم ss e o Us let ES‏ 
والملاعب الداخلية وصالات الاجتماعات والاحتفالات الكبيرة والبهو الداخلي الزجاجي 
السقف والمباني الأثرية والتي لا يمكن تثبيت الكواشف على أسقفتها أو جدرانها. كما 
pasa‏ كراشت led PA a jal deat‏ لمر اء موتا sally‏ :و الفخان 
bel Ye alii‏ المبداعية وخركة التيارالك: وتستخدم كراشت الليؤو da ol ced‏ 
القواطع الكهربائية الضخمة. 

Jato ¿My GAY) جميع تواتج‎ Ge il المتعددة‎ Gal SI) asad 
الدخان بأنواعه والحرارة.‎ 

AS al Ay Aaa a GS aaj gl (JA) dl padi‏ علق 
الأسقق«المسطحة: 

تحدد المسافة بين أماكن أو نقاط تركيب كواشف الدخان باستخدام الجدول (۲/۸-۷)ء 
وف حال وجود gf lS‏ جور سافظة أو أعضاب خرسائية قن ial)‏ + تل هده 
المسافة إلى ثلثي المذكور في الجدول. 


الجدول )١/8-1(‏ مساحة الحماية (م') لكواشف الدخان الموضعية الأيونية 


الخطورة 


fe‏ دوع 


Ao — M’ 


Ve — £0 q0 — Ve 


11۰ = Ao Va — Yao 


١١١-١٠ \¥.— Yo 


q. — 10 | ۰0 — هل‎ 


\¥. 


o/y 1ه‎ 


لمات 


o /A=Y 


1/۸-۷ 


V/A-Y 


AJA-=Y 


Awe لك.ب.س‎ 


أنظمة Jay)‏ الآلية 


الجدول (۲/۸-۷) البعد بين كواشف الدخان الموضعية تبعاً لمساحة الحماية 


۹-۷ كواشف الدخان الضوئية والحزمية 

Sa ayes als is ll li الكواشف الضوكية الموضعية في‎ pans 1/4 
ANI الإلكترونية وغرف الحاسبات‎ 

dS aaa YA‏ الخزمية :في . lle dial LN‏ الحطور 6ل Claas‏ كه 
الوقود الضخمة والمصانع الإنتاجية الكبيرة والصالات الواسعة ذات الأسقف العالية 
والمساجد والأماكن المحتوية على مواد قابلة للإنفجار أو سريعة الإحتراق أو المحتوية 
على أبخرة مواد قابلة للإحتراق. 

۳/4-۷ لا تزيد المسافة بين المرسل والمستقبل في الكاشف الحزمي على (١٠٠م)‏ » ولا تقل 
عن متر واحد GS ny‏ عند ارتفاع يزيد على )1,0 e(a‏ وعلى بعد من السقف لا يقل 
عن er Y)‏ 

Y 4/۹-۷‏ يزيد ارتفاع الكاشف عن مستوى سطح الأرض على (£t)‏ ولا تزيد المسافة 
الأفقية بين كاشفين على (a) E)‏ وذلك في حال تركيب أكثر من كاشف في الحيز نفسه. 


۱۰-۷ كواشف اللهب: يُركب كاشف اللهب بطريقة تسمح للكاشف برؤية المنطقة المحمية بدون 


معوقات. تكون زاوية الرؤية منفرجة» وحوالي (V+)‏ 


۱۱-۷ كواشف الدخان لأنفاق (مجاري) الهواء: يركب كاشف الدخان في مجرى هواء التغذية 
المتصل مباشرة بجهاز التكييف وبعد المرشح (الفلتر) وذلك في الأجهزة التي يزيد فيها 
معدل ¿de el sel Git‏ )+48( :لتر cala, Al‏ كرات كدان Bae ¿dy al‏ 
أماكن من مجاري الهواء الراجع وذلك في أجهزة التكييف التي يزيد فيها معدل تدفق 


ك.ب.س ۸۰۰ ها 1/۷ 


أنظمة الإنذار AN)‏ 


الهواء على Il )۷٠٠١(‏ بالثانية. في حال تزويد المنشأ بنظام متكامل من الكواشف 
متصل بنظام إنذار آلي» فلا حاجة في مثل هذه الحالة لتركيب كواشف في أنفاق الهواء. 


أماكن تركيب الكواشف 

يُختار الكاشف ويحدد مكان تركيبه بدراسة جميع العوامل المحيطة به. 

في حال تركيب كواشف في أماكن محدودة من المنشأء وعدم تركيبها في باقي أجزاء 
الما Ja‏ المتاظطق المكبية قن الما Ga yall Leslie gy) yey Lal gas Lec‏ 

في حال وجود قواطع جداريه في الحيز غير واصلة للسقف وكان ارتفاع القاطع أقل من 
lá AN pied cae (Yes) Ge dil Gull pls y‏ وليين GS fy Loa‏ كواشيف 
على جانبيه. 
في مناور المصاعد وبئر الأدراج العادية والكهربائية» تركب كواشف في أعلى المنور 
أو البئر وعند مستوى كل دور. 
في حال وجود Gil ge‏ عديدة في السقف المستخدم لتركيب الكواشفء يُزاد عدد الكواشف 
في السقف. 
عند تركيب الكواشف في المناطق غير المأهولة مثل السقف المستعار أو تحت 
الأرضيات المرفوعة» يُركب مصباح صغير في المكان المأهول ومتصل بالكاشف 
المخفي للدلالة على عمل الكاشف. 
يُمنع تركيب الكواشف على الأسطح المعرضة للاهتزازات والصدمات. 
all Sas‏ وه عن Gs ah ae‏ خا 
دراسة هندسية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 

«diles Y yall ¿all dada? 

Y‏ تصنيف خطورة المكان. 

۳-نوعية الكاشف المستخدم وحساسيته. 

«adi dali) مهال الردوية‎ # 

ه- العوامل الخارجية المؤثرة في المنطقة المحمية. 

-١‏ الغرض من نظام الكشف. 

- الزمن المطلوب لاستجابة النظام. 


أماكن تركيب أنظمة الإبلاغ: تركب أنظمة الإبلاغ في الأماكن التالية: 
-١‏ مبينات مسموعة في جميع أنحاء المنشأ المأهولة. حيث يتم تركيب مبينين 
صوتيين على الأقل في كل طوق وظيفي وطوق تقسيم مساحي. 


v/v a EVA 


Awe 


۱۲-۷ 
۱/۲-۷ 
۲/۲-۷ 


۳/۱-۷ 


NN 


0/۱-۷ 


1/۲-۷ 


۷/۱-۷ 
۸/۱-۷ 


1۳-۷ 


بسن 


أنظمة Jay)‏ الآلية 


؟- مبينات صوتية في أنفاق ومناور الخدمات التي تستخدم في بعض الأحيان لأعمال 
الصيانة. 

-Y‏ مبينات صوتية خارج المناطق غير المأهولة ومبينات صوتية في الحيز المأهول 
للتنبيه على وجود حريق في المنطقة غير المأهولة. 

-٤‏ مبينات صوتية وضوئية في لوحات التحكم الخاصة بأنظمة الإنذار. 

0 مبينات مرئية بالإضافة إلى المبينات المسموعة في المناطق GIS‏ الضوضاء 
العالية وفي المنشآت المستخدمة من قبل المعوقين بحاسة السمع. 


المبينات الصوتية: يتم اختيار شدة صوت المبينات تبعاً لأبعاد الحيز ونوعية القواطع 
الداخلية الموجودة في الحيز وطبيعة وكمية المفروشات وعدد المستخدمين وبعد مكانهم 
عن موقع تركيب المبينات » ويكون الاختيار وفق التالي: 

لا تقل شدة الصوت عن )10( دسيبل ولا عن )9( دسيبل فوق المعدل الوسطي لشدة 
الصوت في الحيز المحدد في الجدول .)١/١5-١(‏ 

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى كلما ابتعدت المبينات عن الحيز وذلك بمقدار 
(5) دسيبل كلما تضاعف البعد من المنبه الصوتي. 

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود جدار بين المبين الصوتي 
والحيزء وذلك بمقدار (V+)‏ دسيبل إذا وجد جدار عادي أو باب gale‏ مغلق وبمقدار 
(Y +)‏ دسيبل إذا وجد باب مقاوم للحريق. 

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود مفروشات بشكل مكثف في 
الحيز أو كان في الحيز عدد كبير من الأشخاص. 

لا تقل شدة صوت المبينات في الأماكن العامة عن (VO)‏ دسيبل على مسافة (aN)‏ من 
المبين ولا تزيد على (Ye)‏ دسيبل. 

لا تقل شدة صوت المبينات عن )10( دسيبل فوق المعدل الوسطي لصوت الموجودين 
في المكان ولا عن (5) دسيبل فوق الحد الأعلى لشدة الصوت المتعارف عليها في 
المكان. 

يركب مبين صوتي واحد على الأقل في المكان المحمي بدرجة مقاومة لا تقل عن 


ساعتين. 


A/V ها‎ 


Awe 


۷/۱ 2N 


5 


dci 


أنظمة الإنذار الآلية 


الجدول £-V)‏ 1/1( المعدل الوسطي لشدة الصوت في بعض الأماكن 


اسل وسلي اند لصوت انيل 


۸/٠١۷‏ لا تقل شدة صوت المبينات في الأماكن المستخدمة من قبل الأشخاص المسؤولين عن 
مراقبة عمل أنظمة الحماية من Gall‏ عن )£0( دسيبل على بعد ("م) من المبين ولا 
تزيد على (VPs)‏ دسيبل. 

(19) دسيبل ولا تقل عن‎ (VO) لا تقل شدة صوت المبينات في غرف النوم عن‎ ۹/٠٤١۷ 
دسيبل فوق المعدل الوسطي لشدة الصوت المتعارف عليها في غرفة النوم.‎ 

٠١/٠١۷‏ لا تقل شدة صوت المبينات في غرف الآلات عن (A0)‏ دسيبل. 


/ا-ه١‏ المبينات الضوئية: يتم اختيار المبينات الضوئية على أساس الخصائص التالية: 

10 1 شدة إنارة المصباح كافية لتمييزها عن الإضاءة العادية من قبل الموجودين. 

¥/\o-¥‏ الإنارة وميضة لشد انتباه الموجودين. 

¥/\o-¥‏ الإنارة مركبة على ارتفاع ب 5X) Os‏ اام من هری طح الارن 

٤/٠١-۲۷‏ لا يزيد البعد بين المصابيح عن Milas‏ فكد Sat‏ هذه المسافات من جداول خاصة 
بذلك» ومتوفرة من قبل الصانع. 

٠/٠١-۲۷‏ لا يزيد البعد بين المصابيح في الغرف العادية على (١5م)‏ ولا تقل شدة ضوء المبين في 
الممرات عن )١5(‏ شمعةء ولا تزيد المسافة بينها على (١5م)‏ . وفي غرف a gill‏ تكون 
شدة ضوء المبين بين ( ٠١١‏ إلى (YA‏ شمعة 


ك.ب.س Ars‏ ۸ه ۹/۷ 


أنظمة الإنذار AN)‏ 
أماكن تركيب مفاتيح إيقاف عمل المبينات: تزود دوائر الإبلاغ بمفاتيح أو أزرار 
إيقاف عن العمل عند لوحات التحكم» يتم من خلالها إسكات المبينات الصوتية أو 
إغلاق المبينات الضوئية. يُحظر مسح المعلومات التي تم جمعها وتخزينها في لوحة 
التحكم عند تشغيل مفتاح الإيقاف. 


۰/۷ =A EVA 


Awe 


1-۷ 


بسن 


أنظمة التحكم بالدخان 


الباب الثامن 
أنظمة التحكم بالدخان 


المجال: يختص هذا الباب بأنظمة التحكم بالدخان اللازمة للتخلص من الدخان الناتج عن 
الحريق إلى خارج المبنى سواء أكان التخلص UN‏ أو طبيعيا. 


الحجرات المانعة لانتشار الدخان 

تزود المباني التالية بحجرات مانعة لانتشار الدخان وذلك بتقسيم الدور الواحد إلى 

حجرتين على الأقل: 

«de .رة الواح . .دة‎ pal) مباني المؤسسات الصحية بحيث لا تزيد م . ساحة‎ -١ 
ولا يزيد طول أو عرض الحجرة الواحدة على (55م).‎ » )م٠٠١(‎ 

Y‏ مباني مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحيث لا يزيد عدد الأشخاص الموج . ودين 
في الحجرة الواحدة على (Yer)‏ شخص. 

Y‏ مباني الفنادق التي تزيد فيها المسافة بين باب غرفة a jill‏ .ل ومخ. رج م. سلك 
الهروب على (45م). 

=é‏ المباني التعليمية التي تزيد مساحة الدور فيها على (١٠۲۸م)‏ « على أن لا يزيد 
طول أو عرض الحجرة الواحدة على (a4)‏ 

ه- الأدوار التي يزيد عمقها على )09( تحت مستوى الأرض في أماكن التجمعء.ات 
مثل الصالات الكبيرة والمسارح. 

5- أدراج الهروب عندما يزيد ارتفاع المبنى على (7١م).‏ 

تستوفي الحجرات المانعة لإنتشار الدخان الاشتراطات التالية: 

us‏ جدرانها وأرضياتها وأسقفها مانعة لتسرب الدخان من الحجرة إلى المناطق 

algal) ls paul gall حول‎ lala ell O قالخ جميم‎ psa 

بشكل يمنع مرور الدخان من خلالها. 

تجهز الحجرات بمعدات إغلاق آلية للأبواب تعمل آلياً عند نشوب الحريق» aids‏ 

تسرب الدخان من خلالها. 

تجهز الحجرات بكواشف وخانقات للدخان مركبة في أنفاق ومجاري الهواء الممتدة من 

خلال جدران أو أرضيات الحجرة والتي تعمل على سد مجرى الهواء في حال حدوث 

حريق. يركب خانق على كل فتحة موجودة في جدران الحجرة. 


ws 


WA A 


۸ 


Y/Y- 
y /Y/Y=A 


YY YA 


Y/Y /Y=A 


Ave ك.ب.س‎ 


أنظمة التحكم بالدخان 


٤/۲/۲۸‏ تركب خانقات الدخان في مجاري هواء التغذية وذلك في وحدات التكييف الأكبر من 
(440) لتراً بالثانية. وتركب خانقات الدخان في مجاري هواء الراجع إذا كانت وحدة 
التكييف أكبر من )3٠٠١(‏ لتراً بالثانية. يوقف كاشف الدخان جهاز التكييف عن العمل. 

A‏ :مين gl as ya‏ شح dl‏ لن dial‏ وك اه > اكول هوا 
المناطق المجاورة لمنطقة الحريق ومنع تسرب الدخان إلى الحجرات المجاورة. تزود 
الحجرات المجاورة بمراوح تغذية تقوم بضغط الهواء في هذه الحجرات ودفعه إلى 
منطقة الحريق. 


۳-۸ أماكن تركيب أنظمة التحكم بالدخان: تركب أنظمة ميكانيكية مكونة من مراوح تقوم 
بتغذية الهواء من الخارج أو طرد الدخان من مكان الحريق إلى خارج المبنى دون 
السماح له بالانتشار في مناطق المبنى الأخرى. تركب هذه الأنظمة في المنشآت التالية: 

-١‏ أدراج الهروب المانعة لانتشار الدخان والموجودة في المباني التي يزيد ارتفاعها 
على (۲۳م). 

-Y‏ آبار المصاعد المستخدمة وقت الحريق كمسالك للهروب. 

-٤‏ الفنادق التي يزيد ارتفاعها على خمسة أدوار وخاصة أدراج مخارج الطوارئ. 

5- المباني التي تحتوي على صالات ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر. 

5- الأسواق All ¿So ¢ lye sá al‏ التحكم بالدخان g.a‏ ط. رد 
كمية من الهواء تساوي ست مرات حجم السوق في الساعة الواح Ch. & Jal Ba.‏ 
حجم مبنى الس . وق يساوي (ayee) da poala‏ وتساوي أرب.ع م.رات 
فيها على (١"م)‏ ب. دون رش . اشات أو(" (a6‏ برشاشات. 

۸- المساجدء والمداخل والردهات والممرات الداخلية للمبانى المفتوحة لأكذ.ر م.ن 


دور. 
4-۸ التحكم بالدخان في بئر أدراج الهروب 


۱/4-۸ یشید Å‏ درج مخارج الطوارئ كحجرة مانعة لانتشار الدخان ويزود بمراوح تهوية 
تضغط الهواء داخل بئر الدرج» وتمنع الدخان من التسرب لبئر الدرج من الأدوار 


V/A 2 EYA ۸۰۰ ك.ب.س‎ 


أنظمة التحكم بالدخان 


المحترقة. لا يقل ضغط الهواء داخل بئر الدرج عن (",١مم)‏ ولا يزيد على (a A)‏ 

عمود ماء. 

يحافظ على ضغط ثابت داخل بئر الدرج بإحدى الطرق التالية: 

استخدام day yo‏ تغذية متغيرة do pall‏ ومجس للضغط حيث تزيد سرعة dag yall‏ 

بانخفاض الضغط في بئر الدرجء وتتناقص سرعتها عند ارتفاع الضغط. 

Mig iea glo) se لطر هرا‎ Aub de pe Id AR dag ye plas 

باستخدام: 

Gila -١‏ هوائي أو باب لإخراج الهواء من بئر الدرج حيث يعمل هذا الباب تلقائياً بقوة 
¿ds‏ ضغط الهواء -(Barometric Damper)‏ 

Gea‏ ف E E ES‏ ر 

Y‏ مروحة طرد متغيرة de pull‏ تعمل بواسطة مجس ضغط. 

-٤‏ فتح باب الخروج عند الدور الأرضي تلقائيا" حين تشغيل المروحة. 


التحكم بالدخان في بئر المصعد 

يسمح باستخدام المصاعد للهروب عند الحاجة وتحت إشراف فريق الإخلاء على أن 

يكون بئر المصعد حجرة مانعة لانتشار الدخان. 

¡lol LLY) ac Leal وة‎ 

-١‏ زيادة ضغط el ggll‏ في البهو أمام أبواب المصاعد وذلك بتهويته بواس . طة م . راوح 
دفع. 

—Y‏ إنشاء البهو بجدران وأسقف وأرضيات مقاومة للحريق. 

Y‏ زيادة ضغط الهواء في بئر المصعد باستخدام مراوح دفع. 

-٤‏ إحكام أبواب المصاعد حتى لا يتس . رب الدخان من خلالها للبئر وتركيب نظام آلي 
يقوم بإغلاق أبواب المصاعد بعد استخدامها عند الأدوار. 

-٥‏ تبريد أو تهوية غرفة أجهزة المصعد حتى لا ترتفع درجة الح . رارة ع.ن الدرج.ة 
المسموح بها لهذه الأجهزة. 

5- وصل المصعد وأجهزة التهوية والتبريد الخاص A.‏ بالم . صعد بالتي .ار الكهرب. ائي 
الإحتياطي. 


r/A „a EYA 


TES 


WAVES 


WASLA 


Awe 


e—A 
۱/9-۸ 


¥/o-A 


ك.ب.س 


الباب التاسع 
أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق 


عام 
pais‏ أنظمة الأطفاء Al SIM‏ الممتلكات: والأجهزة الحسابنة والغالية ¿yl‏ 
dial ad GLI 55,‏ والؤكائق القادوفية pill Ly‏ عة agai lo ay‏ 
توق dl‏ الإطفاء. IN‏ .وموك" إطفاء: y Gu yall‏ اشتراطات هذا Suni GLI‏ 
la gia‏ النكيلة de DU‏ مق wal yall‏ في ¿Azul lil gall y eal yell Gabe‏ 


استخدام غاز الفحم (ثاني أكسيد الكربون) 

يُحظر استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت المأهولة وفي حماية الغلايات 

والصمامات الحرارية الصناعية. 

يُستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت غير المأهولة من مثل: 

-١‏ غرف الأجهزة الكهربائية الإلكترونية والمولدات الضخمة وغرف مفاتيح الكهرباء 
الكبيرة وصالات المحولات الكهربائية ومقاسم الهاتف الإلكترونية وغرف أجهزة 
محطات البث الإذاعي. 

؟- مستودعات حفظ الوثائق الرسمية (الأرشيف) والوثائق التاريخية القديمة 
ومستودعات المتاحف الفنية. 

-Y‏ مستودعات مصانع العطر والكحول والمحاليل المشتعلة والمواد النفطية والدهان. 

-٤‏ مولدات الكهرباء التربينية ومحركات الإحتراق الداخلي الموجودة في محطات 
توليد الكهرباء. 

0 مستودعات مصانع الإسفنج والمطاط والنسيج. 

-٦‏ مخازن ومستودعات المختبرات. 

۷- مستودعات سفن الشحن البحري. 

تحدد كمية ثاني أكسيد الكربون اللازمة لحماية حيز معين حسب درجة خطورة الحيز 

على أن لا يقل تركيز الغاز عن (E+)‏ من حجم الحيز ثم يزاد تدريجياً حتى يصل إلى 

(Y) + +)‏ من حجم الحيز. 

لا يزيد الزمن اللازم لتفريغ الغاز على ABE (Fe)‏ 


۱/۹ Aliya 


Moa 


۳/۲-۹ 


4/۲-۹ 


ad‏ .س 


استخدام غاز الهيبتافلوروبروبين (HFC-227ea)‏ 

Led‏ الغاز تحت ضغط حوالي (YO)‏ جو في إسطوانات خاصة من الفولاذ وفق توصيات 
المختبرات المعتمدة ويوزع في الحيز المحمي من خلال شبكة مواسير ومجموعة 
بخاخات. يتم التحكم بعمل النظام من خلال أجهزة تحكم إلكترونية كهربائية وميكانيكية. 
توضع لوحات تحذيرية وإرشادية مضاءة عند مداخل الحيز المحمي. 

يُفرغ جميع غاز الإسطوانات في الحيز المحمي في مدة لا تزيد على )٠١(‏ ثوان ولا 
يقل تركيز الغاز في الغرفة عن (AY)‏ أي حوالي )1,00( كجم من الغاز لكل متر 
مكعب من الحيز. 

يُصمم النظام عند درجات حرارة لا تقل عن 7١(‏ ) س ولا تزيد على )00 ( cow‏ 
ويعمل النظام عند ضغط (T°)‏ جو. 

توزغ بخاخات الغاز بحيث لا تزيد مساحة الحماية لبخاخ واحد على (SAVVY)‏ ولا 
يزيد ارتفاع مستوى البخاخ على )1,0( من مستوى أرضية المكان. إذا زاد ارتفاع 
مستوى السقف على (5,م) » تركب بخاخات في مستويين» أحدهما منخفض والآخر 


ta 


مرتفع. 
استخدام المواد الكيميائية الجافة والرطبة 

تستخدم المواد الكيميائية مثل بيكربونات الصوديوم في مكافحة الحرائق من الصنف (ب) 
ez) 5‏ مثل حرائق محطات البنزين. 

تستخدم كربونات البوتاسيوم في إطفاء حرائق الدهون والزيوت مثل حرائق المطابخ 
المركزية. 

تستخدم المواد الكيميائية المتعددة الأغراض في حرائق المواد قليلة أو متوسطة 
LL gay Ahead) o gall J ya le as‏ إلى ja‏ اا Aha eS‏ 
تستخدم مواد كيميائية متخصصة في إطفاء حرائق. حقول النفط ومستودعاته وناقلات 
أ ANA pera aa‏ 


استخدام الرغوة: تستخدم الرغوة لحماية المنشآت البترولية والتطبيقات الصناعية. 
استخدام المساحيق الجافة: تستخدم المساحيق الجافة في إطفاء حرائق المعادن. 
استخدام رذاذ الماء: يُستخدم هذا النظام المائي في حماية المعدات والأجهزة الضخمةء 


مثل محولات الضغط العالي الكهربائية الضخمةء وحماية المستودعات الخارجية التي 


ها ۲/۹ 


۳-۹ 
۱/۳-۹ 


۲/۳-۹ 
۳/۳-۹ 


۳-۹ 


o-۹ 


أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق 


تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام الغازات 
النظيفة أو الغازات الخاملة أو أي نظام إطفاء ذاتي آخر. 


توزيع الطفايات 

تصنف الطفايات المستخدمة وتختبر تحت إشراف مختبرات معتمدة. 

sia التخصيرات‎ ¿dl Ls) فر كح يان‎ GULLY على‎ Y aad 
تُوزع الطفايات في المنشأ وفق الجدول )9/73( لحرائق الصنف )$( والجدول‎ 
اعتماداً على‎ (z) لحرائق الصنف (ب). توزع الطفايات لحريق الصنف‎ (Y/A-3) 
وظيفة وحجم الأجهزة الكهربائية المحمية وطبيعة المنشأ. توزع الطفايات لحريق‎ 
(YY) الصنف (د) بحيث تكون مسافة الوصول إليها من أية مكان لا تزيد على‎ 


الجدول )١/8-19(‏ توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (Í)‏ 


مساحة الحماية لطفاية واحدة (o)‏ 


قليل الخطورة متوسط عالي الخطورة 
الخطورة 


ها ۳/۹ 


Moa 


۸-۹ 
۱/۸-۹ 
۲/۸-۹ 


۳/۸-4 


ك.ب .س 


أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق 


الجدول (۲/۸-۹) توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (ب). 


ها 4/£ 


Moa 


Qe ك.ب‎ 


استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


الباب العاشر 
استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


عام 

المجال: تختص اشتراطات هذا الباب بفحص واختبار أنظمة الحماية من الحريق في 
المنشأ والتأكد من أن تركيبها وتشغيلها قد تم بالشكل الفني الصحيح وأنها ستقوم بالعمل 
الذي صُممت من أجله واللازم للمحافظة على أرواح وممتلكات الأفراد. 

تعتبر أعمال الإختبارات والفحوصات في هذا الباب هي الحد الأدنى من الإختبارات 
والفحوصات المطلوبة وبدونها لا يسمح بالترخيص باستخدام المبنى جزئياً أو AMS‏ 
Add al us ae‏ 

لمسؤول البناء طلب فحوصات أخرى يراها ضرورية. كما يمكن له وبعد انقضاء مدة 
على الفحوصات والإختبارات زيارة المنشأ وطلب إعادة بعض الإختبارات. 


إجراءات الفحوصات والإختبارات 
الإجراءات التحضيرية لجميع الإختبارات: يتأكد مسؤول البناء من أن الأعمال التالية قد 
تمت قبل البدء في الإختبارات: 

-١‏ جاهزية الأعمال للاختبار وعدم وجود أي نقص في التركيبات اللازمة للعمل 
بشكل صحيح أو أي عيب في هذه التركيبات. 

Y‏ وجود نسخ من مستندات التصميم والمخططات المعتمدة. 

Y‏ وجود نسخ من إعتمادات أنظمة الحماية من الحريق. 

-٤‏ مطابقة الأعمال المنفذة لإشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق. 

ه- مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات الهندسية المعتمدة والمواصفات الفنية. 

5- أن تكون المواد من مورد معتمد. 

۷- سلامة الأنظمة من أية عيب أو كسر خارجي. 

A‏ عدم وجود تسريب سوائل (زيوت أو ماء) من المواسير والأجهزة. 

4 - سلامة الدهان والتشطيبات المطلوبة على أنظمة الحماية من الحريق. 

-١‏ اكتمال الأعمال التحضيرية للاختبارات من غسل المواسير وإيصال التيار 
الكهربائي لجميع المعدات والأجهزة ووجود مصدر كاف للماء وأماكن مناسبة 
للتصريف. 

Gale تركيب جميع أجهزة القياس اللازمة للقيام بالإختبارات حسب متطلبات‎ -١ 
المراجع والمواصفات القياسية.‎ 


VA ها‎ 


١-1٠ 


۱/۱-۰ 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


5- صلاحية معايرة أجهزة القياس وأن معايرتها لها مرجعية عالمية. 
-١‏ توفر جميع al gall‏ الاستهلاكية وقطع الغيار اللازمة لإجراء الإختبارات. 
٤‏ - توفر جميع النماذج اللازمة للاختبارات. 
YO‏ توفر عدد كاف من الفنيين لإجراء الإختبارات. 
5- توفر اللوحات واللاصقات الإرشادية والتوضيحية على جميع المواسير والأجهزة 
والمعدات وتمديدات الأسلاك. 
۷- توفر العدد الخاصة لاستخدام صاحب العمل Lad‏ بعدء لفك وتركيب الأجهزة. 
۸- توفر قطع الغيار المنصوص عليها في Galo‏ المراجع والمواصفات القياسية. 
۲-1۰ التسليم الإبتدائي لأنظمة المكافحة بالماء 
١/۲/۲١‏ الإجراءات التحضيرية للتسليم الابتدائي لأنظمة المكافحة بالماء 
Y NE‏ 1/0 رك اة المكافكة Udy oly‏ حرا «Las Af‏ كفك “لضن اواك 
التحضيرية التالية: 
-١‏ تنظف جميع المواسير والمضخات تماما وذلك بغسلها بعد تركيبها وقبل Cato‏ 
الرشاشات عليها. يكون معدل تدفق الماء لتنظيف المواسير مساويا ل: 
أ- معدل التدفق اللازم للنظام حسب الحسابات» 
ب- أو معدل تدفق وفق الجدول (١١-75/١)»عند‏ سرعة ماء في المواسير لا 
تقل عن )۳م( بالثانية. 
a‏ أو معدل التدفق المطلوب حين المكافحة. 


all i معدل التدفق‎ fe ( الجدول‎ 


مدل افق بار راتا 


ركب ae (ALE) dr al‏ مان que lll gu pla Si‏ 
المعلومات التالية: 
أ- مكان المنطقة المحمية. 
ب- معدل كثافة تدفق الماء المتدفقة لمنطقة الحماية. 


ك.ب.س ۸۰۰ ها MAR‏ 


استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


ج- معدل تدفق الماء والضغط عند قاعدة الماسورة الصاعدة. 
د- كمية الماء اللازمة لكل من نظام الرشاشات ونظام الخراطيم. 
فحوصات واختبارات التسليم الإبتدائي لأنظمة المكافحة بالماء 


21 تكن A ALA‏ به كيين SS lla dl as ffs J‏ 
وتغير الرشاشات في هذه الحالات. 
-١‏ يُصحح وضع أية منشآت حول الرشاشات تتعارض مع عملها. 
sd sa si Sues. gall aay‏ 
أو صدأ أو تسرب أو خلل في التركيب أو الدهان. 
ل A E‏ رهق بون الت نه 
70 يجرى إختبار جميع المواسير داخل المباني بضغطها "استاتيكيا" إلى ضغط يزيد 
على ضغط التصميم بمقدار )1,0( جو على أن لا يقل عن )1£( جو ويحافظ 
عليه لمدة لا تقل عن ساعتين. 
عند القيام باختبارات الضغط الاستاتيكي يراعى الآتي: 
-١‏ لا تضاف أية مواد للماء حين القيام باختبارات الضغط حتى ولو كانت لمنع صدا 
ll‏ 
؟- يفك لسان الصمام الرداد حين القيام باختبارات الضغط. 
A 3#‏ العاف Lic el sello youl gall da‏ )1( دز dela (VE) saaly‏ 
لملاحظة أية فقدان في الضغط. 
ری ¡Ea ae A‏ 
-١‏ اختبار عمل أنظمة الإنذار بدوائرها الكهربائية والتأكد من عمل المبينات خلال 
(o)‏ دقائق من بدء الإختبار. 
۲- اختبار معدات تنظيم الضغط والتأكد من أنها تخفض الضغط إلى المستوى 
gllaall‏ 1 
-Y‏ قياس معدل التدفق عند أعلى مأخذ مياه في كل ماسورة رأسية. 
4 - قياس الضغط عند قاعدة كل ماسورة رأسية. 
تجرى اختبارات تشغيلية للمضخات. وذلك بفتح مأخذ الإختبار والسماح للماء 
بالجريان. تشمل القياسات ما يلي: 
-١‏ قياس معدل التدفق. 
؟- قياس الضغط. 
۳- قياس الفولت (فرق الجهد) والتيار للمضخات الكهربائية. 


AR ها‎ 


JAJA 
الإجراءات التحضيريةء تجرى الفحوصات و الإختبارات التالية:‎ AT TT 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


-é‏ قياس سرعة دوران المضخة. 


ig ya 6‏ احقبازات ell‏ للمضكات» وشمل: 


A a :يدوي‎ ir la اة‎ gs 
تشغل يدوياً بفتح وإغلاق محابس اختبار المضخات عشر مرات ولمدة )0( دقائق‎ 
لكل مرة.‎ 

A او‎ Ge اليا واذلك يتناد‎ gies ا عند‎ E اكير‎ 
لکن ر‎ Gilda (0) say عقر رات‎ a al det Gk oe Lif T 

- مراقبة عمل محرك الديزل والتأكد من أن سرعة gd‏ )4 ملائمة لسرعة دوران 
المضخة وأن مجموعتي البطاريات المتصلة بالمحرك تعمل كل منهما على حده. 

-٤‏ التأكد من سلامة القواطع الكهربائية الضرورية لحماية المضخات في لوحة التغذية 
الكهربائية وأن مقاساتها ملائمة لمقدار التيار اللازم لعمل المضخات. 

عند اختبار وصيانة المضخات يراعى ما يلي: 

١‏ - تشغيل المضخة خلال الإختبارات Y illes) sad‏ تقل عن ساعة واحدة. 

-١‏ تبديل أية قطعة في المضخة بقطعة مطابقة تماما للقطعة المستبدلة وأن تعاد 
الإختبارات المذكورة سابقا على الأنظمة بعد إكمال عملية الصيانة. 

-٠‏ قياس التيار الكهربائي خلال عمل المضخةء بحيث Y‏ يزيد تيار المضخة العاملة 
عن تيار المضخة المحسوب من حاصل ضرب تيار المضخة تحت حمل كامل 
بمعامل الخدمة. 

-٤‏ أن تبدأ المضخة خلال الإختبارات لتعطي التدفق والضغط المطلوبين بسرعة 
وبدون أية اضطرا بات في القراءات. 

الفحص الدوري لأنظمة المكافحة بالماء 

يحفظ صاحب العمل جميع المخططات الهندسية حسب التنفيذ المعتمدة من مسؤول 

البناء والمواصفات القياسية ومستندات الإختبارات والفحوصات المعتمدة وذلك للرجوع 

إليها وقت الطلب عند القيام بالفحص الدوري. 

(Y=) العمل جميع سجلات الصيانة الدورية ويبين الجدول‎ Gale hin 

متطلبات أنظمة الرشاشات من فحص واختبار وصيانة. 

يُجرى فحص نظري للرشاشات لملاحظة أية كسر أو صدأ أو دهان وتغير الرشاشات 

في هذه الحالات. 

يُصحح وضع أية منشآت إضافية جديدة حول الرشاشات تتعارض مع عملها. 

يتم التأكد من وجود عدد كاف من الرشاشات البديلة كقطع غيار عند كل فحص 

دوري. يُوفر في المنشأ )1( رشاشات على الأقل كقطع غيار وفي كل الأوقات. يُزاد 


۱٠ اها‎ 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


e As ales li EE هد‎ 
المستعملة في خزانة خاصة.‎ 

يُجرى فحص نظري لشبكات المواسير لملاحظة أية كسر أو صدأ أو تسرب أو خلل 
في التركيب. 

يتم التأكد من كون التعاليق والحوامل ثابتة في مكانها. 

يتم التأكد من عمل مقاييس الضغط بشكل صحيح. 

cul gis (0) JS Lia Ganley‏ أو la‏ معايوتها: 

eS (1) كل‎ Lal pally JUN ojeada 

فحوصات واختبارات أجهزة التحكم والمراقبة: تجرى على أجهزة التحكم والمراقبة 
الفحوصات و الإختبارات التالية: 

-١‏ فحص الأداء. 

Y‏ اختبار ملاءمة المنصهرات (الفيوزات) لتيار التشغيل. 

-٣‏ فحص عمل المبينات الضوئية باللوحة. 

-٤‏ اختبار عمل المصدر الرئيس للكهرباء. 

0 فحص توصيلات جميع دوائر الكشف والإبلاغ. 

٦‏ اختبار عمل دوائر التحكم بالمبينات الصوتية والضوئية. 

۷- اختبار عمل مفتاح إيقاف النظام عن التشغيل. 

۸- اختبار عمل أجهزة كشف الخلل والأعطال لدوائر الكشف والإبلاغ. 

1- اختبار عمل مضاعفات الاتصال وأجهزة الاتصال بالدفاع المدني. 


ofie =A EVA 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


الجدول )۲/۲-٠١(‏ متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من فحص واختبار وصيانة. 


dedos‏ ااه ب من الفترة الزمنية 
١‏ مقاییس ce sla)‏ جاف .. ) vaio‏ إمرةكل شهر 
Y‏ صمامات تحكم فحص مرة كل شهر 

y‏ أجهزة الإنذار التلقائية فحص مرة كل ٣‏ أشهر 
£ مقاييس ( مبلل ) فحص مرة كل شهر 

ه ألوحة توضيحية فحص | مرة كل ٣‏ أشهر 
E‏ سلامة المبنى والمسالك تفتيش مرة كل سنة 

diss علاقات وحوامل مواسير فحص رة كل‎ y 

۸ |مواسیر وتوصيلات فحص o‏ أمرة كل سنة 

4 رشاشات فحص مرة كل سنة 

٠‏ إرشاشات كقطع غيار تفتيش JS 3 y‏ سنة 

١١‏ مآخذ الدفاع المدني فحص مرة كل سنة 

١‏ أجميع أنواع الصمامات فحص مرة كل Y‏ أشهر 
۳ أأجهزة الإنذار والمراقبة | اختبار مرة كل Y‏ أشهر 

لأنظمة الرشاشات 

dal] ٤١‏ التصريف اختبار مرة كل Y‏ أشهر 
yo‏ مقاييس مختلفة (ضغط) اختبار مرة كل 0 سنوات 
YA‏ رشاشات اختبار مرة كل 0 سنوات 


فحوصات واختبارات أنظمة التغذية الكهربائية الإحتياطية: تجرى الإختبارات على 

الأنظمة التالية: 

-١‏ المولد الإحتياطي (Diesel Driven Generator)‏ وذلك بقياس قدرة المحرك 
الديزل وسرعة دورانه ودرجات حرارته وضغوطه. قياس قدرة المولد 
الكهربائي وشدة التيار وفرق الجهد. تغذية التيار الكهربائي من المولد بالسرعة 
المحددة بعد انقطاع التيار الكهربائي الرئيس. 

-Y‏ وحدات البطاريات الإحتياطية (UPS)‏ وذلك بقياس فرق الجهد الكهربائي 
(الفولت) أو شدة التيار لشاحنها على أن يتم الاختبار والبطاريات مشحونة تماما. 


JAR ۸ه‎ 


0-1١ 


Awe 


E] 


بسن 


yal بن‎ dual أنه‎ dy sl kid 
قياس مدة تفريغ البطارية وقياس فرق الجهد (الفولت) والطاقة المستهلكة من‎ 
البطارية خلال فترة التفريغ. قياس فولت الدائرة المفتوحة.‎ 
Lele فحوصات واختبارات الكواشف والمبينات المسموعة والمرئية: تجرى‎ ٠/۲٠١ 
W 4) ose ¿llo من‎ il dy al اك‎ La Y) y a gail 


الجدول )۳/۲-٠١(‏ اختبارات وفحوصات الكواشف والمبينات المسموعة والضوئية 


بمولد دخان والتأكد من الاستجابة باستخدام إحدى الطضرق 


المقبولة للاختبار. 

كواشف اللهب تختبر les‏ لتعليمات الصانع وباس تخدام إحدى الطرق 
المتعارف عليها و يُحظر استخدام إضاءة غير معايرة 
للاختبار. 

كواشف أخرى 

مبينات صوتية و إذاعية (سماعات) قياس شدة الصوت والتأكد من ملائمتها للمكان المحمي. 

مبينات ضوئية مكان التركيب وعمل المبين حسب تعليمات الصانع. 


۷-۲-٠١‏ فحوصات واختبارات أجهزة المراقبة لأنظمة المكافحة بالماء: تجرى عليها 
الفخوصات و ¿lalo e pañal GILES)‏ الجدول (£/Y-1+)‏ 


MAR 1ه‎ Aes لك.ب.س‎ 


استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


الجدول )٤/١-٠١(‏ اختبارات وفحوصات أجهزة المراقبة لأنظمة المكافحة بالماء 


الاختبار أو الففحص المطلوب 
بفتح المحبس جزئياً والتأكد من عمل الإنذار بعد 
لفتين من مفتاح أو دولاب المحبس. 


الجهاز 


بعد نزول الضغط بمقدار )٠,۷(‏ جو. 


محيئن تحكنم بالز شاش ات 
والماسورة الرأسية 

ضغط الهواء في خزان الضغط | بتقليل الضغط في الخزان والتأكد من عمل الإنذار 
ومواسير الأنظمة الجافة 


بعد ارتفاع أو انخفاض مستوى الماء Yee)‏ مم) 


فحوصات واختبارات الدوائر الكهربائية للكشف والإبلاغ وشبكة الإتصال: تجرى 

عليها الفحوصات و الإختبارات التالية: 

-١‏ التأكد من عمل جميع وظائف النظام حسب توصيات الصانع وحسب المخططات 
والتصميم المعتمد. 

Y‏ التأكد من العمل الصحيح لمصدر التغذية الاحتياطي وذلك بفصل مصدر التغذية 
الرئيس وتشغيل كاشف ومن ثم العمل التلقائي لأنظمة الإبلاغ للمدة الزمنية 
المنصوص عليها في هذه الاشتراطات. 

*- التأكد من العمل الصحيح حين وجود أي خلل. 

فحوصات واختبارات التمديدات والتوصيلات: تختبر جميع شبكات الأسلاك 

والتمديدات وذلك بإجراء الإختبارات التالية عليها وبحيث تكون الإختبارات على 

الدائرة الكبيرة والمؤلفة من )+ (A)‏ من إجمالي وحدات الكشف والإبلاغ الموجودة في 


النظام: 
-١‏ ملاحظة أية فرق جهد غير مرغوب فيه بين الموصلات نفسها وفيما بينها وبين 
الأرض. 


؟- التأكد من وجود تأريض لجميع التمديدات حسب متطلبات الصانع. 

۳- التأكد من عدم وجود قصر في التمديدات. 

-٤‏ قياس مقاومة نهاية الدائرة والتأكد من أن قيمتها حسب تعليمات الصانع. 

-٥‏ بالنسبة لتمديدات الألياف البصرية:» يُقاس الفقدان في القدرة في شبكة التمديدات 
باستخدام مقياس القدرة الضوئية (Optical Power Meter)‏ أو باس تخدام 


«(Optical Time Domain Reflectometer)‏ وفي حال زيادة مقدار الفقدان عن 


ها ۸/۱۰ 


مستوى الماء الأعلى والأدنى | تعبئة وتفريغ الخزان والتأكد من عمل الإنذار 
في الخزان 


۸/۲-1 ٠ 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


)90( من مستوى التغذية فيُصلح الخلل في الشبكة وحسب تعليمات الشركة 
الصانعة. 
٠١/۲-٠١‏ فحوصات واختبارات الطفايات: تفحص الطفايات للتأكد من الأمور التالية: 

-١‏ وجودها في مكانها المحدد. 

5- وضوح مكان تركيبها وسهولة رؤيتها. 

=Y‏ سهولة الوصول إليها وبدون معوقات حولها. 

-٤‏ معبأة تماما Gul)‏ جزئيا) وغير مستعملة. 

o‏ لا اثر للعبث عليها. 

ك- غير مكسورة ولا صدأ عليها. 

۷- صلاحية مادة المكافحة. 

۸- سلامة وحدة تدفق مادة المكافحة» مثل: الخرطوم ومقياس الضغط وفوهة التدفق 
وإبرة الأمان. 

4— وجود شهادة من المختبرات المعتمدة بأن اختبار الضغط الساكن للطفايات قد تم 
عندها. 

- كمال المعلومات التالية على البطاقة الخاصة بالطفاية: 
أ- تاريخ فحصها واسم الشركة أو الشخص المسؤول عن الفحص. 
ج- معلومات عن الاختبار الاستاتيكي واسم الشركة أو الشخص المسؤول 


عنه. 
د- وصف GY‏ خدش على السطح الخارجي للطفاية وذلك بعد نجاحها 


JS محتويات كتيبات التشغيل والصيانة: تضمن كتيبات التشغيل والصيانة وصف‎ ١١/۲-٠١ 
نظام حماية من الحريق وعلى الأخص التفاصيل التالية:‎ 
وصف النظام ومكوناته:‎ ١/١١/۲١ 
الوظيفة»ء طرق التشغيل العادي والخاص.‎ -١ 
؟- منحنيات الأداء والبيانات الهندسية و الإختبارات.‎ 
الأرقام الاسمية والتجارية لجميع قطع الغيار.‎ Y 
خطوات التشغيل:‎ 7/١١/5-٠ 
البدء والفصل وتعليمات التشغيل العادية والروتينية.‎ -١ 
وتعليمات الطوارئ وتعليمات التشغيل الخاصة.‎ Sail) طرق‎ Y 
خطوات الصيانة:‎ ۳/١١/۲١ 
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استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق 


-١‏ التشغيل الروتيني. 
-Y‏ كتيب إرشادات تحرى الخلل وإصلاحه. 

—Y‏ الفك والإصلاح وإعادة التجميع. 

5 - المعايرة. 

قائمة بقطع الغيار اللازمة وموضحة بالمخططات التخطيطية مع توضيح العمر 
الافتراضي للقطع المعرضة للتآكل والقطع الموصى بتخزينها كقطع احتياطية. 
مخططات التحكم حسب التنفيذ وتعد من قبل مورد أنظمة التحكم. 

مخططات ورسومات تخطيطية وتنفيذية. 

جداول بيانية لأرقام بطاقات الأجهزة والعناصر الرئيسة تبين الموقع والوظيفة لكل 
جهاز أو عنصر. 

البيانات الأخرى المطلوبة في أقسام المواصفات الفنية ذات العلاقة. 
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مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


Lalas alge واختيان‎ pre lc Y اللازمة‎ lll, al Js sale 
يلي؛‎ la gle من الحريق‎ Gli 


تقرير هندسي يُحَدد فيه التالي: 


cla الإنشائية 6 ومن ثم تكد در‎ cle ¿di at of ge li ya 
مقاومة العناصر الإنشائية للحريق.‎ 

نوع التشييد للمنشأ Gla jay‏ المقاومة المطلوبة لجميع عناصر المنشأ. 

درجات المقاومة المطلوبة لجدران المنشأ الخارجية ومساحات الفتحات المسموح 
بها في هذه الجدران. 

البعد المسموح به عن المنشآت المجاورة. 

أطواق الفصل الوظيفي ودرجات المقاومة المطلوبة. 

أكبر مساحة مسموح بها للدور الواحد من المنشأء وأماكن أطواق التقسيم المساحي 
ودرجات مقاومة الحريق المطلوبة. 

الإرتفاع المسموح به وعدد الأدوار المسموح بها للمنشأ وفق اشتراطات الحماية 
من الحريق ولوائح البلدية. 

أصناف الزخارف المسموح بها. 


= 


=A 


مخططات التصميم الإبتدائي quí ga (Schematic Design Drawings)‏ عليها: أطواق 
الفصل الوظيفي وأطواق التقسيم المساحي والجدران الخارجية مع ذكر جميع المعلومات 
الخاصة بدرجات المقاومة المطلوبة والتركيبات الإنشائية والأبعاد المسموح بها 

ومعلومات أخرى كالمساحات و الإرتفاعات. 


مخارج الطوارئ: لاعتماد تصميم مخارج الطوارئ لمنشأء تقدم المستندات التالية: 


أصناف a gall‏ الموجودة في المنشأ (تصنيف خطورة احتراق المواد). 

أعداد مسالك الهروب وأنواعها وأبعادها وأماكنها وأجزاؤها ومواصفاتها مع 
الحسابات. 

شدة إنارة الطوارئ وأماكن تركيبها وأنواعها ومواصفاتها مع الحسابات. 

أماكن تركيب اللوحات الإرشادية وأنواعها ومواصفاتها. 
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مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


o‏ طاقة المصدر الإحتياطي للكهرباء ونوعه (بطاريات و/أو مولد كهربائي) وسعته 
وأماكن تركيبه وتفاصيل أنظمته ومواصفاته والأجهزة والمعدات المتصلة به مع 
الحسابات. 

مخططات التصميم الابتدائي :(Schematic Design Drawings)‏ موضح عليها أماكن 
مخارج الطوارئ وإنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية وتفاصيل الدوائر الكهربائية 
للمصدر الاحتياطي للكهرباء. 


أنظمة المكافحة بالماء: لاعتماد أنظمة المكافحة بالماء لمنشأء تقدم المستندات التالية: 

تقرير هندسي يُحَدد فيه التالي: 

-١‏ الأغراض التي من أجلها تركب أنظمة المكافحة بالماء والوظائف المطلوب منها 
القيام بها. 

-Y‏ أنواع أنظمة الرشاشات وأشكال شبكاتها مع توضيح أسباب الاختيار. 

-Y‏ أصناف وخصائص وأنواع الرشاشات المستخدمة مع توضيح أسباب الاختيار. 

4- مواصفات مكونات نظام الرشاشات من مواسيرء أنظمة إنذار (Alarms)‏ مآخذ 
اختبار «(Test Connections)‏ شبكات تصريف isla « (Drain Connections)‏ 
ial, « (Fire Department Connections) ¿dl ¿la‏ خراطیم 
«(Supervisory Devices) 4) yal) 3 el «(Hose Connections)‏ معدات تنظيم 
ضغط الماء عند الأدوار «(Pressure Regulation Devices)‏ أجهزة قياس الضغط 
«(Pressure Gauges)‏ وغيرها من المكونات. 

o‏ أنواع الإنبوب الرأسي المستخدم وتوضيح أسباب الاختيار. 

5- مواصفات مكونات نظام الإنبوب الرأسي من مواسيرء حنفيات مياه أنواع 
ومقاسات الخراطيم وطرق تخزينهاء أنواع الخزائن»ء أنواع فوهات القاذفة 
للخراطيم»ء أعداد وأنواع محابس التحكم بتدفق الماءء وصلات الاختبار 
«(Test Connections)‏ شبكة التصريف والتفريغ «(Drain Network)‏ توصيلات 
مآخذ الدفاع المدنيء أجهزة المراقبة (Supervisory Devices)‏ » معدات تنظيم 
ضغط celal)‏ مقاييس ضغطء وغيرها من المكونات. 

۷- أماكن تركيب مآخذ الدفاع المدني وطريقة توصيلها بأنظمة الرشاشات ومواصفات 
مكوكاقها: 

A‏ العدد اللازم من حنفيات الحريق وأماكن تركيبها ومواصفات مكوناتها من هيكل 
خاو کن و عفاد لحك gia‏ الماع Uy‏ ا لوصول at dal aja‏ 
اة yá y‏ هات قلئقة و غير ها ¿ya‏ المكوّكات PALEY)‏ 
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مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


1- مواصفات مكونات شبكة التوزيع من مواسير ومحابس تحكم وصمامات تنفيس 
ss la ys es lis‏ حرمت اة 
ومستلزمات أخرى. 

-٠‏ أنواع المضخات ومكوناتها ومواصفاتها وتوصيلاتها وقواعدها وأجهزة التحكم بها 
وشبكة التغذية الكهربائية الخاصة بها وطريقة توصيلها ببعضها البعض. 

-١‏ نوع خزان الماء المقترح ومواصفاته. 

5- عدد المواسير الرئيسة والرأسية وحدود التغطية لكل ماسورة. 

-١‏ مقدار الضغط عند فوهات الرشاشات والفوهات القاذفة للخراطيم وحنفيات 
الحريق. 

£ )= مقاسات المواسير وأنواعها وطرق وتفاصيل تعليقها. 

6- طرق الحساب والحسابات الهيدروليكية لمعدلات تدفق الماء والضغوط لشبكة 
المواسير ومعدات أنظمة المكافحة بالماء وحسابات سعة خزان الماء ومنحنيات 
أداء المضخات ALLS‏ لمعلومات عن الضغوط ومعدلات تدفق وقدرات وسرعات 
الدوران. 

75- متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من تشغيل وصيانة وقطع الغيارء والتأكد من 
تأهيل المورد المحلي وقدرته على توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات المطلوبة. 

مخططات هندسية تنفيذية وتفصيلية :(Single Line Diagrams, and Layouts)‏ بعد 

إكمال مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage)‏ تقدم مخططات هندسية موضح 
عليها الشبكات والرشاشات والخراطيم والحنفيات وغرف المضخات وخزانات الماء 
(Standard Details)‏ وجداول بالمعلومات الخاصة بأجهزة الأنظمة 


. (Equipment Schedules) 


أنظمة الإنذار: لاعتماد أنظمة الإنذار الآلي لمنشأء تقدم المستندات التالية: 
تقرير هندسي يُحدد فيه التالي: 
١-حاجة‏ المبنى أو المنشأة لنظام إنذار آلي. 
؟-العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل نظام الإنذار. 
'-ارتفاع الأسقف في مختلف مناطق المبنى أو المنشأة. 
٤-الأغراض‏ التي من أجلها يتم تركيب نظام الإنذار الآلي والوظائف الأخرى 
المطلوب منه القيام بها. 
ه-طرق التحكم بعمل أنظمة التكييف المركزية ونظام التحكم بانتشار الدخان وأية 
أنظمة أخرى من خلال نظام الإنذار وحين نشوب الحريق. 
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مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


-كيفية توصيل حلقات الدوائر الكهربائية لنظام الإنذار ومكوناتها من أجهزة كشف 
وإبلاغ مع الأخذ بعين الاعتبار أماكن الأطواق ومخارج الطوارئ. 
۷-نوع نظام الإنذار الآلي (محلي» شاملء عام للمراقبة عن com‏ خاص للمراقبة عن 
بعدء خاص مركزي للمراقبة والتحكم عن «(am‏ 
۸-أسباب استخدام أنظمة الدوائر الكهربائية للإنذار (تقليدي» معنون» غيرها من 
الدوائر). 
1- أنواع ومواصفات مكونات نظام الإنذار من مغذيات كهربائية — أساسي واحتياط 
- دوائر كهربائية للكشف والإبلاغ» كواشف حريق آليةء وحدات إيلاغ من 
مبينات مسموعة ومرئية» وحدات نداء يدوية» لوحات تحكم» لوحات Sic‏ 
لوحات تكرارء وحدات تشغيلية ole‏ حاسب آلي» تمديدات كهربائية» Ay‏ 
تحديد أعطال أنظمة الإنذار» وغيرها من المكونات الأخرى. 
- نوع ومواصفات دوائر الاتصال المركزية. 
-١‏ المواصفات الفنية لمواد الكهرباء المستخدمة وطرق التركيب والحسابات الهندسية 
الكهربائية للتمديدات. 
Y Y‏ — متطلبات أنظمة الإنذار من تشغيل وصيانة وقطع «al‏ والتأكد من تأهيل المورد 
المحلي وقدرته على توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات المطلوبة. 
مخططات هندسية تنفيذية :(Single Line Diagrams, and Layouts)‏ بعد إكمال 
مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage)‏ تقدم مخططات هندسية موضح عليها 
تفاصيل شبكات الإنذار وأماكن تركيبها (Standard Details)‏ وجداول بالمعلومات 
الخاصة بأجهزة الأنظمة ومكوناتها (Equipment Schedules)‏ . 
دراسة توضح خطوات التحكم (Sequence Of Operations)‏ بعمل أنظمة الإنذار الآلي 
مع رسومات السريان والتحكم. 


$ 


أنظمة التحكم بانتشار الدخان: لاعتماد أنظمة التحكم بانتشار الدخان لمنشأء تقدم 

المستندات التالية: 

تقرير هندسي يُحدد فيه التالي: 

١-الأماكن‏ التي تحتاج لحجرات مانعة لانتشار الدخان وتحدد مواصفات هذه الحجرات. 

؟-أسباب وأماكن تركيب أنظمة التحكم بانتشار الدخان والوظائف الأخرى المطلوبة منه 
القيام بها. 

٣-أنواع‏ الأنظمة الميكانيكية والكهربائية ومواصفاتها. 


JAR Aliya 


MESE 


Moa 


ك.ب .س 


مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


Y/0-1)‏ مخططات هندسية تنفيذية :(Single Line Diagrams, and Layouts)‏ بعد إكمال 
مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage)‏ تقدم مخططات هندسية موضح عليها 
تفاصيل تمديدات أنظمة التحكم بانتشار الدخان (Standard Details)‏ وجداول بالمعلومات 
الخاصة بأجهزة الأنظمة (Equipment Schedules)‏ . 
۳/٥-۱‏ دراسة توضح خطوات التحكم (Sequence Of Operations)‏ بعمل أنظمة التحكم بالدخان 
مع رسومات السريان والتحكم. 
٦-1۱‏ أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق: لاعتماد أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء 
الحريق » تقدم المستندات التالية: 
A‏ تقرير هندسي يحدد فيه التالي: 
١-الأعراضن‏ التي من أجلها تركب أنظمة الإطفاء tla gly‏ الأخرى. المطلوية منها 
القيام بها. 
؟-أنواع الطفايات وأصنافها وأماكن تركيبها من خلال تحديد المسافات Lad‏ بينها 
ومساحة التغطية لكل نوع. 
ld‏ أنظمة الإطفاء الذاتي (غمرء موضعيء رش مستمرء متحركة آلية» متحركة 
يدوية» أو غيرها من الأنظمة). 
٤-أنواع‏ وكميات ومواصفات مواد الإطفاء الذاتي من غاز خاملء غاز نظيف» رغوة 
رذاذ ماء» مواد كيميائية صلبة أو مساحيق أو غيرها من المواد. في حال استخدام 
الكو SAN Sol ee) ae ee‏ واللروحة as‏ 
الانسياب وزمن الفقدان والرائحة والأكسدة ونسبة الحموضة والشوائب وخلوها من 
المواد السامة. 
ه-أنواع ومواصفات مكونات نظام الإطفاء الذاتي من نظام لكشف وجود الحريق» نظام 
توزيع مادة الإطفاءء الرشاشات أو البخاخات أو الفوهات القاذفة» صمامات التفريغ» 
مجسات الضغطء أجهزة أخرى تشمل مبينات صوتية وضوئية ووحدات تشغيل خاصة 
لإيقاف نظام التكييف المركزي أو المراوح وقفل باب الحيز أو فتحه أو إقفال خوامد 
الدخان في جدران الغرفة» ولوحة تحكم» وغيرها من الأجهزة اللازمة. في حال 
pla‏ الزغوة AMM juli a‏ مو gb‏ شاملا ¿Sa hile‏ ,بتي 
الخلط» خزانات ومضخات سائل الرغوة» مواسير توزيع محلول الرغوة» وحدات 
توليد فقاعات الرغوة» قاذفات الرغوةء خلاطات الهواء (مولدات فقاعات الرغوة). 
٦-متطلبات‏ أنظمة الإطفاء من تشغيل وصيانة وقطع الغيار. 
۲/٦-١‏ مخططات هندسية تنفيذية :(Single Line Diagrams, and Layouts)‏ بعد إكمال 
مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage)‏ تقدم مخططات هندسية موضح عليها 
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مستندات ومخططات أنظمة الحماية من الحريق 


أماكن تركيب الطفايات وتمديدات أنظمة الإطفاء الذاتية مع تفاصيل الأنظمة 
(Standard Details)‏ وجداول بمكونات الأنظمة 
(Equipment Schedules and Parts List)‏ . 

أختبازات وفخوضات Mylan dei‏ من الحريق» SI LGA) acted‏ ,فخوسمات dal‏ 
الحماية من الحريق من قبل مسؤول البناء وتقدم التقارير التالية في صيغتها النهائية: 

-١‏ نتائج الاختبارات والفحوصات. 

"As Built Drawings المخططات "حسب التنفيذ-‎ -Y 

Y‏ — كتيبات التشغيل والصيانة. 
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ملحق قائمة المراجع والمواصفات القياسية 


ملحق قائمة المراجع والمواصفات القياسية 


أولاً : قائمة المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمواد إطفاء الحريق 


طرق اختبار مسحوق إطفاء الحريق الكيميائى الجاف - الفوسفات متعدد الأغراض. 


مسحوق إطفاء الحريق الكيميائى الجاف - اشتراطات عامة. 
السوائل الرغوية المركزة المستخدمة في إطفاء الحريق. 
طرق اختبار السوائل الرغوية المركزة المستخدمة في إطفاء الحريق. 


ألوان وعلامات السلامة الخاصة بالحريق. 


ثانياً : قائمة المواصفات القياسية السعودية/الخليجية الخاصة بأجهزة الكشف 
عن الحريق وأنظمة الإنذار والوقاية والحماية من الحريق 


Fire protection -- Safety signs 


Equipment for fire protection and fire 
fighting -- Graphical symbols for fire 
protection plans — Specification 


Classification of fires 


Fire protection -- Portable and 
wheeled fire extinguishers -- Part 1: 
Selection and installation 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 2: Control and indicating 
equipment 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 4: Power supply equipment 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 5: Point-type heat detectors 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 13: Compatibility assessment of 
system components 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 14: Guidelines for drafting codes 
of practice for design, installation 
and use of fire detection and fire 
alarm systems in and around 
buildings 


Fire detection and alarm systems -- 


١/قحلم‎ 


الوقاية من الحريق - علامات السلامة 


أدوات الوقاية من الحريق - رموز بيانية 
لخطة الوقاية من الحريق - المواصفات 
تصنيف الحرائق 
الحماية من الحرائق - المطافئ المحمولة 
وذات العجلات - الجزء الأول: الاختيار 
والتركيب 

أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار- 

الجزء الثانى: أجهزة التحكم والكشف 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار- 

الجزء الرابع: أدوات تزويد الطاقة 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة -Jayi‏ 
الجزء الخامس: أجهزة كشف الحرارة 
النقطية 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار- 
النظام 

أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار- 

الجزء الرابع عشر: إرشادات حسن 
الممارسة T‏ للتصميم وتركيب واستخدام 
أنظمة الإنذار وكشف الحريق في داخل 

المباني وحولها 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار- 


ھھھ 


GSO ISO 6309:2007 
ISO 6309:1987 


GSO ISO 6790:2007 
ISO 6790:1986 


GSO ISO 3941:2007 
ISO 3941: 1977 


GSO ISO 11602-1:2007 
ISO 11602-1:2000 


GSO ISO 7240-2:2007 
ISO 7240-2:2003 


050 ISO 7240-4:2007 
ISO 7240-4:2003 


0501 ISO 7240-5:2007 
ISO 7240-5:2003 


050 ISO 7240-13:2007 
ISO 7240-13:2005 


GSO ISO 7240-14:2007 
ISO 7240-14:2003 


GSO ISO 7240-15:2007 


Mas 


E) 
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Part 15: Multisensor fire detectors 


Fire detection and alarm systems -- 
Part 21: Routing equipment 


Fire detection and fire alarm systems 
-- Smoke alarms 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 1: Requirements and 
test methods for sprinklers 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 2: Requirements and 
test methods for wet alarm valves, 
retard chambers and water motor 
alarms 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 3: Requirements and 
test methods for dry pipe valves 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 5: Requirements and 
test methods for deluge valves 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 7: Requirements and 
test methods for early suppression 
fast response (ESFR) sprinklers 


Fire protection -- Automatic sprinkler 
systems -- Part 11: Requirements and 
test methods for pipe hangers 


Fire safety — Vocabulary 


Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 1: General 
requirements 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 10: HFC 23 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 11: HFC 236fa 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 12: IG-01 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 


ملحق/۲ 


الجزء الخامس عشر:أجهزة كشف الحريق 
متعددة الحسيات 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار - 
الجزء الحادي والعشرون: أجهزة 
الروتينك 
أجهزة كشف الحريق وأنظمة الإنذار - 
إنذار الدخان 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء الأول: المتطلبات 
وطرق الاختبار للمرشات 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء الثاني : المتطلبات 
وطرق الاختبار للصمامات الرطبة 
والتجاويف المعوقة وأنظمة الإنذار 
المعمولة بموتورات الماء 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء الثالث : المتطلبات 
وطرق الاختبار لصمامات الأنابيب الجافة 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء الخامس : 
المتطلبات وطرق الاختبار للصمامات 
المغمور 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء السابع : 
المتطلبات وطرق الاختبار للمرشات 
سريعة الاستجابة للإخماد 
الوقاية من الحريق - أنظمة المرشات 
الأوتوماتيكية - الجزء الحادي عشر : 
المتطلبات وطرق الاختبار لحمالات 
الأنابيب 
مكافحة الحريق — المصطلحات 
أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 
الفيزيائية ونظام التصميم - جزء :١‏ 
المتطلبات العامة 
أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 
الفيزيائية ونظام التصميم -- جزء :٠١‏ 
مطفأة اج اف سي YY‏ 
أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 
الفيزيائية ونظام التصميم -- جزء :١١‏ 
مطفأة اج اف سي ۲۳ اف أي 
أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 
الفيزيائية ونظام التصميم -- جزء IVY‏ 
مطفأة آي جي- ٠١‏ 
أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 


.AVÍYA 


ISO 7240-15:2004 


050 ISO 7240-21:2007 
ISO 7240-21:2005 


050 ISO 12239:2007 


ISO 12239:2003 = 
GSO ISO 6182-1:2007 —_,.. 
ISO 6182-1:2004 
GSO ISO 6182-2:2007 —_,, 
ISO 6182-2:2005 
GSO ISO 6182-3:2007 م‎ 
ISO 6182-3:2005 
GSO ISO 6182-5:2007 —_,, 
ISO 6182-5:2007 
GSO ISO 6182-7:2007 _ 
ISO 6182-7:2004 
GSO ISO 6182-11:2007 , 
ISO 6182-11:2003 
GSO ISO 13943:2007 -34 
ISO 13943:2000 
GSO ISO 14520-1:2007 =Y. 
ISO 14520-1:2000 
GSO ISO 14520-10: 3 
2007 
150 14520-10: 5 
GSO ISO 14520- -vy 
11:2007 
ISO 14520-11:2005 
GSO ISO 14520- -vy 
12:2007 
ISO 14520-12:2005 
GSO ISO 14520- -y£ 
Ave ك.ب.س‎ 
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- Physical properties and system 
design -- Part 13: IG-100 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 14: IG-55 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 15: IG- 541 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 2: CF3I extinguishant 
Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 6: HCFC Blend A 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 8: HFC 125 
extinguishant 

Gaseous fire-extinguishing systems - 
- Physical properties and system 
design -- Part 9: HFC 227ea 
extinguishant 

Fire protection equipment -- Carbon 
dioxide extinguishing systems for use 
on premises -- Design and 
installation 


Fire extinguishing media -- Foam 
concentrates -- Part 1: Specification 
for low expansion foam concentrates 
for top application to water- 
immiscible liquids 


Fire extinguishing media -- Foam 
concentrates -- Part 2: Specification 
for medium and high expansion foam 
concentrates for top application to 
water-immiscible liquids 


Fire extinguishing media -- Foam 
concentrates -- Part 3: Specification 
for low expansion foam concentrates 
for top application to water-miscible 
liquids 


Fire detection and alarm systems - 
Part 6: Carbon monoxide fire 
detectors using electro-chemical cells 


Fire fighting -- Portable fire 
extinguishers -- Performance and 
construction 
Fire protection -- Vocabulary -- Part 
1: General terms and phenomena of 
fire 


Fire protection -- Vocabulary -- Part 
3: Fire detection and alarm 


ملحق/” 


الفيزيائية ونظام التصميم -- جزء 1۳ 

مطفأة آي جي Var‏ 

أنظمة مطفأة الحريق_ الغازية -- الخواص 

مطفأة آي حي-هه 

أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 

الفيزيائية ونظام التصميم -- جزء :٠١‏ 

مطفأة آي EY‏ 

أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 

الفيزيائية ونظام التصميم = جزء؟ : 

مطفأة سي اف ۳ اي 

أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 

الفيزيائية ونظام التصميم -- ¡Vs ja‏ 

مطفأة اج سي اف سي مزيج أي 

أنظمة مطفأة الحريق_ الغازية -- الخواص 

الفيزيائية ونظام التصميم — جزء ۸ 

مطفأة اج اف سي ٠٠١‏ 

أنظمة مطفأة الحريق. الغازية -- الخواص 

الفيزيائية ونظام التصميم -- sa‏ 24 

مطفأة اج اف سي ۲۲۷ إي آي 

أجهزة مقاومة الحريق -- ثانى أكسيد 

الكربون الذي يطفئ الأنظمة للاستعمال 

على المباني - تصميم وتركيب 

مطفأة الحريق بواسطة -- رغوة مركزه 

:١ cy‏ مواصفات رغوة مركزه. 

التوسع المنخفض للتطبيق الأعلى لسقاية 

السوائل الغير قابلة للامتزاج 

مطفأة الحريق بواسطة -- رغوة مركزه 

oy مواصفاتٍ رغوة‎ Y sT 

التوسع المتوسط والعالي للتطبيق الأعلى 

لسقاية السوائل الغير قابلة للامتزاج 

مطفأة الحريق بواسطة - رغوة مركزه 

- جزء ۳: مواصفات رغوة مركزه 

التوسع المنخفض للتطبيق الأعلى لسقاية 

السوائل القابلة للاختلاط 

أنظمة الإنذار وكشف الحريق - الجزء 

(5): كاشفات حريق Jl‏ أكسيد الكربون 

باستخدام الخلايا الكهركيميائية 

مكافحة Gil pall‏ - مطافئ الحريق اليدوية- 
الأداء والتركيب 

الحماية من الحريق-- المصطلحات -- 

الجزء الأول : المصطلحات العامة 

وظاهرة الحريق 

الحماية من الحريق-- المصطلحات-- 

الجزء الثالث :اجهزة الإنذار والكشف عن 


58 اه. 


13:2007 
ISO 14520-13:2005 


GSO ISO 14520- -Yo 
14:2007 
ISO 14520-14:2005 
GSO ISO 14520- -y3 
15:2007 
ISO 14520-15:2005 
GSO ISO 14520-2:2007 -Yy 
ISO 14520-2:2000 
GSO ISO 14520-6:2007 -YA 
ISO 14520-6:2000 
050 ISO 14520-8:2007 -¥4 
ISO 14520-8:2000 
GSO ISO 14520-9:2007 Y, 
ISO 14520-9:2000 
GSO ISO 6183:2007 -Yj 
GSO ISO 7203-1:2007 -yy 
GSO ISO 7203-2:2007 -yy 
GSO ISO 7203-3:2007 -ys 
GSO ISO 7240-6:2007 -yo 

GSO ISO 7165:2007 r 

ISO 7165 
GSO ISO 8421-1:2007 -ýy 
ISO 8421-1:1987 
GSO ISO 8421-3:2007 -YA 
ISO 8421-3:1989 
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Fire protection -- Vocabulary -- Part 
4: Fire extinction equipment 


Fire protection -- Fire extinguishing 
media -- Carbon dioxide 


٤/قحلم‎ 


الخزيق: : 

الحماية من الحري. ق- الم . صطلحات - 
الجزء الرابع : معدات إخماد الحريق. 
الحماية من الحريق - مطفأة الحريق 
بواسطة - ثاني أكسيد الكربون 


58 اه. 


GSO ISO 8421-4:2007 = 
ISO 8421-4:1990 


GSO ISO 5923: 2007 Es 
ISO 5923: 2006 
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ثالثاً: قائمة المراجع والمواصفات القياسية الأخرى 


NFPA 101 Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures =4 
NFPA 500 Building Construction and Safety Code -y 
NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals -y 
NFPA 50 Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites = 
NFPA 99 Standard for Health Care Facilities -o 
NFPA 230 Standard for the Fire Protection of Storage -5 
NFPA 88A Standard for Parking Structures -y 
NFPA 88B Standard for Repair Garages -A 
NFPA 232 Standard for Protection of Records =4 
NFPA 70 National Electrical Code -ja 
NFPA 90 Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems -43 
NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems ay 
NFPA 72 National Fire Alarm Code ay 
NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe , Private Hydrants , and Hose Systems vé 
UL 924, Standard for Safety Emergency Lighting 10 
NFPA 220 Standard on Types of Building Construction -41 
NFPA 80 Standard for Fire Doors and Fire Windows Y 
NFPA 252 Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies LNA 
NFPA 257 Standard for fire Tests for Window and Block Assemblies 44 
NFPA 221 Standard for Fire Walls and Fire Barrier Walls Y. 
NFPA 251 Standard Methods of Tests of Fire Endurance of Building Construction and = _y 
Materials 

NFPA 259 Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials -yy 
UL1975, Standard for Fire Tests for Foamed Plastics Used for Decorative Purposes -yy 
NFPA 110 Standard for Emergency and Standby Power Systems -yé 
NFPA 111 Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems -yo 
NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection -15 
NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection -yy 
NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection -ĦA 
NFPA 291 Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants -14 
NFPA 1142 Standard of Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting e. 
NFPA 90A Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating - م١‎ 
Systems 

NFPA 90B Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air- -yy 


Conditioning Systems 


Of gate -BVEYA Ave ك.ب.س‎ 
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NFPA 91 Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, 
Mists, and Noncombustible Particulate Solids 
NFPA 92A Recommended Practice for Smoke-Control Systems 


(NFPA 92B Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large 
Areas 

(NFPA 96 Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial 
Cooking Operations 

(NFPA 105 Recommended Practice for the Installation of Smoke-Control Door 
Assemblies 

NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers 


NFPA 11 Standard for Low-Expansion Foam 
NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 


NFPA 16 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam- 
Water Spray Systems 
NFPA 17 Standard for Dry Chemical Extinguishing System 


NFPA 18 Standard on Wetting Agents 


NFPA 75 Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing 
Equipment 

NFPA 76 Recommended Practice for the Fire Protection of 
Telecommunications Facilities 

NFPA 318 Standard for the Protection of Cleanrooms 


NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems 


NFPA 820 Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and 
Collection Facilities 

NFPA 850 Recommended Practice for Fire Protection for Electric 
Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations 
NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 


NFPA Fire Protection Systems, Inspection, Test & Maintenance Manual Latest 
Edition 

NFPA 25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water- 
Based Fire Protection Systems 

NFPA 73 Electrical Inspection Code for Existing Dwellings 


Viale A EYA 


-pF 


-Yo 


eget 


